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1 Uvod 



Cestitamo vam za nakup digitalnega fotoaparata 

HP Photosmart R81 7/R81 8 in vas pozdravljamo v svetu 

digitalne fotografije! 

Prirocnik vsebuje razlago tehnologije HP Real Life in drugih 
funkcij fotoaparata, ki jih lahko uporabite, da dosezete 
najboljse rezultate pri fotografiranju. 

Digitalni fotoaparat HP Photosmart R81 7/R81 8 vsebuje 
vrsto odlicnih tehnoloskih resitev HP Real Life, ki omogocajo 
sijajne digitalne fotografije. Te so: 

• In-camera red-eye removal (Preprecevanje ucinka rdecih 
oci) — Prepoznajte in odstranite ucinek rdecih oci 

z objektov na fotografiji (oglejte si stran 97). 

* HP adaptive lighting technology (Tehnologija 
prilagodljive osvetlitve) — Somodejno poudari 
podrobnosti, ki se izgubijo v sencah (oglejte si stran 67). 

* Panorama with in-camera stitching (Panoramski posnetki 
z moznostjo zdruzevanja v fotoaparatu)— Uporabite 
nacine Panorama, da zajamete do pet zaporednih 
fotografij in jih povezete v eno samo fotografijo v vasem 
fotoaparatu (oglejte si stran 100). 

• Print from video (Tiskanje iz video posnetkov)— Posnemite 
visokokakovostne video posnetke z VGA pri 30 slidcah 
na sekundo in preprosto izberite eno od slicic ter jo 
shranite kot fotografijo. HP je izboljsal video posnetke za 
boljSe tiskanje fotografij velikosti do 1 0 x 1 5 cm 
(4x6 palcev) (oglejte si stran 92). 
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• HP Image Advice (Nasvet za fotografijo)— Nudi nasvete 
za boljse fotografiranje (oglejte si stran 98). 

Druge funkcije vasega fotoaparata R81 7/R81 8 so: 

• 15 nacinov fotografiranja— Izberite prednastavljeni nacin 
fotografiranja za najboljso osvetlitev obicajnih prizorov 
ali s pomocjo najpogosteje uporabljenih nastavitev 
dolocite lasten nacin fotografiranja (oglejte si stran 51). 

• Interactive User's Guide (Interaktivni uporabniski 
prirocnik) (Samo v anglescini)— Vsebuje razlago 
najpogosteje uporabljenih funkcij fotoaparata (oglejte si 
stran 22). 

• HP Instant Share— Ob naslednjem priklopu fotoaparata 
na racunalnik preprosto izberite fotografije v fotoaparatu 
za samodejno posiljanje na razlicne naslove, kot so 
naslovi elektronske poste, spletni albumi ali tiskalnik. 
Prejemniki si lahko ogledajo fotografije, ne da bi jih 
obremenjevali z velikimi pripetimi datotekami (oglejte si 
stran 111). 

• Direct print (Neposredno tiskanje)— Neposredno tiskanje 
fotografij iz fotoaparata v tiskalniku, ki je zdruzljiv 

s PictBridge, brez povezave z racunalnikom (oglejte si 
stran 107). 

• On-camera Help (Pomoc na fotoaparatu)— Navodila na 
zaslonu vam bodo v pomoc pri uporabi funkcij 
fotoaparata (oglejte si stran 31). 

• Cradle/Dock (Zdruiitvena enota/ 
priklopna enota)— Vasemu 
digitalnemu fotoaparatu R8 1 7/R8 1 8 
je prilozena zdruzitvena enota ali 
priklopna enota. Zdruzitvena enota 
napolni litij ionsko baterijo fotoaparata in vam omogoci 
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enostavno prenasanje fotografij na racunalnik ali 
posiljanje fotografij v tiskalnik. 
Priklopna enota HP Photosmart 
R-series vam omogoca ogled 
fotografij na televizorju ter polnjenje 
nadomestnih litij ionskih baterij na 
podstavku priklopne enote med 
polnjenjem litij ionske baterije v fotoaparatu. Priklopno 
enoto je mogoce kupiti tudi posebej. 

Oglejte si Kako in kje kupovati dodatke na strani 1 89 za 
informacije o ostali dodatni opremi za vas fotoaparat 
HP Photosmart R817/R818, vkljucno s podvodnim ohisjem, 
baterijami, pomnilniskimi karticami, torbicami za fotoaparat, 
hitrimi polnilniki in ostalim. 

Nastavitev 

Ce zelite poiskati del na fotoaparatu, medtem ko sledite 
navodilom v tem poglavju, si oglejte Sestavni deli 
foToaparata na strani 22. 

1 . Namescanje nastavka priklopne 
enote fotoaparata (po izbiri) 

Ce kupite priklopno enoto 
HP Photosmart R-series, boste v skatli 
nasli enega ali vec vlozkov za priklopno 
enoto. Ko namescate priklopno enoto za 
uporabo s fotoaparatom, uporabite 
vlozek, na katerem je rumena nalepka. 
Ce zelite nastavek za priklopno enoto povezati s priklopno 
enoto fotoaparata, sledite navodilom v uporabniskem 
prirocniku za priklopno enoto. 
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2. Namestite zapestni pascek 



Zapestni pascek namestite na 
nastavek za pascek ob strani 
fotoaparata. 



3. Namestitev baterije 

V fotoaparatu lahko uporabite HP Photosmart R07 litij ionsko 
baterijo (U 81 2A/L1 81 2B). 

1. Odprite vratca za 
baterijo/pomnilnisko 
kartico na dnu 
fotoaparata tako, da 
potisnete zapah na 
vratcih, kot je prikazano 
na vratcih za baterijo/ 
pomnilnisko kartico. 

2. Baterijo vstavite v vecjo rezo, kot je prikazano, in jo 
potiskajte, dokler se kljukica ne zatakne. 

3. Zaprite rezo za baterijo/pomnilnisko kartico tako, da 
potisnete vratca navzdol, dokler se ne zaskocijo. 

Ce zelite odstraniti baterijo iz fotoaparata, najprej izklopite 
fotoaparat. Odprite vratca za baterijo/pomnilnisko kartico in 
sprostite zapah, da baterijo delno izskoci, nato pa jo 
odstranite iz reze. 
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Za informacije o zmogljivostih baterije tega fotoaparata si 
oglejte stran 183. Za Stevilo posnetkov pri uporabi razlicnih 
bateri j si oglejte stran 184. Za nasvete, kako izboljsati 
delovanje bateri si oglejte Dodatek A, Kako ravnati 
z baterijami, z zacetkom na strani 179. 

OPOMBA: Prilozena baterija za polnjenje je lahko samo 
delno napolnjena. Preden jo prvic uporabite, jo morate 
povsem napolniti (oglejte si stran 15). 

4. Polnjenje baterije 

Baterijo lahko napolnite s fotoaparatom (razlozeno tu), 
v dodatni odprtini za baterije priklopne enote za fotoaparat 
ali v polnilniku za hitro polnjenje HP Photosmart (oglejte si 
Kako in kje kupovati dodatke na strani 1 89). 

1. Napajalni kabel prikljucite v vmesnik za napajanje 
z elektricno energijo HP. Ce je v skatli vec kot en 
napajalni kabel, uporabite tistega, ki je primeren za 
vticnice v vasi drzavi ali regiji. Drugi konec napajalnega 
kabla prikljucite v elektricno vticnico. 

2. Tanjsi kabel vmesnika za 
napajanje HP povezite 
z zdruzitveno enoto, kot je 
prikazano. 

3. Fotoaparat namestite 
v zdruzitveno enoto. Lucka 
za napajanje na hrbtni strani 
fotoaparata zacne utripati, 
ker se polni baterija. 

Ko lucka za napajanje preneha utripati, je baterija polna. 
Polnjenje baterije v fotoaparatu obicajno traja 4-6 ur. 
Fotoaparat lahko uporabljate tudi med polnjenjem baterije. 
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OPOMBA: Fotoaparat se lahko med polnjenjem baterije 
segreje, kot tudi po daljsi uporabi ob napajanju prek 
baterije. To je normalno. 

5. Vklopite fotoaparat 

Fotoaparat vklopite tako, da stikalo ► on/off potisnete 
v desno in ga izpustite. 

Objektiv izskoci in lucka za napajanje na levi strani stikala 
► on/off zasveti modro. Logotip HP se ob zacetku napajanja 
fotoaparata prav tako prikaze na slikovnem zaslonu. 

6. Izberite jezik 

1. Na zeleni jezik se pomaknite 
z gumbi 4 ► na Nadzornem 
gumbu @. 

2. Za izbiro oznacenega jezika 
pntisnite gumb ^ . 

NASVET: Ce bi radi pozneje 

spremenili jezik, lahko to naredite z nastavitvijo 
Language (Jezik) v meniju Setup (Nastavitev) (oglejte si 
stran 128). 



1© Language [ 






laiiDfio 




Fortugiis 


Svensto 


Mors* 


DansK 


Euomi 




|: •» to solec! thenpressOK 
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7. Izberite regijo 



Po izbiri jezika morate izbrati svojo celino. Nastavitve 
Language (Jezik) in Region (Regija) dolocijo privzete nastavitve 
za format datuma in format video signala za prikaz fotografij iz 
fotoaparata na televizorju (oglejte si stran 127). 

1. Na zeleno regijo se pomaknite 
z gumbi 

2. Za izbiro oznacene regije pritisnite 
gum 



OK ' 



0i Date* Time 



Choose Ihe area where you live 



8, Nastavite datum in cas 

V fotoaparatu je vgrajena ura, ki belezi datum in cas, ko 
naredite posamezen posnetek. Izberete lahko tudi natis 
datuma in casa na fotografiji (glejte stran 86). 

1. Prvi oznaceni element je oblika 
datuma in casa. Za spremembo 
oblike pritisnite gumbe Ce 
je oblika datuma in casa pravilna, 
pritisnite gumb ► za premik na 
Datum. 

2. Vrednost oznacene izbire 
naravnajte z gumboma ^w. 

3. Pritisnite gumba 4 ► za pomik na ostale izbire. 

4. Ponavljajte koraka 2 in 3, dokler nista datum in cas 
nastavljena. 

5. Po vnosu ustreznih vrednosti za datum in cas pritisnite 
gumb . Prikaze se potrditveni zaslon, ki poizveduje, 
ali ste nastavili pravilni datum in cas. Ce sta datum in cas 
pravilna, pritisnite gumb ^ za izbiro Yes (Da). 




I to diange value 
"loco lo next item. 
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Ce datum in cas nista pravilna, pritisnite ▼ , da oznadite 
No (Ne), nato pa pritisnite . Za pravilno nastavitev 
datuma in casa ponovitev korake od 1 do 5. 

Informacija o datumu in casu je zapisana v lastnostih 
fotografije, ki si jih lahko ogledate v nacinu Playback 
(Ponovno pregledovanje), ko je prikazan meni Playback 
(Ponovno pregledovanje) (oglejte si stran 94) ali meni 
HP Instant Share (oglejte si stran 1 1 2) med ogledom Image 
Info (Informacij o fotografiji) (oglejte si stran 99) in med 
ogledom fotografij na vasem racunalniku. 

NASVET: Ce zelite kasneje spremenili nastavitve datuma in 
casa, lahko to naredite z nastavitvijo Date & Time (Datum 
in cas) v meniju Setup (Nastavitev) (oglejte si stran 1 25). 

9. Namestitev in formatiranje 
pomnilniske kartice 

1. Vedno izklopite fotoaparat 
in pocakajte, da lucke za 
Power (Napajanje) in 
Memory (Pomnilnik) 

ugasnejo, preden odprete 
vratca za baterijo/ 
pomnilnisko kartico. 

2. Pomnilnisko kartico vstavite v majhno rezo nad baterijo, kot 
je prikazano. Pomnilnisko kartica mora sesti na mesto. 

3. Zaprite vratca za baterijo/pomnilnisko kartico in vklopite 
fotoaparat. 

Da bi preprecili pokvarjene kartice in fotografije, 
pomnilniske kartice pred prvo uporabo formatirajte. 
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1. Ko je fotoaparat vklopljen, pritisnite gumb , nato pa 
uporabite ► za pomik na meni Playback (Ponovno 
pregledovanje) Q. 

2. Z gumbom ▼ oznacite §J Delete (Brisi), nato pa 
pritisnite ^ . 

3. Z gumbom ▼ oznacite Format Card (Formatiranje 
kartice), nato pa pritisnite 

4. S pritiskom na gumb ▼ oznacite Yes (Da), nato pritisnite 

za formatiranje kartice. Ko je formatiranje koncano, 
se pokaze zaslon s povzetkom vseh fotografij (oglejte si 
stran 91). 

Ko je nameScena, se nove fotografije in video posnetki 
shranijo na pomnilnisko kartico in ne v notranji pomnilnik. 
Za informacije o pomnilniskih karticah, ki jih podpira 
fotoaparat, si oglejte Shranjevanje na strani 200. 

Za uporabo notranjega pomnilnika in ogled v njem 
shranjenih fotografij odstranite pomnilnisko kartico (izklopite 
fotoaparat, odprite vratca za baterijo/pomnilnisko kartico in 
pritisnite na zgornji rob kartice, da jo sprostite). Iz 
notranjega pomnilnika lahko tudi prenesete fotografije na 
pomnilnisko kartico (oglejte si stran 128). 

OPOMBA: Pomnilnisko kartico lahko formatirate tudi 
z uporabo racunalnika (oglejte si stran 133). 
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10. Namestite programsko opremo 

Programska oprema HP Image Zone omogoca prenos 
fotografij na racunalnik in konfiguracijo menija HP Instant 
Share Menu na (otoaparatu. 

Ce ne namestite programske opreme HP Image Zone, lahko se 
vedno uporabljate fotoaparat, a to bo vplivalo na nekatere 
funkcije. Za podrobnosti si oglejte Uporaba fotoaparata brez 
namescene programske opreme HP Image Zone na 

strani 1 36. 

V primeru tezav pri namestitvi ali uporabi programske 
opreme HP Image Zone obiscite spletno stran HP za pomoc 
strankam: www.hp.com/support za dodatne informacije. 

Windows® 

Za namestitev programske opreme HP Image Zone mora 
imeti racunalnik vsaj 64 MB pomnilnika RAM, operacijski 
sistem Windows 2000, XP 98, 98 SE ali Me in Internet 
Explorer 5.5 (servisni paket 2 ali novejSi). Priporocljiv je 
Internet Explorer 6. Ce vas racunalnik izpolnjuje te zahteve, 
bo postopek namestitve namestil polno razlicico HP Image 
Zone; ce jih ne, bo namescena HP Image Zone Express 
(oglejte si stran 1 33). 

1. Zaprite vse programe in zacasno izkljucite vse 
protivirusne programe racunalnika, da se bo namestitev 
HP Image Zone izvedla hitreje. 

2. V CD pogon racunalnika vstavite CD s programsko 
opremo HP Image Zone in sledite navodilom na zaslonu. 
Ce se namestitveni zaslon ne prikaze, kliknite Start 
(Zacni) nato Run (Zazeni), vpisite D:\Setup.exe, kjer je 
D crka vasega CD pogona, nato kliknite OK (V redu). 
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3. Po koncani namestitvi programske opreme HP Image 
Zone ponovno vkljucite protivirusne programe 
racunalnika, ki ste jih izkljucili v koraku 1. 

Macintosh 

Za namestitev programske opreme HP Image Zone mora vas 
racunalnik Macintosh imeti vgrajeni USB, 1 28 MB 
pomnilnika RAM, operacijski sistem Mac OSX v. 10.2 ali 
novejsi in 250 MB prostora na disku. 

1. Zaprite vse programe in zacasno izkljucite vse protivirusne 
programe racunalnika, da se bo namestitev HP Image 
Zone izvedla hitreje. 

2. V CD pogon racunalnika vstavite CD s programsko 
opremo HP Image Zone. 

3. Na namizju racunalnika dvokliknite ikono za CD. 

4. Dvokliknite namestitveno ikono in sledite navodilom na 
zaslonu. 

5. Po koncani namestitvi programske opreme HP Image 
Zone ponovno vkljucite protivirusne programe 
racunalnika, ki ste jih izkljudili v koraku 1 . 

Uporabniski prirocnik na CD-ju 

Kopija uporabniskega prirocnika fotoaparata v razlicnih jezikih 
je shranjena na CD-ju s programsko opremo HP Image Zone. 
Za ogled uporabniskega prirocnika za fotoaparat: 

1. V CD pogon racunalnika vstavite CD s programsko 
opremo HP Image Zone. 

2. Ogled uporabniskega prirocnika: 

• V programu Windows: Za ogled uporabniskega 
prirocnika na glavni strani namestitvenega zaslona 
kliknite View User's Manual (Ogled uporabniskega 
prirocnika). 
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• V okolju Macintosh: Poglejte v datoteko readme (beri 
me) v mapi docs na CD-ju programske opreme 
HP Image Zone in poiScite uporabniski prirocnik 
v svojem jeziku. 

Interactive User's Guide (Interaktivna 
navodila za uporabo) na CD-ju 

Interaktivna navodila za uporabo (samo v anglescini) vas 
bodo vodila skozi najpogosteje uporabljene funkcije 
fotoaparata in nudile osnovne nasvete za digitalno 
fotografiranje. 

• Windows: Namestite in zazenite vadnico s svojega 
CD-ja s programsko opremo. 

• Macintosh: Dostop do vadnice iz jezicka Devices 
(Naprave) programske opreme HP Image Zone. 

Sestavni deli fotoaparata 

Vec informacij o teh delih najdete na straneh, ki so 
v oklepajih za imeni delov v teh tabelah. 
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Hrbtna stran fotoaparata 

1 2 3 4 




# 


Ime 


Opis 


1 


Zvo£nik 


• Omogoca predvajanje zvokov in kratkih 
zvocnih posnetkov v fotoaparatu. 


2 


Lucka za 
napajanje 


• Lucka sveli— Fotoaparat je vklopljen. 

• Lucka pocasi utripa— Fotoaparat je 
izklopljen ali v stanju mirovanja in 
polni baterijo. 

• Lucka je ugasnjena— Fotoaparat je 
izklopljen. 


3 


► on/off stikalo Omogoca vam vklop in izklop 
(oglejle sistran 1 6) fotoaparata. 
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# I me 



Opis 



* IWI Zoom Out (Povecanje odprtosti 
objektiva)— Pri fotografiranju z njim 
razSirite lede v polozaj Sirokokotnega 
objektiva. 

• ■« Thumbnails (Slicice)— Ko ste 
v nadinu Playback (Ponovno 
pregledovanje), omogoca ogled 
folografij in prvih slicic video 
posnetkov, razvrScenih v matrici 
devetih slicic na zaslon. 

* [f] Zoom In (Zmanjsanje odprtosti 
objektiva)— Pri fotografiranju, z njim 
zmanjSale odprtost lec v polozaj 
telefotografskega objektiva. 

• Magnify (Povecaj)— Ko ste v nacinu 
Playback (Ponovno pregledovanje), 
omogoca povedavo fotografij. 



5 


Nastavek za 
paSdek (oglejte 
sistran 14) 


Omogoca pritrditev zapestnega pa§c"ka 
na fotoaparat. 


6 


v Nadzorni 
gumb z in 
gumbi 4 ► 


Omogoca premikanje med meniji in 
fotografijami na slikovnem zaslonu. 


7 


* g^b 


Omogoca vam prikaz menijev fotoaparata, 
izbiranje moznosti v menijih in potrditev 
dolocenih dejanj na slikovnem zaslonu. 


8 


Lucka pomnilnika 


* Lucka utripa— Fotoaparat obdeluje 
fotografije. Ko preneha utripati, lahko 



fotografirate. 
Lucka sveti— Fotoaparat snema video 
posnetek. 

Lucka je ugasnjena— Fotoaparat ne 
obdeluje fotografij. Lahko fotografirate. 



4 Vzvod za zoom 
(oglejte si 
stran 46) 
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# Ime 

9 0/0 Gumb 
Live View/ 
Playback (Prikaz 
v zivo/Ponovno 
pregledovanje) 



Opis 



Ce se prikaze Live View (Prikaz 

v zivo), lahko preklopite na Playback 

(Ponovno pregledovanje). 

Ce se prikaze Playback (Ponovno 

pregledovanje), lahko preklopite na 

Live View (Prikaz v zivo). 

Ce je slikovni zaslon izkljucen, 

fotoaparat pa vklopljen, lahko vkljucite 

slikovni zaslon, 

Ce je v slikovnem meniju odprt meni, 
ga lahko zaprete. 

Omogoci vam dostop do predstavitve 
v fotoaparatu (oglejte si stran 31). 



10 



0/Ql|Gumb 
Self-Timer/Burst 
(Samosprozilec/ 
Zaporedni 
posnetki) (oglejte 
si strani 62, 64) 



Izbirajte med nastavitvami Timer Off 
{Casovnik izklopljen), Self-Timer 
(Samosprozilec), Self-Timer - 2 Shots 
(Samosprozilec - 2 posnetka) in Burst 
(Zaporedni posnetki). 



11 GumbJi/MF 
Focus (Ostrenje 

MF) (oglejte 
sistran 43) 



Izbirajte med nastavitvami Normal 
(Obicajno), Macro (Makrofotografija), 
Super Macro (Super Makrofotografija), 
Infinity (Neskoncnost) in Manual Focus 
(Rocna izostrftev). 



12 £ GumbFlash Izbirajte med nastavitvami bliskavice Auto 
(Bliskavica) (Samodejno), Red-Eye (Ucinek rdecih oci), 

(oglejte si Flash Off (Bliskavica izklopljena), Flash 

stran 49) On (Bliskavica vklopljena) in Night (Nocni 

posnetki). 



1 3 Slikovni zaslon 
(oglejte si 
stran 33) 



Zajemanje posnetkov in video posnetkov 
z uporabo moznosti Live View (Prikaz 
v zivo) in kasnejse pregledovanje le-teh 
z moznostjo Playback (Ponovno 
pregledovanje) ter ogled vseh menijev. 
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Sprednji in spodnji del fotoaparata 




5 4 



# 


Ime 


Opis 


1 


Bliskavica (oglejte Zagotavlja dodatno svetlobo, ki omogoca 
si slran 49) boljse pogoje za fotografiranje. 


2 


Pomozna lucka 
samo-sprozilca/ 
izostritve (oglejte 
si stran 62) 


Utripa med odstcvanjemsamo-sprozilca 
ali samosprozilca - 2 posnetka ali pri 

slabi osvetlitvi, ko je vklopljena funkcija 
Focus Assist (Pomoc iskala). Na kratko se 
vklopi tudi pri fotografiranju. 


3 


Mikrofon (oglejte 
si stran 36) 


Snema zvocne posnetke, ki so pripeti 
(otografijam in video posnetkom. 


4 


Nastavek za 
stojalo 


Omogo£a postavitev fotoaparata na 
stojalo. 


5 


Nastavek za 
zdruzitveno enoto 


Omogoda vam prikl juc^itev fotoaparata na 
zdruzitveno enoto ali priklopno enoto in 
nudi dostop do napajanja in USB 
povezavo. 


6 


Vratca za baterijo/ 
pomnilniSko kartico 
(oglejte 


Omogo£a vstavljanje in odstranjevanje 
baterije in dodatne pomnilniSke kartice. 
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Zgornji del fotoaparata 

2 3 




# 


Ime 


Opis 


1 


gumb 


Dostop do nacinov fotografiranja. 




(oglejte si 






stran 51). 




2 


Gumb Sprozilec 


Omogoca izostritev, fotografiranje in 




(oglejte sistran 35) 


snemanje zvocnih posnetkov. 


3 


'FH Gumb Video 


Z njim sprozite in prekinete snemanje 




(oglejte si stran 37) 


kratkega video posnetka. 
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Zdruzitvena enota fotoaparata 




# 


Ime 


Opis 


1 


Nastavek/ 


Omogooa vam prikljucitev fotoaparata na 




konektor 


zdruzitveno enoto, ki nudi dostop do 




fotoaparata 


napajanja in USB povezavo. 


2 


USB koneklor 


Omogooa povezovanje fotoaparata prek USB 




(oglejte si 


kabla z racunalnikom ali s katerim koli 




slrani 105, 


tiskalnikom, ki je zdruzljiv s tehnologijo 




107) 


PidBridge. 


3 


Konektor 


Omogooa povezovanje HP vmesnika za 




vmesnika za 


napajanje s fotoaparatom, tako da deluje na 




napajanje 


napajanje ali ce zelite polniti litij ionske 






baterije v fotoaparatu. 
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Stanja fotoaparata 

Fotoaparat ima dve glavni stanji, ki omogocata izpolnitev 
dolocenih nalog. Obema stanjema pripada meni, preko 
katerega lahko prilagodite nastavitve v fotoaparalu ali 
izvrsite naloge v izbranem stanju. Oglejle si naslednji 
odstavek, Meniji fotoaparata. 

Live View (Prikaz v zivo)— Omogoca snemanje fotografij 
in video posnetkov. Oglejle si Poglavje 2, Fotografiranje in 
snemanje video posnetkov, z zacetkom na strani 33. 

Q Playback (Ponovno pregledovanje)— Omogoca 
pregledovanje (otografij in video posnetkov, ki jih zajamete. 
Oglejte si Poglavje 3, Pregledovanje (otografij in video 
posnetkov, z zacetkom na strani 89. 

Za preklop med stanjema Live View (Prikaz v zivo) in 
Playback (Ponovno pregledovanje) pritisnite O/ Q . 

NASVET: Ce ste v Playback ali v meniju in zelite fotografirati, 
na hitro do polovice pritisnite Sprozilec in ga sprostite. 
Fotoaparat preklopi na Live View (Prikaz v zivo). 

Meniji fotoaparata 

Vas fotoaparat ima pet menijev, ki se pojavijo v slikovnem 
zaslonu, kadar dostopate do njih. 

Za dostop do menijev pritisnite , ko ste v stanju Live View 
(Prikaz v zivo) ali Playback (Ponovno pregledovanje), nato se 
z gumbi O pomaknite do zelenega menija. Za izbiro 
moznosti menija pritisnite gumbe , da jo oznacite, nato 
pritisnite gumb '£j v za prikaz podmenija moznosti menija in 
spremembo nastavitev. 

NASVET: V moznostih Capture (Zajemanje posnetkov) in 
Setup Menus (Nastavitve) lahko spremenite nastavitve, tako 
da oznadite moznost menija in uporabite gumbe 4 
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Za izhod iz menija storite naslednje: 

• Pritisnite O/O. 

• Pritisnite gumbe za pomikanje do menijskih kartic 
na vrhu zaslona. S pritiskom na gumbe 4 ► lahko izberete 
drug meni ali pa pritisnete gumb ^ za izhod iz menijev 
in vrnitev v Live View (Prikaz v zivo) ali Playback 
(Ponovno pregledovanje). 

• Z gumbi se pomaknite na moznost ^3 EXIT in 
pritisnite ^ . 

Meni Capture (Zajemanje 
posnetkov) ^% omoaoca dolocanje 
nastavitev za (otografiranje, kot so 
kakovost fotografije, posebna 
osvetlitev in osvetlitev, obcutljivost 
filma ISO, nastavitve za barvo in 
tiskanje datuma in casa na 

fotografijah. Oglejte si Uporaba menija Capture Menu 
(Zajemanje posnetkov) na strani 65. 

V meniju Playback (Ponovno 
pregledovanje) Q dobite nasvete, 
ki vam bodo pomagali pri 
fotografiranju, brisanju fotografij, 
odstranjevanju udinka rde£ih oci, 
prikazu informacij o fotografijah, 
zdruzevanju panoramskih 
posnetkov, sukanju fotografij in snemanju zvocnih posnetkov. 
Oglejte si Uporaba menija Playback Menu (Ponovno 
pregledovanje) na strani 94. 




Playback Menu 
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V meniju HP Instant Share £3 lahko 
izbirate fotografije za poSiljanje na 
tiskalnike, naslove e-poste in druge 
spletne storitve ob naslednji 
povezavi fotoaparata 
z racunalnikom. Oglejte si Uporaba 
menija HP Instant Share Menu na 
strani 112. 

V meniju Setup (Nastavitve) ^ 

lahko mecl clrugim spreminjate 
nastavitve konfiguracije, kot so 
svetlost zaslona, datum in cas, jezik 
in nastavitve za televizor. Omogoca 
vam tudi prenos fotografi j iz 
notranjega pomnilnika na 
pomnilnisko kartico. Oglejte si Poglavje 6, Uporaba menija 
Setup Menu (Nastavitev), z zacetkom na strani 1 1 9. 

Meni Help(Pomoc) Q nudi koristne 
informacije in nasvete o zivljenjski 
dobi baterij, gumbih fotoaparata, 
snemanju zvoka, pregledovanju 
posnetih foiografij in drugih 
uporabnih funkcijah. 




B E3 « © • M£a 
fielp Menu 



Camera Butlcns 
Using Shooting Modes 
Shaing Images 
Printing iTiagcs 



Ogled vgrajene predstavitve 

Fotoaparat omogoca predstavitev svojih glavnih funkcij. 
Z vklopom fotoaparata in drzanjem gumba Q/Q priblizno 
tri sekunde lahko kadarkoli prikazete predstavitev fotografij. 
Pred zacetkom predstavitve se slikovni zaslon za trenutek 
zatemni. Za izhod iz predstavitve pritisnite gumb *oT • 



Uvod 31 



UporabniSki prirocnik za HP Photosmart R817/R818 



2 Fotografircmje in snemanje 
video posnetkov 



Uporaba prikaza v zivo 

Slikovni zaslon omogoca zajemanje fotografi j in video 
posnetkov z moznostjo Live View (Prikaz v zivo). Za vklop 
Live View (Prikaz v zivo), ko je slikovni zaslon izkljucen, 
pritiskajte O/D, dokler se v zgornjem levem kotu 
slikovnega zaslona ne prikaze Q. 

NASVET: Za daljso zivljenjsko dobo baterije se slikovni 
zaslon v primeru neaktivnosti izkljuci. Za ponoven vklop 
slikovnega zalona pritisnite A/O. 

V naslednji preglednici so opisane informacije, prikazane 
v Live View (Prikaz v zivo), ko je fotoaparat nastavljen na 
privzete nastavitve in vstavljena pomnilniska kartica. Ce 
nastavitve fotoaparata spremenite, se tudi te ikone prikazejo 
na zaslonu Live View (Prikaz v zivo). 



Fotografiranje in snemanje video posnetkov 
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# 


Ikon a 


Opis 


1 


a 


Prikaze se za nekaj sekund in nakaze, da je 
fotoaparal v Live View (Prikaz v zivo). 


2 


[sol 

L_ 1 


Prikazuje, da je pomnilniska kartica vstavljena. 


3 




• Indikator za baterijo ob uporabi baterije (oglejte 
si stran 182). 

• Indikator za napajanje pri uporabi adapterja za 
napajanje HP z leziscem ali priklopno enolo 
HP Photosmarl R-series. 




ali 


4 


12 


Stevec preostalih fotografij glede na trenutno 
nastavitev za Image Quality (Kakovost fotografije) in 

preostali prostor v pomnilniski kartici. 


5 


5MP 


Nastavitev locljivosti; privzeta vrednost je 5MP 
(oglejte si stran 72). 


6 




Nastavitev kompresije; privzeta vrednost je 
(oglejte si stran 72). 


7 


0 


Oklepaja za izostritev (oglejte si Samodejna 
nastavitev ostrine na strani 38). 
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Fotografiranje 

Fotografijo lahko naredite skorajda vedno, ko je fotoaparat 
prizgan, ne glede na to, ka j je prikazano na slikovnem 
zaslonu. 

1. Pritiskajte A/Q dokler se 
ne prikaze v zgornjem levem kotu 
slikovnega zaslona, nato zajemite 
objekt fotografije. 

2. Fotoaparat drzite mirno in 
pritisnite do polovice gumb Shutter 
(Sprozilec) da tako izmerite in 
zaklopite ostrino in osvetlitev. Oklepaja za izostritev 
v slikovnem zaslonu poslaneta zelena, ko je izostritev 
zaklopljena (oglejte si stran 38). 

3. Do konca pritisnite gumb Shutter (Sprozilec) in naredite 
posnetek. Ko fotoaparat naredi posnetek, zaslisite 
sprozilec (oglejte si Camera Sounds (Zvoki fotoaparata) 
na strani 121). 

NASVET: Ko pritisnete Sprozilec, drzite fotoaparat z obema 
rokama, da zmanjsate tresenje fotoaparata in prepreclte 
zamegljene fotografije. 

NASVET: Za odstranitev pomnilniSke kartice po fotografiranju 
izkljucite fotoaparat in pocakajte par sekund, preden 
kartico odstranite, da so fotografije v celoti shranjene. 

Prikaze se zajeta fotografija v Instant Review (Takojsnji 
pregled) (oglejte si stran 1 23) na slikovnem zaslonu. V prvi 
sekundi se prikazeta zelena oklepaja za izostritev, ce je 
fotografija izostrena in rdeca oklepaja, ce ni. Za izbrisanje 
fotografije pritisnite 4 , nato izberite This Image (Ta 
fotografija) v podmeniju Delete (Zbrisi). 

NASVET: Cas prikaza fotografij v Instant Review (Takojsnji 

pregled) lahko spremenite (oglejte si stran 1 23). 
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Za ogled posnetih fotografi j lahko uporabite Playback 
(Ponovno pregledovanje) (oglejte si stran 89). 

Snemanje zvoka ob fotografiranju 

Med fotografiranjem lahko (otografiji prilozite zvocni 
posnelek (kot je tukaj razlozeno) ali pa dodate ali izbrisete 
zvocni posnetek, ko je fotografija ze narejena (kot je 
razlozeno v Record Audio (Snemanje zvoka) na strani 1 02). 

Za snemanje zvoka med fotografiranjem: 

1. Po pritisku na gumb Shutter (Sprozilec) zadrzite sprozilec, 
da posnamete se zvocni posnetek. Med snemanjem se na 
slikovnem zaslonu pojavita stevec zvoka in ^ . 

2. Ce zelite prekiniti snemanje zvoka, sprostite gumb Shutter 
(Sprozilec); sicer se bo zvok se 60 sekund snemal ali 
dokler ne zmanjka pomnilnika v fotoaparatu. 

OPOMBA: Za snemanje zvoka v nacinu Panorama ali s Self- 
timer (Samosprozilec), Self-Timer - 2 Shots (Samosprozilec 
- 2 posnetka), Burst (Zaporedni posnetki), ali Bracketing 
(Okvirjanje) uporabite metodo, opisano v stran 102. 

Senzor orientacije 

Naprava v fotoaparatu zazna, ali pri fotografiranju drzite 
fotoaparat vodoravno ali navpicno. Pri shranjevanju 
fotografije fotoaprat samodejno zasuka fotografijo na pravi 
polozaj. 

NASVET: Fotografije lahko zasukate tudi rocno s funkcijo 
Rotate (Zasukaj) (oglejte si stran 102). 

OPOMBA: Senzor orientacije med snemanjem video 
posnetkov ni v uporabi, kakor tudi ne nacini Panorama 
ali Document (Dokument). 
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Snemanje kratkih video posnetkov 

1. Pritiskajte O/D dokler se d ne prikaie v zgornjem 
levem kotu slikovnega zaslona, nato zajemite objekt 
fotografije. 

2. Za zacetek snemanja pritisnite in 
spustite gumb Video . Na 
slikovnem zaslonu se pojavijo 
stevec za video, REC in 
navodila za koncanje prikaza 
videa. Fotoaparat lahko z zvocnim 
signalom oznani zacetek snemanja 
(oglejte si Camera Sounds (Zvoki fotoaparata) na 
strani 121). 

3. Za koncanje snemanja video posnetka ponovno pritisnite 
in sprostite gumb Video , sicer se bo video se naprej 
snemal, dokler ne zmanjka pomnilnika v fotoaparatu. 

OPOMBA: Pri pocasnih pomnilniskih karticah se video 
posnetek lahko konca, se preden pritisnete gumb 
Video t jf^. Kvaliteto video posnetkov nastavite na nizjo 
nastavitev (oglejte si stran 74) ali pa kupite pomnilnisko 
kartico z oznakami High Performance (Visoka 
ucinkovitosr), Pro, Ultra ali High-Speed (Visoka hitrost). 

Po koncanju snemanja se zadnja slicica kratkega video 
posnetka prikaze v Instant Review (Takojsnji pregled) (oglejte 
si stran 1 23). Za izbrisanje video posnetka pritisnite 4 , nato 
izberite This Image (Ta fotografija) v podmeniju Delete 
(Zbrisi). Uporabite lahko tudi Playback (Ponovno 
pregledovanje) (oglejte si stran 89) za pregled ali izbrisanje 
video posnetkov ali izbor posameznih slicic iz video 
posnetkov (oglejte si stran 92). Spreminjanje zvoka po 
koncanem snemanju video posnetka pa ni ve£ mogoca. 
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OPOMBA: Ce med snemanjem video posnetkov uporobite 
Self-Timer (Samosprozilec) ali Self-Timer - 2 Shots 
(Samosprozilec - 2 posnetka) (oglejte si str. 58), bo 
fotoaparat posnel samo en video posnetek. 

OPOMBA: Sum motorja opticnega zooma se lahko 

posname na zvocne posnetke, ki spremljajo kratke video 
posnetke. Za najboljso kakovost zvoka nastavite opticni 
zoom (oglejte si stran 47) pred zacetkom snemanja video 
posnetka. 

OPOMBA: Nacini Digital Zoom (Digitalni zoom), Bracketing 
(Okvirjanje) in Burst (Za pored ni posnetki) med 

snemanjem video posnetkov niso na voljo. 

Samodejna nastavitev ostrine 

Ko pritisnete do gumb Shutter (Sprozilec) do polovice, 
fotoaparat samodejno izmeri in zaklopi ostrino in osvetlitev. 
To se imenuje samodejna nastavitev ostrine. V naslednji 
tabeli so opisani indikatorji na slikovnem zaslonu, ko 
uporabite samodejno nastavitev ostrine: 

Indikator Mozne resitve 

Zelena oklepaja za Fotoaparat je na§el ostrino. 
izostritev 

Rdeca oklepaja za Fotoaparat ne more najti ostrine (oglejte si 

izostritev Optimiziranje izostritve na strani 40). 

gfA (ikona Fotoaparat je ugotovil, da prizor zahteva 

tresoce roke) dalj§o osvetlitev (oglejte si Optimiziranje 
osvetlitve na strani 42). 
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Izostritev objekta 

Ko je fotoaparat nastavljen na 
privzeto nastavitev za obmocje 
nastavitve ostrine Multi 
(Vecnamensko) (oglejte si stran 78), 
bo uporabil pet obmocij ostrenja 
znotraj oklepajev za izostritev, 
prikazano na desni, za nastavitev 
ostrine. 

Ko do polovice pritisnete na Shutter 
(Sprozilec), zacne fotoaparat iskati 
izostritev z najkrajse razdalje. Ko 
najde izostritev v enem obmocju, 
pregleda se preostala obmocja, 
nato pa tista ze izostrena prikaze 
v zelenih oklepajih. Na desni sliki 
je fotoaparat nasel izostrenje 
v obmocjih ena, dve in pet. 

Tako |e nastavitev za obmocie ostrine Multi (Vecnamensko) 

uporabna, ko objekti ostrenja niso v sredini. 

Ce fotoaparat veckrat izostri 
napacen objekt, nastavite Auto 
Focus Area (Obmocje samodejne 
nastavitve ostrine) na Spot (Del 
obmocja) (oglejte si stran 78), ki 
izostri samo sredino obmocja za 
izostrenje. Nato uporabite Focus 
Lock (Zaklop izostritve) (oglejte si stran 41) za izostritev le 
objekta. 




J 



* ■ 
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Optimiziranje izostritve 

Ko fotoaparat ne more samodejno nastaviti ostrine, postaneta 
oklepaja za izostritev rdeca. To ponazarja, da fotografija 
mogoce ni izostrena, ker je objekt izven razpona ostrine ali 
pa ima prizor prenizek kontrast (se pravi, da je prizor 
pretemen ali pa je objekt enobarven brez jasnih robov). 

Za obicajen razpon ostrine 

Ce je fotoaparat nastavljen na Normal Focus (Obicajna 
ostrina) AF (oglejte si stran 43) in ne more izostriti, bo 
fotoaprat vseeno naredil fotografijo. Poskusajte sprostiti 
gumb Shutter (Sprozilec), ponovno zajeti objekti in ponovno 
pritisniti do polovice gumb Shutter (Sprozilec). Ce sta 
oklepaja za izostritev se vedno rdeca, sprostite Shutter 
(Sprozilec) in poskusite naslednje: 

• Ce ima prizor nizek kontrast, uporabite Focus Lock 
(Zaklop izostritve) (oglejte si stran 41) in namerite na 
tocko na objektu, ki ima vec barv ali jasnih robov. 

• Ce je objekt preblizu (manj kot 500 mm ali 20 palcev), 
se pomaknite dlje od objekta ali uporabite razpon ostrine 
Macro (Makrofotografija) ali Super Macro (Super 
makrofotografija) (oglejte si stran 43). 

• Ce te resitve ne izboljsajo nastavljanja ostrine, uporabite 
Manual Focus (Rocna izostritev) MF (oglejte si stran 45). 

Za razpon ostrine za makrofotografije in 
supermakrofotografije 

Ce je fotoaparat nastavljen na Macro (Makrofotografija) ^ 
ali Super Macro (Supermakrofotografija) t£> in ne more 
izostriti, se na zaslonu Live View (Prikaz v zivo) prikaze 
sporocilo o napaki in fotoaparat ne bo naredil posnetka. 
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Ce objekt za fotografiranje ni znotraj obmocja za Macro 

(Makrofotografija) (1 20 mm do 1 m ali 4,7 do 

39,4 palcev) ali Super Macro (Super makrofotografija) t£> 

(30 do 200 mm ali 1,2 do 7,9 palcev), poskusite naslednje: 

• Pomaknite fotoaparat znotraj obmocja za Macro 
(Makrofotografija) & ali Super Macro 
(Supermakrofotografija) . 

• Fotoaparat nastavite na razpon ostrine Normal Focus 
(Obicajna ostrina) AF (ogl^jte si stran 43). 

• Pri prizorih z nizkim kontrastom uporabite Focus Lock 
(Zaklop izostritve) (oglejte si stran 41) in namerite na 
tocko na objektu, ki ima vec barv ali jasnih robov. 

• Ce te resitve ne izboljsajo nastavljanja ostrine, uporabite 
Manual Focus (Rocna izostritev) MF (oglejte si stran 45). 

Uporaba zaklopa izostritve 

Focus Lock (Zaklop izostritve) omogoda fotografiranje 
objekta, ki ni v sredisdu fotografije, ali hitrejse zajemanje 
posnetkov gibanja s predhodno izostritvijo obmoc'ja, kjer se 
bo dejanje odvijalo. Focus Lock (Zaklop izostritve) omogoca 
tudi fotografiranje tarn, kjer je osvetlitev preslaba ali pa ni 
dovolj kontrasta. 

1. V oklepaja za izostritev zajemite 
svetlejsi objekt ali objekt z visjim 
kontrastom. 

2. Do polovice pntisnite gumb 
Shutter (Sprozilec) za zaklop 
ostrine in osvetlitve. 
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3. Ko skusate ponovno zajeti ali 
prilagoditi postavitev objekta, ki 
ga zelite fotografirati, se naprej 
do polovice drzite pritisnjen 
gumb Shutter (Sprozilec). 

4. Do konca pritisnite gumb Shutter 
(Sprozilec) in naredite posnetek. 

Optimiziranje osvetlitve 

Ko za samodejno nastavitev ostrine pritisnete do polovice 
gumb Shutter (Sprozilec), fotoaparat pravtako izmeri raven 
svetlobe, da nastavi ustrezno osvellitev in na slikovnem 
zaslonu prikaze nastavitve za osvetlitev (stevilo F in cas 
osvetlitve). Ce fotoaparat ugotovi, da bo prizor zahteval zelo 
dolgo osvetlitev, se prikaze -J* (ikona tresoce roke). 
Fotoaparat bo naredil posnetek, vendor bo ta najverjetneje 
zamegljen. Poskusite nekaj od naslednjega: 

• Nastavite bliskavico na Auto (Samodejna bliskavica) ali 
Flash On (Bliskavica vklopljena) (oglejte si stran 49), da 
povecate osvetlitev. 

• Fotoaparat postavite na stojalo ali drugo stabilno povrsino. 

• Poskrbite za boljso osvetlitev. 

• Pri barvno osvetljenih prizorih in ko je objekt zelo temen 
ali svetel v primerjavi z ostalim prizorom, nastavite AE 
Metering (Merjenje samodejne osvetlitve) na Spot (Del 
obmocja) (oglejte si stran 79). 

• Uporabite nastavitev Self-Timer (Samosprozilec). Sledite 
navodilom v Uporaba nastavitev samosprozilca na 
strani 62, ampak pritisnite gumb Shutter (Sprozilec) do 
konca in odstranite roke s (otoaparata. Fotoaparat bo 
pocakal 10 sekund pred zaklopom izostritve in osvetlitve 
in tako preprecil vsakrsno stresanje fotoaparata. 
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Druga priporocila 

Ce fotografija ni pravilno izostrena ali osvetljena ob ogledu 
v Playback (Ponovno pregledovanje), uporabite Image 
Advice (Nasvetza fotografijo) (oglejte si stran 98 za pomoc 
pri odpravi tega problema za v prihodnje. Ce lahko 
ponovno naredite fotografijo, lahko za boljse zajemanje 
upostevate nasvete v Image Advice (Nasvet za fotografijo). 

Ker sta ostrina in osvetlitev kljucnega pomena za dobre 
fotografije, bi se vam zdele uporabne naslednje feme: 

• Tezave in resitve za zamegljene, temne, svetle ali zrnaste 
fotografije si oglejte v Odpravljanje tezav in podpora 
strani 1 45 do 1 50 in strani 1 57 do 1 58 

• Uporaba nastavitev za razpon os trine na strani 43 

• Auto Focus Area (Obmocje samodejne nastavitve ostrine) 
na strani 78 

• AE Metering (Merjenje samodejne osvetlitve) na strani 79 

• Uporaba rocne izostritve na strani 45 

Uporaba nastavitev za razpon 
ostrine 

Za izbiro nastavitve razpona ostrine pritisnite & MF, 
uporabite gumbe 4 da oznacite zelen razpon ostrine in 
nato pritisnite ^ . 



Nastavitev 


Opis 


Obicajna 


Uporabite jo za folografiranje objektov, ki so 


ostrina 


oddaljeni ved kot 500 mm (20 palcev). Normal 


AF 


Focus (Obicajna ostrina) je omejena na 


oddaljenost od 500 mm (20 palcev) do 




neskondnosti. To je privzeta nastavitev ostrine. 
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Nasiavitev 



Opis 



Macro 
(Makro- 
fotografija) 



Za posnetke iz bliiine, ko je objekl oddaljen med 
1 20 mm do 1 m (4,7 do 39,4 palcev). Za Macro 
(Makrofotografija) lahko uporabite opticni zoom. 
Pri tej nastavitvi fotoaprata ne bo naredil 
posnetka, ce ne najde ostrine (oglejte si stran 40}. 



super makro- 
fotografija 



Neskoncnost 

CO 



Za posnetke iz bliiine, ko je objekl oddaljen med 
30 do 200 mm (1,2 do 7,9 palcev). Zoom ni na 
vol jo pri Super Macro (Super makrofotografija). 

Pri tej nastavitvi fotoaprata ne bo naredil 
posnetka, ce ne najde ostrine (oglejte si stran 40}. 

Uporabite jo za fotografiranje oddaljenih objektov 
in pejsazev. Ostrina je omejena na majhno 
obmodje blizu neskondnosti. 



Rocna Omogoca rocno pregledovanje celotnega 
izostritev razpona ostrine. Ostrino prilagodite z gumboma 
|Y|p . Ostrino lahko dolocite s pomocjo 

fotografije na zaslonu Live View (Prikaz v zivo) 

(glejte stran 45). 
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Uporaba rocne izostritve 

V naslednjih primerih boste morali najverjetneje uporabiti 
Manual Focus (Rocna izostritev): 

• Pri slabi osvetlitvi, ko je s samodejno nastavitvijo ostrine 
tezko doseci primerno ostrino. 

• Po samoclejni nastavitvi ostrine boste morali zaklopiti 
ostrino zaradi obcutljivosti in ponovljivosti za noslednje 
fotografije. Pri Normal Focus (Obicajna ostrina) do 
polovice pritisnite gumb Shutter (Sprozilec), da dobite 
najboljso ostrino. Spustite gumb Shutter (Sprozilec) in 
preklopite na Manual Focus (Rocna izostritev). Ostrina bo 
blokirana na oddaljenosti, dokler je rocno ne prilagodite 
ali preklopite na dugo nostavitev ostrine. 

• Za fino nostavitev ostrine zelo priblizanih objektov. 
Za uporabo Manual Focus (Rocna izostritev): 

1 . V Live View (Prikaz v zivo) 
pritisnite & MF, z gumbi 4 ► 
oznacite MF, nato pa pritisnite 

. Za nastavljanje ostrine se 
prikazeta merilnik ostrine in 
povecani pogled. Povecani 
pogled se prikaze za dve 
sekundi, zatem ko ste nastavili ostrino. 

2. Ostrino prilagodite z gumboma . 

OPOMBA: Ce uporabljate nostavitev nacina fotografiranja 
Manual (Rocno) in se povecan pogled ni prikazal, 
pritisnite gumbe za izbor nostavitev za zaslonko in 
£as osvetlitve. Za nostavitev ostrine pritisnite MF, nato 
uporabite gumbe Jkjw . 
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NASVET: Za optimalno izostritev prilagodite ostrino tako, da 
se posnetek zdi izostren. Nato pritisnite a, dokler 
fotografija ne postane zamegljena, nato pa pritisnite ▼ , 
dokler fotografija ne postane zamegljena. Ostrino 
nastavite na sredino med lokacijami, kjer je fotografija 
postajala zamegljena. 

Uporaba zooma 

Fotoaparat ima opticni in digitalni zoom. Opticni zoom 
deluje kot zoom obicajne filmske kamere, kjer se fizicni 
element! lece premikajo znotraj fotoaparata in je tako 
subjekt na fotografiji videti blizje. 

Ko objektiv zaradi uporabe opticnega zooma izskoci, 
fotoaparat uporabi digitalni zoom. Digitalni zoom lahko 
uporabite, ko ste opticni zoom izcrpali in zelite zajeti le del 
prizora v slikovnem zaslonu. Digitalni zoom ne uporablja 
premikajocih se delov lece. 

Pri uporabi zooma se na slikovnem zaslonu prikaze indikator 
zooma. Zeleni znak oznacuje polozaj zooma in se pomika 
v levo ali desno, medtem ko pritiskate na [Hf] in [f]. 



Indikator 


Opis 


zooma 






Prikazi za nastavih/e ostrine za Normal 




(Obicajno), Manual (Rocno) in Infinity 




(Neskoncnost), ko je digitalni zoom omogocen 




(oglejte si stran 1 24). Bela crta prikazuje 




prehodno tocko z opticnega na digitalni zoom. 




Prikaz za nastavitev ostrine za Macro 




(Makrofotografija), ko je digitalni zoom 




omogocen (oglejte si stran 1 24). Debela bela 




crta prikazuje prehodno tocko med opticnim in 




digitalnim zoomom. 
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Indikator Opis 
zoo ma 



«»»aiC Prikazi za nastavitve ostrine za Normal (Obicajno), 
Manual (Rocno) in Infinity (Neskoncnost), ko je 

digitalni zoom onemogoden (oglejte si stran 1 24). 

OOS^B 0 Prikaz za nastavitev oslrine za Macro 

(Makrofotografija), ko je digitalni zoom 
onemogocen (oglejte si stran 1 24). Bela crta na 
desni prikazuje podrocje onemogocenega 
digitalnega zooma. 

Option i zoom 

Opticni zoom premika leco med polozajem sirokotnega (Ix) 
in telefotografskega (5x) objektiva. 

V Live View (Prikaz v zivo) pritisnite 5g] 
in [^] na Zoom lever (Vzvod za zoom). 

Med povecanjem ali pomanjsanjem 
odprtosti objektiva se prikaze indikator 
zooma (oglejte si stran 46). 



Digitalni zoom 

Ko objektiv zaradi uporabe opticnega zooma izskoci, 
fotoaparat uporabi digitalni zoom in okoli prizora se prikaze 
rumeni okvir. Z digitalnim zoomom lahko odstranite 
nezelene dele prizora. 

1. Ko ste v Live View (Prikaz v zivo), pritisnite [$] na Zoom 
lever (Vzvod za zoom) za najboljso opticno odprtost 
objektiva, nato pa sprostite vzvod. 
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2. Pritisnite in zadrzite dokler 
fotografija, ki jo zelite zajeti, ne 
zapolni rumenega okvirja. Ce 
prevec povecate odprtost 
objektiva, pritisnite Med 
povecanjem ali pomanjSanjem 
odprtosti objektiva se na 
slikovnem zaslonu prikaze indikator zooma (oglejte si 
stran 46), stevilka loci jivosti na desni strani zaslona pa 
prikazuje locljivost, v kateri bo fotografija zajeta. 

3. Ko fotografija zapolni rumeni okvir, do polovice pritisnite 
gumb Shutter (Sprozilec), da fotoaparat zaklopi ostrino in 
osvetlitev, nato pa ga pritisnite do konca, da naredite 
fotografijo. 

4. Za vrnitev na opticni zoom pritiskajte $ff\, dokler se 
digitalno zoomiranje ne ustavi. Spustite [Jg], nato ga 
ponovno pritisnite. 

OPOMBA: Digitalni zoom zmanjsa locljivost, zato bo 
fotografija bolj zrnasta od tiste, ki je posneta z opticnim 
zoomom. Za boljso kakovost omejite uporabo digitalnega 
zooma. 

OPOMBA: Digitalni zoom ni na voljo med snemanjem video 
posnetkov v nadnu Panorama in pri nastavitvi ostrine 
Super Macro (Superm akrofotografija) 

Zoom in ostrina 

Bolj kot zmanjsate odprtost objektiva na objektu posnetka, 
bolj se obcutijo celo manjsi tresljaji fotoaparata (temu 
pravimo "tresljaji fotoaparata"). Ce se pojavi ko do 
polovice pritisnete Shutter (Sprozilec), potem fotoaparat 
premikate ali pa prizor zahteva boljso osvetlitev; fotografija 
bo najverjetneje zamegljena. Pridrzite fotoaparat blizje ob 
sebi, naslonite ga na mirujoci predmet ali pa ga namestite 
na stojalo oz. trdno podlago. Za vec svetlobe vklopite 
bliskavico ali prizgite luci. 
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NASVET: Povecanje ISO Speed (Obcutljivostfilma ISO) lahko 
zmanjSa tresenje fotoaparata, vendor pa lahko poveca 
nejasnost fotografij (oglejte si stran 81 ). 

Tudi ko je fotoaparat naslavljen na razpone ostrine Normal 
(Obicajrto), Manual (Rocno) ali Infinity (Neskoncnost) je 

v indikatorju zooma vidna zareza. Ko je zeleni znak desno 
od zareze, mora bili objekt obvezno znotraj razpona ostrine 
Normal (Obicajno) (oglejte si stran 43); sicer bo fotografija 
najverjetneje zamegljena. 

Nastavitev bliskavice 

Za izbiro nastavitve bliskavice pritisnite uporabite gumbe 
^ da oznacite zelen nacin bliskavice, nato pritisnite *J£ J . 

Nastavitev Opis 

Auto Flash (Privzeto) Fotoaparat izmeri raven svetlobe in po 
(Samo- potrebi sprozi bliskavice 
dejna 
bliskavica) 

_H 

Ucinek Fotoaparat izmeri raven svetlobe in po polrebi sprozi 
rdecih oci bliskavico z zmanjsan|em ucinka rdecih oci (oglejte si 
a - stran 50). 

Bliskavica Fotoaparat vedno uporabi bliskavico. Ce je svetloba 
vkljucena izza objekta, ki ga zelite (otografirati, s to nastavitvijo 

4povecate moc svetlobe v ospredju slikanega objekta. 
Temu pravimo fill-flash. 
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Nastavitev Opis 



Bliskavica Foloaparat ne uporablja bliskavice. To naslavitev 
izklo- uporabile, de zelite zajeti slabo osvelljene ali ze 
pljena osvelljene objekte, ki so izven obmofja bliskavice. Cas 

®za osvetlitev se lahko podaljSa, zato uporabite slojalo 
ali drugo stabilno povrsino, da se izognete 
zameglienim fotografijam zaradi tresenja fotoaparala. 

Nocni Foloaparat uporablja po potrebi nastavitev bliskavice 
posnetki z zmanjSanim ucinkom rdecih oci (oglejte si stran 50) 
m\ za osvetlitev objektov v ospredju, nato nadaljuje 
v z osvetljevanjem, kot ce se bliskavica ne bi sprozila za 
osvetlitev. Cas za osvetlitev se lahko podaljSa, zato 
uporabite stojalo ali drugo stabilno povrsino, da se 
izognete zamegljenim fotografijam zaradi tresenja 
fotoaparala. 



Ce nastavitev Flash (Bliskavica) ni privzeta nastavitev, se 
ikona za nastavitev prikaze na zaslonu Live View (Prikaz 
v zivo). Nastavitev Flash (Bliskavica) velja, dokler je ponovno 
ne spremenite ali fotoaparat izklopite. Za shranjevanje 
spremenjenih nastavitev uporabite My Mode (Moj nacin) 
(oglejte si stran 60). 

OPOMBA: Bliskavica ni na voljo v nacinih fotografiranja 
Panorama, Sunset (Soncni zahod), Document (Dokument) 
ali Theatre (Gledalisce) z nastavitvijo Burst (Zaporedni 
posnetki) ali med snemanjem video posnetkov. 

Red-Eye (Ucinek rdecih oci) 

Pojav rdecih oci povzroci svetloba bliskavice, ki se odbija od 
oci objekta, kar se na zajeti fotografiji vcasih odraza 
v rdecih oceh ljudi ali zelenih ali belih oceh zivali. Ko 
uporabite nastavitev bliskavice z zmanjsanim ucinkom rdecih 
oci, fotoaparat hitro sprozi bliskavico trikrat in tako zmanjsa 
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pojav rdecih oci na fotografijah ljudi ali zivali, preden 
fotoaparat uporabi glavno bliskavico. S funkcijo zmanjsanja 
ucinka rdecih oci traja dlje, da naredite fotografijo, ker 
sprozilec zamuja za dodatne bliskavice. Poskrbite, da objekti 
podakajo na dodatne bliskavice. 

NASVET: Ucinek rdecih oci lahko odstranite tudi na ze 
posnetih fotografijah (oglejte si stran 97). 

Uporaba nacinov fotografiranja 

Z nacini fotografiranja lahko optimizirate obcutljivost filma 
ISO, stevilo F (zaslonka) in cas osvetlitve. V nekaterih nacinih 
fotografiranja (kot so Action (Gibanje), Landscape (Pejsaz) in 
Sunset (Soncni zahod)) so te vrednosti ze predhodno 
dolocene za nekatere vrste prizorov, da lahko hitro naredite 
fotografije, ko nimate casa za nastavljanje nastavitev. Drugi 
(kot so Aperture Priority (Zaslonka ima prednost). Shutter 
Priority (Sprozilec ima prednost) in Manual (Rocno) ; vam 
omogodajo dolocanje nastavitev in s tern popoln nadzor nad 
zahtevnimi prizori ali posebnimi udnki. 

Za izbiro nacina fotografiranja pritisnite w/UfiL., uporabite 
gumbe da oznacite zelen nacin fotografiranja, nato 
pritisnite . 

Nastavitev Opis 

Auto Mode (Privzeto) Ta nadin je koristen, ko morale na hitro 

{Nacin narediti dobro fotografijo in nimate dasa za izbiro 
Samodejno) posebnega nacina fotografiranja. Nadin Auto 
f*ff?7* (Samodejno) se dobro obnese pri vecini posnetkov 
UULJ v obicajnih okoliSdinah. Fotoaparat za prizor 

samodejno izbere najboljse Stevilo F (zaslonko), 
obcutljivost filma ISO in das osvetlitve. 
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Nastavitev Opis 



Landscape 
(Pejsaz) 

/A 



Portrait 
(Portret) 



Ta nacin uporabite za prizore z globinsko 
perspektivo, kot so gore ali mestne silhuete, da sta 
ozadje in ospredje izostrena. Foloaparat zdruzuje 
viSje Stevilo F za boljSo globino polja z veliko 
nasicenoostjo posnetka za bolj zivahen udnek. 

Ta nacin uporabite za fotografije, katerih objekt 
vsebuje enega ali vec ljudi. Fotoaparat zdruzuje 
nizje Stevilo F za zameglitev ozadja z manjSo 
ostrino za bolj naraven ucinek. 



Theatre 
(Gledatisce) 



Panorama ► 
4 Panorama 

m 



Action 
(Gibanje) 



Ta nadn uporabite za zajemanje fotografij na 
solskih predstavah, koncertih ali notranjih Sportnih 
prireditvah. Nadin Theatre (Gledalisce) optimizira 
cas osvetlitve in osvetlitev za ustrezno izostrene in 
osvetljene fotografije. Bliskavica, lucka za pomod pri 
izostritvi in zvocni signali so nastavljeni na Off 
(Izklopljeno). AE Metering (Merjenje samodejne 
osvetlitve) in ISO Speed (Obcutljivost filma ISO) niso 
na voljo (oglejte si strani 49, 79, 81, 121 in 122). 

Te nadine uporabite za velike pejsafe, kot so gore 
ali skupinske fotografije, kjer morale zajeti Sirok 
posnetek, ki ga ena fotografija ne more zajeti. Ti 
nadini omogodajo zajemanje serije prekrivajodih 
se posnetkov, ki jih zlijete v en velik panoramski 
posnetek. Slicice lahko zajamete od leve proti 
desni (Panorama ?3?) ali z desne proti levi 
(Panorama ^pj) (oglejte si stran 55). V tern nacinu 
je bliskavica nastavljena na Flash Off (Bliskavica 
izklopljena). 

Ta nacin uporabite za fotografiranje Sportnih 
prireditev, avtomobilov med voznjo ali katerih koli 
prizorov, kjer bi radi zaustavili gibanje. Za ustavitev 
gibanja fotoaparat uporabi kratek das osvetlitve. 
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Nastavitev Opis 



Beach (Plaza) Ta nacin uporabite za posnetke na plaii. V tern 
es- nacinu lahko zajamete svetle prizore s plaze 

Jl»» z dobrim razmerjem med poudarki in sencami. 

Snow (Sneg) Ta nacin uporabite za posnetke na snegu. V tem 

8 nacinu lahko zajamete svetle snezne prizore, pri 
katerih boste ohranili ustrezno svetlost snega. 



Sunset 
(Soncni 
zahod) 



Document 
(Dokument) 



Aperture 
Priority 
(Zaslonka ima 
p red no st) 

Av 



Ta nacin uporabite za zunanje posnetke ob 
soncnem zahodu. Ta nacin zacne z nastavitvijo 
ostrine pri neskondnosti in nastavi bliskavico na Off 
(Izklopljeno). Ta nacin izboljsa nasicenost barv ob 
soncnem zahodu in ohrani tople barve prizora 
s poudarkom na oranzni barvi soncnega zahoda. 

Ta nadin uporabite za fotografiranje ploskih, 
tekstualnih ali slikovnih delov. Ta nacin uporablja 
nastavitev visokega kontrasta in nastavitev nizke 
saturacije, bliskavica je nastavljena na Off 
(Izklopljeno), senzor oriontacijc pa je izklopljen. 

Ta nadin uporabite, ko zelite poseben nadzor nad 
zaslonko (npr. pri uporabi nizjega Stevila F za 
zameglitev ozadja ali viSjega Stevila F za vecjo 
globino polja). Ta nacin omogoca izbiro nastavitve 
ilevila F (zaslonka) z gumbi ^ medtem ko 
fotoaparat izbere najboljSi das osvetlitve. Ce bo 
fotografija prevec ali premalo osvetljena za ved kot 
0,5 prekinitev, postanejo puSdice za Stevilo F, das 
osvetlitve in Stevec za osvetlitev rdece. Naravnajte 
Stevilo F, da ti elementi postanejo beli. 
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Nastavitev Opis 



Ta nacin uporabite za posebni nadzor nad casom 
osvetlilve (npr. uporaba krajSega dasa osvetlitve za 
fotografiranje hitro premikajodega se objekta ali 
daljSega casa osvetlitve za fotografiranje 
navideznega gibanja). Ta nadin omogoda izbiro 
nastavitve casa osvetlitve 4 ► z gumbi, medtem ko 
fotoaparat izbere najboljSe Stevilo F. Ce bo 
fotografija preved ali premalo osvetljena za ved kot 
0,5 prekinitev, postanejo puScice za Stevilo F, das 
osvetlitve in Stevec za osvetlitev rdede. Naravnajte 
cas osvetlitve, da ti elementi postanejo beli. 

Ta nacin uporabite za nadzor nad 
stevilom F in dasom osvetlitve (oglejte si stran 58). 
EV Compensation (Izravnava EV) (oglejte si 
stran 66) ni na voljo v tern nadinu. 

My Mode To je prilagodljiv na6n folografiranja, ki vam 
(Moj nacin) omogoca izbiranje, shranjevanje in nato ponovno 
uporabo skupine zelenih nastavitev (oglejte si 
stran 59). 

OPOMBA: Nacini fotografiranja ne veljajo pri snemanju 
video posnetkov. 

Ce nastavitev nacina fotografiranja ni privzeta nastavitev, se 
ikona za nastavitev prikaze na zaslonu Live View (Prikaz 
v zivo). 

Ta nacin fotografiranja velja, dokler je ponovno ne 
spremenite ali do izklopa fotoparata. Za shranjevanje 
spremenjenih nastavitev uporabite My Mode (Moj nacin) 
(oglejte si strani 60 in 61). 



Shutter 
Priority 
(Sprozilec ima 
prednost) 

Tv 



Rocno 

M 



MY 
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Zmanjsanje nejasnosti za daljsi cas 
osvetlitve 

Pri daljsih casih osvetlitve potrebuje fotoaparat dodaten cas 
za zmanjsanje nejasnosti (zrnavosti) v fotografiji. V teh 
primerih je osvetlitev dvakrat daljsa od pricakovane. To 
pomeni, da ne boste mogli hitro narediti enako stevilo 
zaporednih fotografij, a bodo te popolnoma brez nejasnosti. 

Uporaba nacina Panorama 

Nacin Panorama omogoca snemanje 2-5 zaporednih 
fotografij, ki jih lahko zdruzite v en sam posnetek, da 
zajamete prizor, ki je presirok za eno fotografijo. V nacinu 
Panorama je vsaka narejena fotografija dodana 
k panorami, dokler ne koncate zaporedja ali ne posnamete 
pete (otografije v zaporedju. Fotografije v panoramskem 
zaporedju lahko v fotoaparatu zdruzite z moznostjo Stitch 
Panorama (Zdruzi panoramo) (oglejte si stran 100). Poleg 
tega lahko fotografije iz panoramskega zaporedja prenesete 
v racunalnik s pomocjo HP Image Zone (oglejte si stran 1 05) 
za samodejno zdruzevanje in nato za ogledovanje ter 
tiskanje. 

OPOMBA: Digitalni zoom ni na voljo v nacinu Panorama. 
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Fotografiranje panoramskih posnetkov 

1. Pritisnite uporabite 
gumbe O za izbor Panorama 
i y (od leve proti desni) oil 
Panorama ^ (od desne proti 
levi), nato pritisnite ^ . 

2. Pritisnite Sprozilec za prvi 
posnetek v panoramskem 
posnetku. Po Instant Review 
(Takojsnjem pregledu) 
fotoaparat preklopi na Live View 
(Prikaz v zivo) z ol i Bg?, 
prikazanim na slikovnem 
zaslonu. 

3. Namestite fotoaparat za drug! posnetek. Za 
poravnavanje druge fotografije s prvo uporabite 
prosojnico prve fotografije, postavljene na levo tretjino 
zaslona Live View (Prikaz v zivo). 

4. Pritisnite Sprozilec za drugo 
fotografijo. Po Instant Review 
(Takojsnjem pregledu) 
fotoaparat preklopi na Live View 
(Prikaz v zivo) z *gi ali t^S, 
prikazanim na slikovnem 
zaslonu. S pomoc"jo prozorne 
predhodne fotografije na levi tretjini zaslona Live View 
(Prikaz v zivo) lahko poravnate tretjo fotografijo. 

5. Nadaljujte z dodajanjem fotografij v panoramski 
posnetek ali pa pritisnite gumb ce zelite kondati 
panoramsko zaporedje. Po peti fotografiji se panorams 
posnetek samodejno zakljuci. 
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Panoramsko zaporedje lahko dokoncate med Instant Review 
(Takojsnjem pregledu) (oglejte si stran 1 23) s pritiskom na 4 , 
nato izberite Stitch Now (Zdruzi takoj) v podmeniju 
Panorama Options (Nastavitve panorame). Prikaze se 
predogled zdruzenih panoramskih fotografij in se en 
podmeni. Za povecevanje zdruzenih panoramskih fotografij 
lahko uporabite za premikanje po njih pa gumbe 
4 Za vrnitev na obioajno velikost zdruzenih panoramskih 
fotografij pritiskajte Hg), dokler se ne prikaze podmeni. Da 
shranite zdruzene panoramske fotografije, izberite Save 
Stitching (Shrani zdruzeno) 

OPOMBA: Ko izberete Save Stitching (Shrani zdruzeno), 

fotoaparat ustvari fotografijo vseh zdruzenih panoramskih 
posnetkov. Panoramsko zaporedje ostane nedotaknjeno. 

Panoramsko zaporedje lahko tudi zbrisete tako, da izberete 
Delete Entire Sequence v podmeniju Panorama Options 
(Nastavitve panorame). 

OPOMBA: Pri zdruzevanju v fotoaparatu se posameznim 
fotografijam v zaporedju, vecjim od 2MP, zacasno 
spremeni velikost v pomnilniku na 2MP (fotografije 
v zaporedju se ohranijo v njihovi originalni velikosti). 
Zaradi tega so lahko panoramsko zaporedja, zdruzena v 
fotoaparatu, nizje locljivosti. Za zdruzitev panoramskih 
fotografij v njihovi originalni locljivosti prenesite 
panoramsko zaporedja fotografij v racunalnik, s cimer se 
zaporedja samodejno zdruzijo v eno samo panoramsko 
fotografijo. To zahteva popolno razlicico programske 
opreme HP Image Zone (oglejte si Prenos fotografij 
v racunalnik na strani 105 in Programska oprema 
HP Image Zone na strani 1 33). 
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Uporaba rocnega nacina 
fotografiranja 

V nacinu Manual (Rocno) lahko dolocite stevilo F (zaslonka) 
in cas osvetlitve. Nacin Manual (Rocno) uporabite za popoln 
nadzor nad zaslonko in casom osvetlitve. 

Spremembe v nacinu fotografiranja Manual (Rocno) so vidne 
v nacinih Aperture Priority (Zaslonka ima prednost) in 
Shutter Priority (Sprozilec ima prednost). Na primer, £e 
spremenite stevilo F na f/8, bo v nacinu Aperture Priority 
(Zaslonka ima prednost) tudi f/8. Spremembe v nacinih 
Aperture Priority (Zaslonka ima prednost) in Shutter Priority 
(Sprozilec ima prednost) so vidne v nacinu fotografiranja 
Manual (Rocno). 

1. Pritisnite uporabite 
gumbe O, d° oznacite M, 
nato pritisnite . 

2. Za preklop med stevilom f in 
casom osvetlitve pritisnite gumbe 

3. Za uravnavanje vrednosti 
izbrane nastavitve uporabite gumbe O- Puscica na 
stevcu za osvetlitev prikazuje raven prevelike ali 
premajhne osvetlitve. Ce bo fotografija prevec ali 
premalo osvetljena za vec kot tri prekinitve, postanejo 
puscice za stevilo F, cas osvetlitve in stevec za osvetlitev 
rdece. Da ti elementi postanejo beli, uravnajte stevilo F ali 
cas osvetlitve. 

4. Ko ste koncali, lahko naredite fotografijo z uporabo teh 
nastavitev (oglejte si stran 35). 
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OPOMBA: Ce uporabljate Manual Focus (Rocna izostritev) 

(oglejte si stran 45), pritisnite MF za prikaz na 
povecanem zaslonu. Nato lahko za uravnavanje ostrine 
uporabite gumbe jl.*w. Ko se cas prikaza povedanega 
zaslona iztece, lahko za preklop med stevilom F in casom 
osvetlitve uporabite gumbe jlw. 

Nastavitve nacina Manual (Rocno) veljajo, dokler jih 
ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata. 

Uporaba My Mode (Moj nacin) 

My Mode (Moj nacin) je prilagodljiv nacin fotografiranja, ki 
vam omogoca izbiranje, shranjevanje in nato ponovno 
uporabo skupine zelenih nastavitev. Dolocite lahko nadin 
fotografiranja (oglejte si stran 5 1 ), nastavitve menija Capture 
(Zajemanje posnetkov) (oglejte si stran 65) in katere 
nastavitve se naj ohranijo v My Mode (Moj nacin). 

Ta nacin uporabite pri pogostem fotografiranju iste vrste 
objektov ali prizorov in ce zelite imeti fotoaparat vedno 
nastavljen na isto nastavitev. Na primer, pogosto snemate 
fotografije gibanja svojega otroka, ki v soncnih dneh igra 
nogomet. Action (Gibanje) kot nacin fotografiranja in Sun 
(Sonce) kot nastavitev White Balance (Izravnava belin) lahko 
izberete in shranite v My Mode (Moj nacin), nato fotoaparat 
nastavite na nacin fotografiranja My Mode (Moj nacin) za 
vsakic, ko boste hoteli narediti podobne fotografije. 

Nastavitve v My Mode (Moj nacin) so neodvisne od vseh 
drugih nastavitev nacinov fotografiranja. Nastavitve My 
Mode (Moj nacin) se ob izklopu fotoaparata shranijo. 
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Izbira in shranjevanje zelenih nastavitev v My 
Mode (Moj nacin) 

1. Pritisnite uporabite gumbe 4V, da oznacite |MY| , 
nalo pritisnite ^ . 

2. Pritisnite ^ za prikaz 
My Mode Capture Menu (Meni 
Zajemanje mojega nacina). 

3. Ce zelite spremeniti nastavitev 
za moznost menija: 

a. Z uporabo gumbov se 
pomaknite na moznost 
menija v My Mode Capture Menu (Zajemanje mojega 
nacina). 

b. Pritisnite ^ . Prikaze se podmeni za to moznost 
menija. 

c. Uporabite gumbe ^w, da oznacite novo nastavitev, 
ki jo zelite za moznost v meniju. 

d. Pritisnite v ^? u za izbiro nastavitve in povratek na 
My Mode Capture Menu (Meni Zajemanje mojega 
nacina) . 

4. 3. korak ponovite za vsako nastavitev moznosti menija, ki 
jo zelite spremeniti. 

5. Po koncanju s spreminjanjem nastavitev pritisnite O / Q 
za izhod iz My Mode Capture Menu (Meni Zajemanje 
mojega nacina). Ob izhodu na Live View (Prikaz v zivo), 
se prikazejo [my| in ikone za izbrane nastavitve za My 
Mode (Moj nacin). 

Izbrane nastavitve se samodejno shranijo in se ohranijo 
v My Mode (Moj nacin). 

6. Ce zelite spremeniti katero koli nastavitev, ki ste jo izbrali 
v My Mode (Moj nacin), ponovite korake od 1 do 5. 
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Uporaba My Mode Saved Settings (Shranjene 
nastavitve mojega nacina) Podmeni 

Podmeni My Mode Saved Settings (Shranjene nastavitve 
mojega nacina) omogoca, da dolocite, katere naslavitve se 
shranijo v My Mode (Moj nacin) in katere se vrnejo na svoje 
privzete vrednosti ob izklopu fotoaparata. Dolocite lahko tudi, 
da se fotoaparat ob vsakem vklopu zazene v nacinu My 
Mode (Moj nacin) namesto v Auto Mode (Samodejni nacin). 

1. Pritisnite nJft„, uporabite gumbe da oznacite IMYI , 
nato pritisnite . 

2. Uporabite gumbe za pomik na moznost menija My 
Mode Saved Settings (Shranjene nastavitve mojega nacina) 
in pritisnite "™ . Prikaze se podmeni My Mode Saved 
Settings (Shranjene nastavitve mojega nacina). Moznost i 

s kljukicami v podmeniju My Mode Saved Settings 
(Shranjene nastavitve mojega menija) se ob vsakem 
izklopu fotoaparata shranijo v My Mode (Moj nacin). 

3. Da dolocite vrnitev neke nastavitve na privzete vrednosti 
ob vklopu fotoaparata ali da se fotoaparat ob 
vsakokratnem vklopu zazene v My Mode (Moj nacin): 

a. Z gumbi se pomaknite na nastavitev. 

b. Pritisnite gumb ^ za odstranitev kljukice ob nastavitvi, 
da se bo ob izklopu fotoaparata povrnila na privzeto 
nastavitev, ali pa nastavitev Start in My Mode (Zagon 
v mojem nacinu) preklopite na Yes (Da). 

4. Tretji korak ponovite za vsako nastavitev, ki jo felite 
spremenih". 

5. Pritisnite gumb za prikaz menija My Mode Capture 
Menu (Zajemanje mojega nacina). 

6. Za izhod iz My Mode Capture Menu (Zajemanje mojega 
nacina), pritisnite 0/E3. 
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Uporaba nastavitev samosprozilca 

Nastavitev Self-Timer (Samosprozilec) omogoda 
fotografiranje ali snemanje video posnetkov 10 sekund po 
pritisku na gumb Shutter (Sproiilec) ali Video . 

1. Fotoaparat pritrdite na stojalo ali postavite na stabilno 
povrslno. 

2. Pritisnite 0/Qjj, z gumbi O ozna£ite Sel-Timer 
(Samosprozilec) CD oli Sel-Timer - 2 Shots (Samosprozilec 
- 2 posnetka) £2 in pritisnite v ^ u . 

3. Zajemite objekt na slikovnem zaslonu (oglejte si stran 33). 

4. Naslednji koraki so odvisni od tega, ali boste naredili 
eno ali dve fotografiji ali snemali video posnetek. 

Za fotografije: 

a. Pritisnite Sproiilec do polovice. Fotoaparat izmeri in 
zaklopi izostritev in osvetlitev, nato pa te nastavitve 
ohrani, dokler ne naredi fotografije. 

b. Do konca pritisnite gumb Shutter (Sproiilec). Na 
zaslonu se prikaze 10-sekundno odStevanje in lucka 
Self-Timer/Focus Assist (Samosprozilec/Pomotf pri 
izostritvi) utripa, dokler fotoaparat ne naredi fotografije. 
Ce fotoaparat nastavite na Self-Timer - 2 Shots 
(Samosproiilec - 2 posnetka), lucka Self-Timer/Focus 
Assist (Samosprozilec/Pomoc pri izostritvi)utripa se 
nekaj sekund, dokler ni posneta druga fotografija. 

NASVET: Ce gumb Shutter (Sproiilec) takoj pritisnete do 
konca, bo fotoaparat zaklopil ostrino in osvetlitev tik 
pred koncem odStevanja. To je uporabno, ko en ali dva 
objekta med odstevanjem vstopita v prizor. 

NASVET: Ko uporabljate nastavitve samosprozilca, ob 
fotografiranju ne morete snemati zvoka, lahko pa zvocni 
posnetek dodate pozneje (oglejte si stran 1 02). 
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Za video posnetke: 



Za zacetek snemanja video posnetka pritisnite gumb 
Video ^3 in ga nolo sprostite. Na zaslonu se prikaze 
10-sekundno odstevanje in lucka Sel(-Timer/Focus Assist 
(Samosprozilec/Pomoc pri izostritvi) utripa, dokler 
(otoaparat ne pricne s snemanjem video posnetka. 

Za koncanje snemanja video posnetka ponovno pritisnite 
in sprostite gumb Video t jf^ , sicer se bo video posnetek 
Se naprej snemal, dokler ne zmanjka pomnilnika 
v fotoaparatu. 

Za nekaj sekund po koncanju snemanja ^Ji ostane na 
slikovnem zaslonu. 

OPOMBA Z nastavitvijo Self-Timer (Samosprozilec) ali Self- 
Timer - 2 Shots (Samosprozilec - 2 posnetka) se po 

odstevanju posname le en video posnetek. 

Nastavitev Self-Timer (Samosprozilec) se ponastavi na 
privzeto nastavitev Timer Off (Samosprozilec izkljucen), ko je 

fotografija ali video posnetek posnet. 
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Uporaba nastavitve Burst 
(Zaporedni posnetki) 

Ce do konca pritisnete na Shutter (Sprozilec), lahko s pomocjo 
zaporednih posnetkov posnamete dve ali vec fotografij 
(odvisno od razpolozljivega pomnilnika), kar se da hitro. 

1. Pritisnite 0/Qjj, uporabite gumbe 4 ►/ da oznacite 
Burst (Zaporedni posnetki) Qjj in nato pritisnite . 

2. Zajemite objekt in do polovice pritisnite gumb Shutter 
(Sprozilec) ter tako zaklopite ostrino in osvetlitev. Nato do 
konca pritisnite gumb Shutter (Sprozilec) in ga drzite. 
Fotoaparat kar najhitreje posname fotografije, dokler ne 
sprostite gumba Shutter (Sprozilec) oz. dokler fotoaparatu 
ne zmanjka pomnilnika. 

Slikovni zaslon je med zajemanjem hitrih posnetkov 
izklopljen. Ko so zaporedne fotografije posnete, se vsaka 
posebej prikaze v Instant Review (Takojsnji pregled) (oglejte 
si stran 1 23). Med funkcijo Instant Review (Takojsnji pregled) 
lahko izbrisete fotografijo s pritiskom na gumb 4 , nato 
izberite Entire Burst Sequence (Celotno za pored je 
posnetkov) . podmeniju Delete (Zbrisi). 

Nastavitev Burst (Zaporedni posnetki) velja, dokler je ponovno 
ne spremenite ali dokler ni po izklopu fotoaparata 
ponastavljena na privzeto vrednost Timer Off (Samosprozilec 
izkljucen). Za shranjevanje spremenjenih nastavitev uporabite 
My Mode (Moj nacin) (oglejte si stran 60). 

OPOMBA: Nastavitev Burst (Zaporedni posnetki) med 

snemanjem video posnetkov ali v nacinih fotografiranja 
Panorama ali Document (Dokument) ni na voljo. Ko 
uporabljate nastavitev Burst (Zaporedni posnetki), prav tako 
ne morete snemati zvoka, lahko pa zvocni posnetek dodate 
pozneje (oglejte si stran 102). Pri uporabi nastavitve Burst 
(Zaporedni posnetki) bliskavica ni na voljo. 
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OPOMBA: Ce ste nastavili Bracketing (Okvirjanje) (oglejte 
si stran 69) skupaj z Burst (Zaporedni posnetki), potem 
fotoaparat naredi Iri zaporedne fotografije z uporabo 
nastavitev, dolocenih v Bracketing (Okvirjanje). 

Uporaba menija Capture Menu 
(Zajemanje posnetkov) 

V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) lahko 
uravnavate razlicne nastavitve fotoaparata, ki vplivajo na 
lastnosti fotografij in video posnetkov. 

Zo prikaz menija Capture Menu (Zajemanje posnetkov) 

pritisnite tffi, ce je vkljuden Live View (Prikaz v zivo). Ce 
Live View (Prikaz v zivo) ni vkljucen, pritisnite A/D, nato 
se . Zq informacije o izbiranju moznosti menija, 
nastavljanju lastnosti moznosti in izhodu iz menijev si oglejte 
Meniji fotoaparata na strani 29. 






O 

c 


Sharpness 
Conlrasl 


Me'P 

Med. 




Date 4 Time Imprint 
EXIT 


Off 



NASVET: Za ohranitev zelenih nastavitev uporabite My 
Mode (Moj nacin) (oglejte si stran 60). 
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EV Compensation (Izravnava EV) 

Za razveljavitev samodejnih nastavitev osvetlitve 
fotoaparata lahko uporabite EV (Exposure Value - Vrednost 
osvetlitve) Compensation (Izravnava). EV Compensation 
(Izravnava EV) je koristna v prizorih z veliko svetlimi objekti 
(na primer, pri svetlem objektu s svetlim ozadjem) ali veliko 
temnimi objekti (no primer, pri temnem objektu s temnim 
ozadjem). Brez uporabe EV Compensation (Izravnava EV) so 
taksni prizori lahko sivi. Za prizor z veliko svetlimi objekti 
povecajte EV Compensation (Izravnava EV) na pozitivno 
Stevilo. Za prizor z veliko temnimi objekti zmanjsajte 
EV Compensation (Izravnava EV). 

NASVET: Za prikaz u£inkov, ki jih razlicne nastavitve 
EV Compensation (Izravnava EV) imajo na prizor, 
uporabite moznost Exposure (Osvetlitev) v Bracketing 
(Okvirjanje) (oglejte si stran 69). 

1 . V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (oglejte si 
stran 65) izberite EV Compensation (Izravnava EV). 

2. Uporabite 4 ► gumbe za 
spreminjanje nastavitve EV 
postopoma od -3,0 do +3,0 
uporabite. Nova nastavitev se 
uporabi na prizoru za menijem, 
tako da lahko vidite ucinek 
nastavitve. 

3. Da shranite nastavitev, pritisnite 

Ce nastavitev ni privzeta nastavitev 0,0, se vrednost prikaze 
ob ikoni [{£]. Nastavitev velja, dokler je ponovno ne 
spremenite ali fotoparat izklopite. Za shranjevanje 
spremenjenih nastavitev uporabite My Mode (Moj nacin) 
(oglejte si stran 60). 




Increase to make image brighter 
Decrease to make image darker 
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NASVET: Ucinek nastavitev EV Compensation (Izravnava EV) 
si lahko ogledate z uporabo moznosti Exposure 
(Osvetlitev) v Bracketing (Okvirjanje) (oglejte si stran 69). 

OPOMBA: EV Compensation (Izravnava EV) ni na voljo 
v nacinu fotograiiranja Manual (Rocno). 

Adaptive Lighting (Prilagodljiva 
osvetlitev) 

Ta nastavitev uravnava razmerje svetlih in temnih polj na 
fotog rafiji, ohranja rahle kontraste in zmanjsuje prevelike 
kontraste. Ob uporabi bliskavice lahko Adaptive Lighting 
(Prilagodljiva osvetlitev) posvetli obmocja, ki jih bliskavica ne 
bi zajela. Tu je prikazan primer, kako lahko Adaptive 
Lighting (Prilagodljiva osvetlitev) izboljsa (otografijo: 

Brez Adaptive Lighting S Adaptive Lighting 



(Prilagodljive osvetlitve): (Prilagodljivo osvetlitvijo): 




Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev) je koristna 
v naslednjih situacijah: 

• Zunanji posnetki s soncem in sencami 

• Oblacni dnevi z blescanjem 

• Posnetki z bliskavico v zaprtih prostorih (da omili oz. 
uravna ucinek bliskavice) 
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• Posnetki z osvetljenim ozadjem, pri katerih je objekt 
predalec, da bi ga bliskavica lahko dosegla ali pa je 
ozadje premocno osvetljeno (na primer pred oknom) 
Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev) lahko uporabite 
z ali brez obicajne bliskavice, ne pa namesto nje. 
V nasprotju z bliskavico Adaptive Lighting (Prilagodljiva 
osvetlitev) ne vpliva na naslavitve osvetlitve, zato so lahko 
svetla polja nejasna ali kri£eca, nocne fotografije in tiste, ki 
so posnete v zaprtih prostorih, pa so lahko nejasne, £e 
folografirate brez stojala ali bliskavice. 

1 . V meniju Capture Menu 
(Zajemanje posnetkov) (oglejte si 
stran 65) izberite Adaptive 
Lighting (Prilagodljiva osvetlitev). 

2. Da oznacite nastavitev, 
uporabite gumbe 

3. Da shranile nastavitev, pritisnite 

"7 . 




Images will be processed normally 



Nasta- 
vitev 


Opis 


Off 
(Izklo- 
pljono) 


(Privzeto) Fotoaparat fotografijo obdela kot obicajno. 


Low 
(Nizka) 


Rahlo posvetli temna polja na fotografiji, ne da bi pri tem 
spreminjal zelo osvetljena polja. 


Visoko 


Izredno posvetli temna polja na fotografiji, ne da bi pri 
tem spreminjal zelo osvetljena polja. 



Ce nova nastavitev ni privzeta nastavitev, se ikona za 
nastavitev prikaze na zaslonu Live View (Prikaz v zivo). 
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Razen v My Mode (Moj nacin) (oglejte si stran 59), velja 
Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev) vse dokler je ne 
spremenite, tudi ce (otoaparat izklopite. 

NASVET: Ucinek nastavitev Adaptive Lighting (Prilagodljiva 
osvetlitev) si lahko ogledate z uporabo moznosti 
Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev) v Bracketing 
(Okvirjanje) (oglejte si stran 69). 

OPOMBA: Ko je vklopljena funkcija Adaptive Lighting 
(Prilagodljiva osvetlitev), bo fotoaparat potreboval ve£ 
casa za shranjevanje fotografije v pomnnilnik, ker mora 
posnetek bol j obdelati, preden ga shrani. 

OPOMBA: Med snemanjem video posnetka nastavitev 
Adaptive Lighting (Prilagodljiva osvetlitev) ne velja, ko je 
Bracketing (Okvirjanje) nastavljeno na Adaptive Lighting 
(Prilagodljiva osvetlitev) ali v nacinih Panorama. 

Bracketing (Okvirjanje) 

Z nastavitvijo lahko ustvarite niz (otografij z enim samim 
pritiskom na gumb Shutter (Sprozilec), vsaka fotografija pa 
je nastavljena na drugo vrednost, glede na izbrano moznost 
Bracketing (Okvirjanje). Bracketing (Okvirjanje) uporabite za 
ogled razlicnih ucinkov na fotografiji. Na primer, z uporabo 
moznosti Color (Barva) lahko zajamete en sam prizor v 
barvah, drnobelega ali v sepiji za starinski izgled. 

1. V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (oglejte 
sistran 65) izberite Bracketing (Okvirjanje). 
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2. Uporabite gumbe da 
oznacite moznost Bracketing 
(Okvirjanje). Ce izberete 
Exposure (Osvetlitev) uporabite 
gumbe ^ ► za izbor vrednosti 
(0 f 3,0 f 7ali 1,0). 

3. Da shranite nastavitev, 
pritisnite ^ . 

4. Za celotno zaporedje 3-fotografij enkrat do konca 
pritisnite gumb Shutter (Sprozilec) 

OPOMBA: Uporaba Flash (Bliskavica) z Bracketing 
(Okvirjanje) lahko privede do zamika v zaporedju treh 
fotografij, odvisno od osvetlitve. Rezultat uporabe Self- 
Timer - 2 Shots (Samosprozilec - 2 posnetka) z Bracketing 
(Okvirjanje) je eno zaporedje treh fotografij, pri cemer 
prva nastane po 10-sekundnem zamiku. 

Po fotografiranju niza treh posnetkov je vsaka fotografija 
prikazana na Instant Review (Takojsnji pregled) (oglejte si 
stran 1 23). Za zbrisanje fotografije pritisnite 4 , nato izberite 
Entire Bracketing Sequence (Celotno zaporedje okvirjanja) v 
podmeniju Delete (Zbrisi). 

OPOMBA: Bracketing (Okvirjanje) ne velja v nacinih 
Panorama ali med snemanjem video posnetkov. Burst 
(Zaporedni posnetki) je prezrta ob uporabi Bracketing 
(Okvirjanje). 



Nastavitev 


Opis 


Off 


(Privzeto) Bracketing (Okvirjanje) je izkljuceno. 


(Izklopljeno) 
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Nastavitev Opis 



Fotoaparat naredi eno fotografijo, nalo jo obdela in 
Prilagodljiva shrani z nastavitvami prilagodljive osvetlitve (oglejte 
osvetlitev si stran 67) v naslednjem zaporedju: Off 

— (Izklopljeno) (privzelo), Low (Nizko), High (Visoko) 



Fotoaparat naredi prvo folografijo pri vrednosti, 
nastavljeni za EV Compensation (Izravnava EV) 
(oglejte si stran 66), naslednji dve premalo in prevec" 
osvetljeni fotografiji pa pri izbrani vrednosti. Na 
primer, ce ste nastavili Exposure (Osvetlitev) na 0,3 
in EV Compensation (Izravnava EV) na 0,0, je prva 
fotografijo posneta pri 0,0, druga pri -0,3 in tretja 
pri +0,3. 

Vrednosti Exposure (Osvetlitev) ne smejo presegati 
razpona EV Compensation (Izravnava EV) (-3,0 do 
3,0). Na primer, ce ste nastavili Exposure (Osvetlitev) 
na 1,0 in EV Compensation (Izravnava EV) na 2,3, 
so tri fotografije posnete pri 2,33, 1,33 in 3,0. 

Fotoaparat naredi eno fotografijo, nalo jo obdela in 
shrani z nastavitvami za tri razlidne barve (oglejte si 
stran 82) v naslednjem zaporedju: Full Color (Vse 
barve), Black & White (Cmobelo), Sepia (Sepija) 

Ce nastavitev Bracketing (Okvirjanje) ni privzeta nastavitev, 
se ikona za nastavitev prikaie na zaslonu Live View (Prikaz 
v zivo) 

Nastavitev Bracketing (Okvirjanje) velja, dokler je ponovno 
ne spremenite ali fotoaparat izklopite. Za shranjevanje 
spremenjenih nastavitev uporabite My Mode (Moj nacin) 
(oglejte si stran 60). 



Osvetlitev 



Color 
(Barva) 
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t!!f Image Quality 



Image Quality (Kakovost fotografije) 

Nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije) pri 

fotografijah prepozna locljivost (npr. 5MP) in kompresijo 
(npr. -jctc). (Za nastavitev locljivosti in kompresije video 
posnetkov si oglejte stran 74.) Ve£ je megatock, viSja je 
locljivost; in vec je zvezdic, manjSa je kompresija. Locljivost 
pri nastavitvi VGA je 640 x 480 toik. 
Ce nameravate povecati fotografijo na velikost, vecjo od 
27,9 x 35,6 cm (1 1 x 14 palcev), ali natisniti prirezano 
fotografijo pri isti velikosti ali vecjo, izberite Custom... 
(Po meri...) in nato 5MP irfrfrk ■ 

1. V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (oglejte si 
stran 65), izberite Image Quality (Kakovost fotografije). 

2. Uporabite gumbe ^w, da 
oznacite predhodno nastavljeno 
nastavitev ali moznost menija 
Custom... (Po men...). Stevec 
Pictures remaining (Preostale 
fotografije) na dnu zaslona se 
pri oznacitvi vsake nastavitve 
posodobi. Oglejte si Zmogljivost pomnilnika na 
strani 205 za informacije o vplivu nastavitve Image 
Quality (Kakovost fotografije) na stevilo fotografij, ki jih 
lahko shranite v notranji pomnilnik. 

3. Ce ste izbrali moznost menija 
Custom... (Po meri), uporabite 
gumbe za pomikanje med 
nastavitvama za Resolution 
(Locljivost) in Compression 
(Kompresija), in gumbe 4 ►, da 
dolocite nastavitev. 

4. Da shranite nastavitev, pritisnite 



£rCrCr 



3 MP ** 



VGA ** ^ 

Medium die size, good for printing 
(Pictures remaining 38) 



& Custom Image Quality 
Resolution 
Compress! 



Press OK to exit 

Full resolution Higi quality largest file 
size (Pictures remaning: *2> 
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Nastavitev Opis 



5MP Zagotavlja zelo visoko kakovosl fotografij, a zasede 
"Icfcjc najvec pomnilnika. Uporabno pri povecavi ali tiskanju 
fotografij do velikosti 27,9 x 35,6 cm (1 1 x 1 4 placev) 
ali vecjih. 

5MP (Privzeto) Zagotavlja visokokakovostne fotografije, 
^r/^t a uporablja manj pomnilnika kot nastavitev 5MP 

jcit~fa . Uporabno za tiskanje fotografij do velikosti 

27,9x35,6 cm (11 x 14 palcev). 

3MP Zagotavlja visokokakovostne fotografije, a porabi manj 
jcfc pomnilnika kot nastavitve za 5MP. Uporabno za 

tiskanje fotografij v velikosti do 20,3 x 25,4 cm 

(8 x 10 palcev). 

IMP Zagotavlja fotografije z gospodarno uporabo 

pomnilnika. Uporabno za tiskanje fotografij do velikosti 
10,2 x 15,2 cm (4 x 6 palcev). 

VGA Zagotavlja gospodarno uporabo pomnilnika, a najnizjo 
yfyf kakovost fotografij. Uporabno za posiljanje fotografij z 
e-poi>to ali za objavljanje na internetu. 

Po meri... Omogoca nastavitev poljubne kombinacije locljivosti 
(5MP, 3MP, IMP, VGA) in kompresije. 

• jf— Najvisja kompresija; najbolj gospodarna 
uporabo pomnilnika; najnizja kakovost 

• — Srednja kompresija 

• JdcJt —Najnizja kompresija; najvisja kakovost 

• 'ft'jdc'Jc— Minimalna kompresija; najmanja 
gospodarna uporaba pomnilnika; najvisja kakovost 

Nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije) se bo 
prikazala na zaslonu Live View (Prikaz v iivo). Razen v My 
Mode (Moj nacin) (oglejte si stran 59), velja Image Quality 
(Kakovost fotografije) vse dokler je ne spremenite, tudi ce 
fotoaparat izklopite. 
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Video Quality (Kakovost video posnetka) 

Nastavitev omogoca izbor locljivosti, kompresije in slide na 
sekundo (fps) za video posnetke. (Za nastavitev locljivosti in 
kompresije fotografij si oglejte stran 72.) Nastavitev Video 
Quality (Kakovost video posnetka) omogoca uravnavanje 
zahtev kratkih video posnetkov, primernih za zajemanje 
posameznih slide in zajemanje daljsih video posnetkov. 

1 . V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (oglejte si 
stran 65), izberite Video Quality (Kakovost video 
posnetka). 

2. Da oznacite nastavitev, 
uporabite gumbe j^w. Za 
informacije o vplivu nastavitev 
na stevilo fotografij, ki jih lahko 
shranite v notranji pomnilnik, si 
oglejte Zmogljivost pomnilnika 
na strani 205. 

3. Da shranite nastavitev, pritisnite 



ife Video Quality 



Best qiiaMy (33 <ps). shortest dp lergth 
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Nastavitev Opis 



VGA (Privzeto) Zajemanje slide v locljivosti 640 x 480 tofk 
'A'it'k pri 30 fps z nizko kompresijo. Zagotavlja zelo visoko 
kakovost video posnetkov, a zasede najvec pomnilnika. 
Uprabno pri video posnelkih za gibanje zunaj ali 
tiskanju posameznih video slide do velikosti 10,2 x 
1 5,2 cm (4 x 6 palcev). 

VGA Zajemanje slicic v locljivosti 640 x 480 tock pri 24 fps 
'fayf pri srednji kompresiji. Zagotavlja viskokokakovostne 
video posnetke in zasede manj pomnilnika kot VGA 
~A"A"Ar ■ Uprabno pri video posnetkih v zaprtih 
prostorih ali tiskanju posameznih video slicic do 
velikosti 7,6 x 1 2,7 cm (3 x 5 palcev). 

QVGA Zajemanje slide v locljivosti 320 x 240 lock pri 30 fps 
^ pri visoki kompresiji. Uporabno za zajemanje daljSih 
video posnetkov. Nastavitev ni priporocljiva za tiskanje 
posameznih video slide. 

Pri snemanju video posnetkov se nastavitve za locljivost in 
kompresijo prikazejo na slikovnem zaslonu. Razen v My 
Mode (Moj nacin) (oglejte si stran 59), velja Video Quality 
(Kakovost video posnetka) vse dokler je ne spremenite, tudi 
ce fotoaparat izklopite. 
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White Balance (Izravnava belin) 

Razlicni pogoji osvellitve ustvarjajo razlicne barve. 
Nastavitev omogoca fotoaparatu, da v taksnih pogojih 
ustvari barve se natancneje in poskrbi, da je bela barva tudi 
na koncni fotografiji bela. Izravnavo belin lahko uporabite 
tudi za posebne ucinke. Z uporabo nastavitve Sun (Sonce) 
fotografiji damo toplejsi nadih. 

1. V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (oglejte si 
stran 65) izberite White Balance (Izravnava belin). 

2. Za oznacitev nastavitve 
uporabite gumbe Nova 
nastavitev se uporabi na zaslonu 
Live View (Prikaz v zivo) za 
mensem, zato lahko vidite, 
kaksen ucinek bo imela 
posamezna nastavitev na 
fotografijo. 

3. Da shranite nastavitev, pritisnite & 




Camera adjusts color automalically 



Nastavitev 


Opis 


Auto 
(Samodejno) 


(Privzeto) Fotoaparat samodejno prepozna in popravi 
vir svetlobe iz okolja. 


Sun (Sonce) 

0 


Fotoaparat izravna barve, kot da bi fotografirali na 
prostem v soncnem vremenu ali svellih oblacnih 
pogojih. 


Shade 
(Senca) 

Q 


Fotoaparat izravna barve, kol da bi fotografirali zunaj 
v senci, temnih oblacnih pogojih ali mraku. 
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Nastavitev Opis 



Tungsten Fotoaparat izravna barve, ki temeljijo na 

(Volfram) fotografiranju v svetlobi navadnih zarnic ali 

Q halogenski svetlobi (na tako svellobo najpogosteje 
naletimo ob fotografiranju v stanovanju). 

Fluorescent izravnava barv, ki temeljijo na fotografiranju ob 

{Fluore- fluorescentni svetlobi. 
scentna) 



Manual Fotoaparat izracuna White Balance (Izravnava belin) 
(Rocno) glcdo na ciljni objekt (oglejte si naslednje 
j podpoglavje). 

rwi 

Ce nova nastavitev ni privzeta nastavitev, se ikona za 
nastavitev prikaze na zaslonu Live View (Prikaz v zivo). 

Nastavitev White Balance (Izravnava belin) velja, dokler je 
ponovno ne spremenite ali fotoaparat izklopite. Za 
shranjevanje spremenjenih nastavitev uporabite My Mode 
(Moj nacin) (oglejte si stran 60). 

Manual White Balance (Rocna izravnava belin) 

Ob izbiri moznosti Manual (Rocno) iim 
se prikaze zaslon Manual White 
Balance (Rocna izravnava belin). 
Na delu zaslona Live View (Prikaz 
v zivo) se prikaze odtenek barve iz 
predhodne nastavitve Manual 
White Balance (Rocna izravnava 
belin). 



ual While Balance 
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Za spreminjanje nastavitve za Manual White Balance (Rocna 
izravnava belin): 

1. Fotoaparat usmerite proti belemu ali sivemu objektu (kot 
je list papirja) in poskrbite, da bo celoten zaslon obdajal 
bel ali siv objekt. 

2. Pritisnite gumb Shutter (Sprozilec) (fotoaparat ne naredi 
fotografije). Fotoaparat izracuna poljubno nastavitev za 
White Balance (Izravnava belin). 

3. Ce je potrebno, ponavljajte koraka 1 in 2, dokler ne 
pridete do zelene nastavitve Manual White Balance 
(Rocna izravnava belin). 

4. Ko ste z nastavitvijo Manual (Rocno) zadovoljni, pritisnite 

, da jo shranite. 
NASVET: Ce zelite obnoviti predhodno nastavitev za 

Manual White Balance (Rocna izravnava belin), pritisnite 
gumb brez pritiska na gumb Shutter (Sprozilec). 

Auto Focus Area (Obmocje samodejne 
nastavitve ostrine) 

Ta nastavitev omogoca izbiranje med sirokim obmocjem 
ostrenja in delom obmocja ostrenja. Oglejte si Izostritev 
objekta na strani 39 za primere ostrenja Multi 
(Vecnamensko) in Spot (Del obmocja). 

1. V meniju Capture Menu 
(Zajemanje posnetkov) (oglejte 
si stran 65) izberite Auto Focus 
Area (Obmocje samodejne 
nastavitve ostrine). 

2. Da oznacite nastavitev, 
uporabite gumbe m^w . 

3. Da shranite nastavitev, pritisnite 
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Nastavitev Opis 



Vecna- (Privzeto) Naslavitev uporabite za potrebe sploSnega 
mensko folografiranja in za izostritev predmeta izven sredine 

slike. Fotoaparat iSce ostrino v pelih obmocjih 

z zacetkom pri najblizjem. 

Spot (Del Nastavitev uporabite pri Focus lock (Zaklop izostritve) 
obmocja) (oglcjlc si stran 41), ce foloaparat izostri napacen 

predmet. Fotoaparat za izostritev uporabi majhen del 
obmoc'ja v sredi5c"u dogajanja. 



C) 



Ce nova nastavitev ni privzeta nastavitev, se ikona za 
nastavitev prikaze na zaslonu Live View (Prikaz v zivo). 

Nastavitev Color (Barva) velja, dokler je ponovno ne 
spremenite oz. do izklopa fotoparata. Za shranjevanje 
spremenjenih nastavitev uporabite My Mode (Moj nacin) 
(oglejte si stran 60). 

OPOMBA: Auto Focus Area (Obmocje samodejne 
nastavitve ostrine) ne velja pri Manual Focus (Rocna 
izostritev). 

AE Metering (Merjenje samodejne 
osvetlitve) 

Nastavitev omogoca dolocitev obmocja prizora, ki ga bo 
fotoaparat uporabil za izracun osvetlitve. 

1. V meniju Capture (Zajemanje 
posnetkov) (oglejte si stran 65) 
izberite AE Metering (Merjenje 
samodejne osvetlitve). 

2. Da oznacite nastavitev, 
uporabite gumbe 

3. Da shranite nastavitev, 
pritisnite 



J AE Metering 



✓Center- Weighted 



• i - Spot 

Help." 

Large area in center ot scene is used lo 
calculate eiposufe 
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Nastavitev Op is 



Average Osvetlitev se izracuna na podlagi celotnega obmocja. 
(Povpre- Nastavitev uporabite, de zelite, da je pri izradunu 
cno) osvetlitve na fotografiji vse uporabljeno enakovredno. 

□ 

Center- (Privzeto) Osvetlitev se izracuna na podlagi majhnega 
Weighted obmoc'ja v sredini prizora. Nastavitev uporabite, ko je 
(sredina) objekt fotografije na sredini prizora. Osvetlitev bo 
temeljila bolj na objektu kol njegovem okolju. 

Osvetlitev se izracuna na podlagi majhnega obmodja 
v sredini prizora. Nastavitev uporabljamo pri barvno 
osvetljenih prizorih in ko je objekt zelo temen ali svetel 
v primerjavi z ostalim prizorom. Deli fotografije so 
lahko preved ali premalo osvetljeni. Za najboljse 
rezultate uporabite Focus Lock [Zaklop izostritve) 
(oglejte si sir. 39) s Spot (Del obmocja). 

Ce nova nastavitev ni privzeta nastavitev, se ikona za 
nastavitev prikaze na zaslonu Live View (Prikaz v zivo). 

Nastavitev AE Metering (Merjenje samodejne osvetlitve) 

velja, dokler je ponovno ne spremenite ali fotoaparat 
izklopite. Za shranjevanje spremenjenih nastavitev uporabite 
My Mode (Moj nacin) (oglejte si stran 60). 

OPOMBA: AE Metering (Merjenje samodejne osvetlitve) ni 

na voljo v nacinu fotografiranja Theatre (Gledalisce). 



Spot (Del 
obmocja) 
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ISO Speed (Obcutljivost filma ISO) 

Nastavitev prilagodi obcutljivost fotoaparata na svetlobo. Ko 
je ISO Speed (Obcutljivost filma ISO) nastavljena na privzeto 
nastavitev Auto (Samodejno), fotoaparat za prizor izbere 
najboljso obcutljivost filma ISO. 

Manjsa obcutljivost filma ISO omogoca zajemanje fotografij 
z najmanj zrnatosti (ali nejasnosti), a posledica tega je daljSi 
cas osvetlitve. Ce pri slabi svetlobi brez bliskavice 
fotografirate pri ISO 100 ali manj, uporabite stojalo. 

Visje vrednosti za obcutljivost filma ISO dopuscajo krajsi cas 
osvetlitve in jih uporabljamo pri fotografiranju v temnih 
obmoc'jih brez bliskavice ali hitro gibljivih objektov. Visja 
obcutljivost filma ISO naredi bolj zrnaste (ali nejasne) 
fotografije, zato so lahko slabse kakovosti. 

1. V meniju Capture Menu 
(Zajemanje posnetkov) (oglejte si 
stran 65) izberite ISO Speed 
(Obcutljivost filma ISO). 

2. Da oznacite nastavitev, • 

uporabite gumbe 

3. Pritisnite gumb za 
shranjevanje nastavitev in vrnitev v Capture Menu 
(Zajemanje posnetkov). 

Ce nova nastavitev ni privzeta nastavitev, se ikona za 
nastavitev prikaze na zaslonu Live View (Prikaz v zivo). 

Nastavitev ISO Speed (Obcutljivost filma ISO) velja, dokler je 
ponovno ne spremenite in fotoaparat izklopite. Za 
shranjevanje spremenjenih nastavitev uporabite My Mode 
(Moj nacin) (oglejte si stran 60). 

OPOMBA: Nastavitev ISO Speed (Obcutljivost filma ISO) ne 

velja v nacinu Theatre (Gledalisce) ali pri snemanju video 
posnetkov. 
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Camera selects the best ISO speed lor 
the scerw. 



Color (Barva) 

Nastavitev omogoca izbiro barve, v kateri zelite zajeti objekt. 

1. V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (si oglejle 
stran 65) izberite Color (Barva). 

2. Da oznacite nastavitev, 
uporabite gumbe Nova 
nastavitev se uporabi na 
zaslonu Live View (Prikaz v zivo) 

za menijem, zato lahko vidite, 
kaksen ucinek bo imela 
posamezna nastavitev na 
fotografijo. 

3. Da shranite nastavitev, pritisnite fJ g r K u . 

Nastavitev Op is 

Full Color (Privzeto) Fotografije so zajete v vseh barvah. 
(Vse barve) Fotrografijo lahko kasneje spremenite v Black & 
White (Crnobelo) ali Sepia (Sepija) s programsko 
opremo HP Image Zone. 

Fotografije so zajete v sivini. Fotografije kasneje ne 
morete spremeniti v Full Color (Vse barve). 




Black & 
White 
(Crnobelo) 



Sepia Fotografije so zajete v rjavih barvah za starejsi ali 
(Sepija) starinski izgled. Fotografije kasneje ne morete 
spremeniti v Full Color (Vse barve). 

Nastavitev Color (Barva) velja, dokler je ponovno ne 
spremenite ali do izklopa fotoparata. Za shranjevanje 
spremenjenih nastavitev uporabite My Mode (Moj nacin) 
(oglejte si stran 60). 

NASVET: Ucinek nastavitev Color (Barva) si lahko ogledate 
na eni sami fotografiji z Color Bracketing (Barvno 
okvirjanje) (oglejte si stran 69). 
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Saturation (Saturacija) 

Nastavitev vam omogoca dolocitev saturacije barv na 
(otografijah. 

1. V meniju Capture Menu 
(Zajemanje posnetkov) (si oglejte 
stran 65) izberite Saturation 
(Saturacija). 

2. Da oznacite nastavitev, 
uporabite gumbe 

3. Da shranite nastavitev, 
pritisnite . 




/Medijm 



SI -High 

Help... 



Colas in (mages will oe normally 
saturated 



Nastavitev Opis 

Low Barve zadusi za bolj blag in naraven videz objekla. 
(Nizka) 

Q 

Medium (Privzeto) Barve so normalno saturirane. 
(Srednje) 

High Poudari zivahnejse barve na prizoru. Pri fotografiranju 
(Visoka) pejsaza lahko uporabite visoko situracijo za ustvarjanje 
bolj modrega ali oranznega son£nega zahoda. 



Ce nova nastavitev ni privzeta nastavitev, se ikona za 
nastavitev prikaze na zaslonu Live View (Prikaz v zivo). 

Nastavitev Saturation (Saturacija) velja, dokler je ponovno 
ne spremenite in tudi ob izklopu fotoaparata. 
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Sharpness (Ostrina) 

S to nastavitvijo lahko nastavite ostrino podrobnosti na 
fotografiji. 

1. V meniju Capture Menu 
(Zajemanje posnetkov) (si 

oglejte stran 65) izberite 
Sharpness (Ostrina). 

2. Da oznacite nastavitev, 
uporabite gumbe 

3. Da shranite nastavitev, 
pritisnite "g* . 

Nastavitev Opis 

Low Zagotavlja mehkejSe robove z manj zrnavosti 
(Nizka) (ali nejasnosti). To nastavitev lahko uporabite pri 



y Medium 

Help... 

Lege:, in mv.y>?:i v.ill have r.z«v>i\ 
sharpness 



<6> 



(otografiranju portretov z bolj blagimi, naravnejslmi 
robovi. 



Medium (Privzeto) Zagotavlja robove z normalno ostrino. 
(Srednje) 

High Zagotavlja poudarjene robove. Ta nastavitev je uporabna 
(Visoka) pri fotografiranju pejsazev, vendor so fotografije bolj 
zrnaste (ali nejasne). 



Ce nova nastavitev ni privzeta nastavitev, se ikona za nastavitev 
prikaze na zaslonu Live View (Prikaz v iivo). 

Nastavitev Sharpness (Ostrina) velja, dokler je ponovno ne 
spremenite in tudi ob izklopu fotoaparata. 

OPOMBA: Nastavitev Sharpness (Ostrina) ne velja za 
snemanje video posnetkov. 
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Contrast (Kontrast) 



ES 



Ta naslavitev vam omogoca nastavitev kontrasta med temnimi 
in svetlimi barvami na fotografijah, vkljucno s stopnjo 
podrobnosti v svetlih in lemnih delih na fotografijah. 

1. V meniju Capture Menu 
(Zajemanje posnetkov) (si oglejte 
stran 65) izberite Contrast 
(Kontrast). 

2. Da oznacite nastavitev, 
uporabite gumbe 

3. Da shranite nastavitev, 
pritisnite *gj». 

Nastavitev Op is 

Low Fotografije imajo manj kontrasta. Temne in svetle barve 
(Nizka) so na fotografijah manj razlo<fne, vec pa bo podrobnosti 
na svetlih in temnih delih. 




Images wiD have normal ccntrast 



© 



Medium (Privzeto) Fotografije imajo obi£ajen kontrast. 
(Srednje) 

High Fotografije imajo ved kontrasta. Temne in svetle barve so 
(Visoka) na fotografijah razlocnejse, manj pa bo podrobnosti na 
svetlih in temnih delih. 



© 



Ce nova nastavitev ni privzeta nastavitev, se ikona za nastavitev 
prikaze na zaslonu Live View (Prikaz v z'rvo). 

Nastavitev Contrast (Kontrast) velja, dokler je ponovno ne 
spremenite in tudi ob izklopu fotoaparata. 

OPOMBA: Nastavitev Contrast (Kontrast) ne velja za 
snemanje video posnetkov. 
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Date & Time Imprints (Natis datuma in 
casa) 

Pri tej nastavitvi se natisne datum ali datum in cas, ko ste 
posneli fotografijo. Nastavitve Date & Time Imprint (Natis 
datuma in casa): 

• Velja samo za fotografije, narejene po tej nastavitvi. 

• Je trajno. S fotografije ga ne morete odstraniti. 

• Zasuka se s fotografijo (oglejte si stran 94). 

NASVET: Preden uporabite to funkcijo, se prepricajte, ali sta 
datum in cas pravilno nastavljena (oglejte si stran 1 25). 

1. V meniju Capture Menu 
(Zajemanje posnetkov) (oglejte 
si stran 65) izberite Date & Time 
Imprint (Natis datuma in casa). 

2. Da oznacite nastavitev, 
uporabite gumbe jl.*w. 

3. Da shranite nastavitev, 
pritisnite 'g™ . 



Cjffe Date a Tmiclmpm: 




No nto.'Tiia! :n will be mp'inted an 
images. 



Nastavitev Opis 

Off (Privzeto) Datum ali cas nista natisnjena na 
(Izklopljeno) fotografiji. 



Date Only Datum je za vedno natisnjen v spodnji levi kot 
(Samo datum) fotografije. 




Date & time Datum in das sta za vedno natisnjena v spodnji levi 
(Datum in cas) kot fotografije. 
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Ce nova nastavitev ni privzeta nastavitev, se ikona za 
naslavitev prikaze na zaslonu Live View (Prikaz v zivo). 

Nastavitev Date & Time Imprint (Natis datuma in casa) je 

v veljavi, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu 
(otoaparata. 

OPOMBA: Nastavitev Date & Time Imprint (Natis datuma in 
casa) ne velja med snemanjem video posnetkov ali 
v nacinu Panorama. 

Pomoc za moznosti meniia 



m While Balance 

Generally, the Aito While Balance 
setting produces the best results 
Different kinds ol Itghtng cast different 
cjjlgts Fix exanule sunlight is blier. 
while indocr tungsten Ight is more 
yellow. In some lighting conditions or 
for scenes dominated Oy a sngle color 



Help (Pomoc) je zadnja moznost 
v obeh podmenijih Capture Menu 
(Zajemanje posnetkov). Moznost 
Help (Pomoc) nudi informacije o tisti 
moznosti menija Capture Menu 
(Zajemanje posnetkov) in njenih 
nastavitvah. Na primer, ce 
pritisnete ^ , ko je oznacena Help (Pomoc) v podmeniju 
White Balance (Izravnava belin), se prikaze zaslon za 
pomoc z White Balance (Izravnava belin), kot je prikazano. 

Z gumboma Jk.*w se pomikajte med zasloni Help (Pomoc). Za 

izhod iz Help (Pomoc) in vrnitev v podmeni pritisnite W 0 \" J . 
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3 Pregledovanje fotografij in 
video 

Playback (Ponovno pregledovanje) vam omogoca pregled 
fotografij in video posnetkov, shranjevanje slicic iz video 
posnetkov (oglejte si stran 92), ogled slicic fotografij (oglejte 
si stran 92), ali povecevanje fotografij (oglejte si stran 93) za 
podrobnejSi ogled. S pomocjo menija Playback (Ponovno 
pregledovanje) lahko brisete fotografije in video posnetke, 
odstranite ucinek rdecih oci s fotografij, sukate fotografije, 
dobite nasvet za fotografijo, prikazete informacij 
o fotografijah, snemate zvocne posnetke. Ki jih lahko 
pripnete obstojecim fotografijam, in zdruzite panoramske 
posnetke v fotoaparatu (oglejte si stran 94). 

Uporaba moznosti ponovnega 
pregledovanja 

1. Pritiskajte A/Q, dokler se v zgornjem levem kotu 
slikovnega zaslona ne pokaze Q . Prikaze se zadnja 
posneta ali pregledana fotografija oziroma kratek video 
posnetek. 

2. Z gumboma ^ ► se pomikajte med fotografijami in video 
posnetki. 

Lahko si ogledate, povecate in zdruzite posamezne 
fotografije panoramskega posnetka v eno fotografijo 
(oglejte si stran 100). 

Video posnetek prikaze prvo slicico za 2 sekundi, nato 
zacne s samodejnim predvajanjem. S pritiskom na 
naredite premor med video posnetkom. 

3. Za preklop na Live View (Prikaz v zivo) pritisnite A/O . 



posnetkov 
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Med Playback (Ponovnim pregledovanjem) slikovni zaslon 
prikazuje tudi dodatne informacije o posamezni fotografiji 
ali video posnetku. Informacije so zajete v naslednji 
razpredelnici. 





# Ikona Opis 



1 



(sd\ Oznacuje, da je vstavljena pomnilniska karlica. 

1^^™! • Indikator za napajanje, kol je npr. ta indikator 
ali za polno raven energije v baterijah (oglejte si 

stran 182). 

• Napajanje z elektricno energijo pri uporabi 
vmesnika za napajanje z elektricno energijo 
HP z zdruzirveno enolo ali priklopno enoto 
HP Photosmart R-series. 

a w Za prvih nekaj sekund oznacuje, da se lahko 
™ W zacnete pomikali med fotografijami ali kratkimi 
video posnetki s pomocjo gumbov 4\ 
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# 


Ikon a 


Opis 


4 


H 3 


Oznacuje, da je bila fotografija izbrana za 
posiljanje na naslov s funkcijo HP Instant Share 
(oglejte si slran 111). Stevilka desno od ikone 
oznacuje kolicino izbranih naslovov. 


5 


U^-iS 2 Oznacuje, da je bila fotografija izbrana za tiskanje 
dveh kopij z uporabo funkcije HP Instant Share 
(oglejle si stran 111). 


6 


17od 
43 


Prikaze stevilko trenutne folografije ali kralkega 
video posnetka od skupnega stevila fotografij in 
kralkih video posnetkov, shranjenih na pomnilniski 
kartici. 


7 


0:29 

rfl 
all 


• Prikaze posneto dolzino tega zvocnega ali 
video posnetka. 

• Oznacuje, da je fotografiji pripet kratek zvocni 
posnetek. 

• Oznacuje, da gre za kratek video posnetek. 


8 




Oznacuje, da je trenutna fotografija druga 
fotografija v panoramskem posnetku, posnetem 
v nacinu Panorama. 


9 




Oznacuje jakost zvoka. Za nastavitev jakosti zvoka 
pritisnite gumbe . 


10 


o 


Prikaze se za nekaj sekund in nakaze, da je 
fotoaparat v Playback (Ponovno pregledovanje). 



Ponovno pregledovanje in zvocni 
posnetki 



V meniju Playback (Ponovno pregledovanje) lahko obstojeci 
fotografiji dodate zvocni posnetek in pregledate zvocne 
posnetke, ki so ze dodani fotografijam in kratkim video 
posnetkom. Oglejte si Record Audio (Snemanje zvoka) na 

stran i 102. 
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Zaslon s povzetkom vseh fotografij 

Ce med ogledom zadnje fotografije 
pritisnete se prikaze zaslon Total 
Images Summary (Povzetek vseh 
fotografij). Stevci oznacujejo skupno 
stevilo fotografij, izbranih za 
HP Instant Share |3 in tiskanje 

. Ikone v zgornjem desnem kolu 
oznacujejo namesceno pomnilnisko kartico ( (so] ) in 
napolnjenost baterije (oglejte si stran 1 82). 

Shranjevanje slicic iz video posnetkov 

Video posnetek lahko med predvajanjem zacasno ustavite in 
slicico shranite kot fotografijo pri dvakratni locljivosti video 
posnetka. 

1. Med predvajanjem video posnetka pritisnite M °™ za 
premor. 

2. Z gumbi 4 ► se pomikate po eno slicico nazaj ali naprej. 

3. Za shranjevanje prikazane slicice pritisnite a. 

4. Za nadaljevanje predvajanja video posnetka 
pritisnite C%/ O . 

Ogled slicic 

Lahko si ogledate fotografije in prve slicice video posnetkov, 
razvrScenih v matrici devetih slicic na zaslon. 





92 UporabniSki prirocnik za HP Photosmart R817/R818 



ji 1 




1. V meniju Playback (Ponovno 
pregledovanje) (oglejte si 
stran 89) pritisnite Thumbnails 
(Slicice) (enako kot Zoom 
Out (Povecanje odprtosti 
objektiva) gg] na vzvodu za 
zoom) za ogled slide devetih 
fotografij in slicic video posnetkov. Rumen rob obdaja 
trenutno fotografijo ali video posnetek. 

2. Za premikanje med slicicami uporabite gumba in O- 

3. Pritisnite "Jg w za izhod iz pogleda Thumbnail (Slicice). 
Trenutna fotografija ali video posnetek sta prikazana cez 
celoten slikovni zaslon. 

Na spodnjem delu vsake slicice so ikone z informacijami 
o fotografiji. 



Povecevanje fotografij 




Ta funkcija je namenjena le ogledu; slike ne spremeni trajno. 

1. Ko ste v nacinu Playback 
(Ponovno pregledovanje) (oglejte 
si stran 89), pritisnite % (enako 
kot [$] na vzvodu za zoom). 
Trenutno prikazana fotografija je 
2x povecana. 

2. Uporabite gumba 4 ► in gumba 

za premikanje po povecani fotografiji. 

3. Uporabite gumba [£] in [Sff] za povecanje ali 
zmanjsanje povecave. 

4. Pritisnite za vrnitev v meni Playback (Ponovno 
pregledovanje). 

OPOMBA: Povecate lahko samo fotografije, ne pa tudi 
video posnetkov. 
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Uporaba menija Playback Menu 
(Ponovno pregledovanje) 

Meni Playback (Ponovno pregledovanje) vam omogoca 
brisanje/razveljavitev brisanja fotografij ali video posnetkov, 
odstranitev ucinka rdecih oci iz fotografij, formatiranje 
notranjega pomnilnika ali pomnilniske kartice, ogled nasveta 
za fotografijo, prikaz informacij o zajemu fotografije, 
sukanje fotografij, snemanje in dodajanje zvoka fotografijam 
in zdruzevanje panoramskih posnetkov v fotoaparatu. 

1. Za prikaz menija Playback (Ponovno pregledovanje) 

pritisnite w j™ , medtem ko ste v nacinu Playback (Ponovno 
pregledovanje). Ce niste v meniju Playback (Ponovno 
pregledovanje), najprej pritisnite gumb O/O, dokler 
ne boste v meniju Playback (Ponovno pregledovanje), 

nato pritisnite ^ . 

2. Z gumboma j^rw oznaclte zeleno moznost. 

3. S pritiskanjem gumbov 4 ► se pomaknite do fotografije 
ali video posnetka, ki ga zelite uporabiti. 

4. S pritiskom na gumb M 0 e ^ izberite oznaceno moznost, 
nato pa sledite navodilom na zaslonu. 

5. Za izhod iz menija Playback (Ponovno pregledovanje) 
pritisnite O/O- Za druge nacine izhoda iz menija, si 
oglejte stran 29. 
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V spodnji razpredelnici so zbrane in opisane moznosti 
menija Playback (Ponovno pregledovanje). 




if 


Ikona 


wpIS 


1 


i 


Delete (Brisi)— Omogoca brisanje trenutne 
fotografije, celotnega panoramskega posnetka ali 
vseh fotogrofij in video posnetkov. Omogoca vam 
tudi formatiranje notranjega pomnilnika ali 
pomnilniSke kartice oziroma razveljavitev brisanja 
zadnje fotografije (oglejte si stran 96). 


0 
z 




i\ernove neu eyes (wusiraniiev ucirmu raetin ocij — 

Popravi ucinek rdecih oci, ki se pojavi pri ljudeh na 
fotografijah (oglejte si stran 97). 


3 




Image Advice (Nasvet za fotografijo)— Ponuja 
analizo morebitnih tezav z izostritvijo, osvetlitvijo itd. 
Ponuja tudi priporodila za izboljsanje podobnih 
fotogrofij v prihodnosti (oglejte si stran 98). 


4 


© 


Image Info (Informacija o fotografiji)— Omogoca 
pregled vseh nastavitev, ki ste jih uporabili pri 
zajemanju tega posnetka (oglejte si stran 99). 


5 




Stitch Panorama (Zdruzevanje panoramskega 
posnetka)— Omogoda predogled, povedanje ali 
zdruzevanje panoramskega posnetka (oglejte si 
stran 100). 
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# 


Ikona 


Opis 


6 


LP 


Rotate (Zasukaj)— Zasuka trenutno prikazano 
fotografijo v korakih po 90 stopinj (oglejte si 
stran 102). 


7 




Record Audio (Snemanje zvoka) — Posname zvocni 
posnetek, ki bo pripet k fotografiji (oglejte si 
stran 102). 


8 


t3 


EXIT (Izhod) — Izhod iz menija Playback Menu 
(Ponovno pregledovanje). 



Delete (Brisi) 

Ko v meniju Playback (Ponovno 
pregledovanje) (oglejte si stran 94) 
izberete Delete (Brisi), se prikaze 
podmeni Delete (Brisi). Z gumboma 
jl^ oznacite moznost, nato 
pritisnite ^ . 

Podmeni Delete (Brisi) nudi te 
moznosti: 

• Cancel (Preklici) — Omogoca vrnitev v meni Playback 
Menu (Ponovno pregledovanje), ne da bi pri tem izbrisali 
trenutno prikazano fotografijo ali video posnetek. 

• This Image (Ta fotografijo)— Omogoca brisanje trenutno 
prikazane fotografije ali video posnetka. 

* Entire Panoramic Sequence (Celoten panoramski 
posnetek)— Ce je trenutna fotografijo del panoramskega 
posnetka, izbrise vse fotografije v panoramskem 
posnetku. Brisanje posameznih fotografij v posneiku ne 
vpliva na zdruzeni panoramski posnetek. 

* All Images (in Memory/on Card) (Vse fotografije 

(v pomnilniku/na kortici)) — Izbrise vse fotografije in video 
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posnetke iz notranjega pomnilnika ali pomnilniske 
kartice. 

• Format (Memory/Card) (Formatiranje (pomnilnika/ 
kartice))— Izbrise vse fotografije, video posnetke in 
datoteke iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniske 
kartice, nato pa pomnilnik ali kartico formatira. 

* Undelete Last (Razveljavitev brisanja zadnje)— Obnovi 
zadnjo izbrisano fotografijo. (Ta moznost je prikazana 
potem, ko je bila izvrsena operacija Delete (Brisi) ) Ce po 
brisanju uporabite drugo funkcijo, izbrisane fotografije ni 
ve£ mogoce obnoviti. 

OPOMBA: Ce je izbrisana ena fotografija na sredi 
panoramskega posnetka, so odstranjene vse oznake 
v panoramskem posnetku. Vsaka fotografija postane 
posamicna fotografija. Ce pa izbrisete fotografijo na 
zacetku ali koncu panoramskega posnetka in ostaneta 
vsaj dve fotografiji, je panoramski posnetek ohranjen. 

Remove Red Eyes (Odstranite ucinek 
rdecih oci) 

Ko v meniju Playback (Ponovno pregledovanje) (oglejte 
sistran 94) izberete Remove Red Eyes (Odstranitev ucinka 
rdecih oci), fotoaparat zacne z obdelavo trenutne fotografije 
in odstrani ucinek rdecih oci z objektov na fotografiji. 

Postopek odstranjevanja ucinka 
rdecih oci traja nekaj sekund. Po 
njem se prikaze popravljena 
fotografija z zelenimi okvircki okrog 
popravljenih delov, vkljucno 
s podmenijem Remove Red Eyes 
(Odstranitev ucinka rdecih oci): 
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• Save Changes (Shrani spremembe)— Shrani popravke 
rdecih oci (prepise originalno fotografijo) in se vrne 

v meni Playback Menu (Ponovno pregledovanje). 

• View Changes (Ogled sprememb)— Prikaze povedano 
fotografijo z zelenimi okvircki okrog delov, na katerih so 
bili popravljeni udinki rdecih oci. V tem pogledu lahko 
posnetek priblizate in se premikate po fotografiji. Za 
vrnitev v meni Remove Red Eyes (Odstranitev ucinka 
rdecih oci) pritisnite gumb 

• Cancel (Preklici) — Vrne v meni Playback Menu (Ponovno 
pregledovanje) in ne shrani spremem ucinka rdecih oci. 

OPOMBA: Remove Red Eyes (Odstranitev ucinka rdecih oci) 
je na voljo le pri fotografijah, posnetih z bliskavico. 

Image Advice (Nasvet za fotografijo) 

Ko v meniju Playback Menu (Ponovno pregledovanje) (oglejte 
si stran 94) izberete Image Advice (Nasvet za fotografijo) 

fotoaparat analizira izostritev, osvetlitev fotografije itd. 

Ce so mozne izboljSave za 
morebitne prihodnje fotografije, jih 
analiza navede skupaj 
s priporocenimi resitvami. Image 
Advice (Nasvet za fotografijo) 
navede do dve tezavi. 



(x{ Image Advice 

FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod wss not ised I was 
taken m low light with We Hash set to 
Flash Off. causing a long exposure 
Long exposures of en cause images 
to be slurry Because it is iard to hold 
the camera still for more than 1*0 of 
▼ to scroll. Press OK to exit 



Za izhod iz zaslona Image Advice 
(Nasvet za fotografijo) pritisnite gumb . 

OPOMBA: Image Advice (Nasvet za fotografijo) ni na voljo 
za video posnetke ali slicice iz video posnetkov. 
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Image Info (Informacija o posnetku) 

Ko v men" j Playback Menu (Ponovno pregledovanje) 

(oglejte si stran 94) izberete Image Info (Informacija 

o fotografiji), se na zaslonu Image Info (Informacija 

o fotografiji) prikazejo nastavitve, ki so bile uporabljene pri 

zajemanju tega posnetka. 



7 



$m ^mmm*8% — 8 

-9 




# Opis 



1 Cos osvellitve in Stevilo F (zaslonka). 



2 Nastavitev ISO Speed (Obcutljivost filma ISO) in EV 
Compensation (Izravnava EV). 

3 Neprivzeti nacin fotografiranja (oglejte si stran 5 1 ), nastavitev 
Focus (Ostrina) (oglejte si stran 43), in Flash (Bliskavica) 

(oglejte si stran 49). 

4 Vse neprivzete nastavitve menija Capture (Zajemanje 
posnetkov). 

5 Histogram od leve proti desni prikazuje razdelitev temnih, 
srednjih in svetlih lock na zajeti fotografiji. 

6 Indikator zooma. 

7 Prikaze se le, kadar je nameSdena pomnilniSka kartica. 
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# Opis 



8 Ime datoteke fotografije. 

9 Velikost datoteke fotografije. 

1 0 Informacije v prvi in zadnji vrstici v desnem spodnjem kotu 
fotografije so iste, kot tiste v pogledu menija Playback Menu 
(Ponovno pregledovanje) te fotografije. Druga vrstica 
oznaduje locljivost, kompresijo, datum in cas fotografiranja. 

Stich Panorama (Zdruzitev 
panoramskega posnetka) 

Ko se v meniju Playback (Ponovno pregledovanje) (oglejte si 
stran 94) prikaze fotografija iz panoramskega posnetka, vi 
pa izberete Stitch Panorama (Zdruzitev panoramskega 
posnetka), fotoaparat prikaze zdruzeni pogled 
panoramskega posnetka. Nato si lahko ogledate, ustvarite 
ali za stalno zdruzite panoramski posnetek. 

Med zdruzevanjem v fotoaparatu bodo panoramski 
posnetki, vecji od 2 MP, zacasno zmanjsani na 2 MP 
v pomnilniku (fotografije v panoramskem posnetku ohranijo 
originalno velikost). Za posledico imajo lahko panoramski 
posnetki, zdruzeni v fotoaparatu, nizjo locljivost. Za 
zdruzevanje panoramskega posnetka z locljivostjo, pri kateri 
ste posnetek naredili, prenesite panoramski posnetek na svoj 
racunalnik s pomocjo polne razlicice programske opreme 
HP Image Zone (oglejte si stran 105). 

Zdruzeni panoramski posnetek lahko prenesete na 
racunalnik brez programske opreme HP Image Zone (oglejte 
si stran 136). Originalni panoramski posnetek ostane 
v notranjem pomnilniku oziroma pomnilniski kartici. 
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1. Pritisnite gumbe 4 ► za 
pomikanje na eno od fotografij 
v panoramskem posnetku. 

2. Izberite Stitch Panorama 
(Zdruzevanje panoramskega 
posnetka) in pritisnite za 
sestavljanje panoramskega 
posnetka. 

3. Ko je panoramski posnetek 
sestavljen, uporabite [£) za 
povecanje zdruzenega 
panoramskega posnetka in se 
po njem premikajte z gumbi 
j^rw 4 ► - Za vrnitev v meni 
pritiskajte dokler se ne 
prikaze podmeni. 

4. Z gumboma at oznacite moznost v podmeniju, nato 
pa pritisnite ^ . 

Podmeni vsebuje naslednje moznosti: 

• Save Stitching (Shrani zdruzeni posnetek)— Ustvari 
zdruzeni panoramski posnetek. Po ustvarjanju 
zdruzenega panoramskega posnetka se (otoaparat 
vrne v meni Playback (Ponovno pregledovanje). 

• Cancel (Preklic) — Preklice podmeni zdruzevanja in se 
vrne v meni Playback (Ponovno pregledovanje). 



m ° 








m 






jSavs Stitthing | 




Cancel 
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Rotate (Zasukaj) 

Ko v meniju Playback (Ponovno pregledovanje) (oglejte si 
stran 94) izberete Rotate (Zasukaj), fotoaparat prikaze 
poclmeni, v katerem lahko sukate fotografije v korakih po 
90 stopinj. 

1. V meniju Playback (Ponovno 
pregledovanje) izberite Rotate 
(Zasukaj). 

2. Pritisnite gumba O za sukanje 
fotografij v smeri urnih kazalcev 
ali v obratni smeri. Fotografija se 
zasuka v slikovnem zaslonu. 

3. S pritiskom na gumb 
shranite fotografijo v zelenem 
polozaju. 

OPOMBA: Rotate (Zasukaj) ni na 
voljo za video posnetke, 
fotografije, ki so del 
panoramskega posnetka, ali 
fotografije zdruzenega panoramskega posnetka. 

Record Audio (Snemanje zvoka) 

Fotografiji lahko dodate zvocni posnetek, medtem ko 
fotografirate (oglejte si stran 36) ali pa ga dodate po 
fotografiranju (kot je razlozeno v tern poglavju). Metodo iz 
tega poglavja lahko uporabite tudi za zamenjavo zvocnega 
posnetka, ki je ie pripet fotografiji. 

1. V meniju Playback (Ponovno pregledovanje) (oglejte si 
stran 94) izberite Record Audio (Snemanje zvoka). 

Snemanje zvoka se zacne takoj po izbiri te moznosti 
v meniju. 
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2. Ce zelite prekiniti snemanje zvoka, pritisnite gumb *j£ u ) 
sicer se bo zvok snemal se 60 sekund oz. clokler ne 
zmanjka pomnilnika v fotoaparatu. 
OPOMBA: Zvocni posnetek lahko dodate posameznim 
fotografijam v panoramskem posnetku. Ko zdruzite 
panoramski posnetek (v fotoaparatu ali na racunalniku), 
ni zdruzenemu posnetku dodan noben zvocni posnetek. 
Lahko pa zdruzenemu panoramskemu posnetku dodate 
zvok, kot je opisano zgoraj. 
Ce ima trenutno prikazana fotografija ze pripeto zvocno 
datoteko, se ob izbiri Record Audio (Snemanje zvoka) 
prikaze podmeni Record Audio (Snemanje zvoka). 

• Keep Current Clip (Obdrzi trenutni posnetek)— Ohrani 
trenutni zvocni posnetek in se vrne v meni Playback Menu 
(Ponovno pregledovanje). 

• Record New Clip (Posnemi nov posnetek)— Zacne snemati 
zvocni posnetek, ki zamenja prejsnjega. 

• Delete Clip (Brisi posnetek)— Izbrise trenutni zvocni 
posnetek in se vrne v meni Playback Menu (Ponovno 
pregledovanje). 

NASVET: Glasnost predvajanja zvocnih posnetkov lahko 

uravnavate s pritiskan|em gumbovA^. 
OPOMBA: Record Audio (Snemanje zvoka) ni na voljo za 

video posnetke. 
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4 Prenos in tiskanje fotografij 



Prenos fotografij v racunalnik 

NASVET: To opravilo lahko opravite s citalnikom pomnilniske 
kartice (oglejte si stran 1 38) ali s priklopno enoto 
HP PhotoSmart R-series (Oglejte si uporabniski prirocnik 
priklopne enote). 

1. Preverite naslednje: 

• Na vasem racunalniku je namescena programska 
oprema HP Image Zone software ali programska 
oprema HP Image Zone Express (samo OS Windows) 
(oglejte si stran 20). Za prenos fotografij v racunalnik, 
ki nima namescene programske opreme HP Image 
Zone, si oglejte stran 1 36. 

• Ce so fotografije v fotoaparatu izbrane za tiskanje ali 
za naslove HP Instant Share, poskrbite, da je 
racunalnik povezan s tiskalnikom in/ali internetom. 

2. Vasemu fotoaparatu je 
prilozen USB kabel. Ravni 
del USB kabla prikljuclte 
v racunalnik. 

3. Drugi konec prikljudite 
v zdruzitveno enoto ali 
priklopno enoto 
HP Photosmart R-series in 
namestite fotoaparat 
v zdruzitveno enoto ali 
priklopno enoto. 
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4. Vklopite fotoaparat. 

• V prog ram u Windows: Programska oprema HP Image 
Transfer in Quick Print nudi funkcionalnost za 
prenasanje. Na zaslonu Transfer and Print Images 
(Prenos in tiskanje fotografij) kliknite: 

• Transfer (Prenos) za kopiranje fotografij na vas 
racunalnik. 

• Transfer with Quick Print (Prenos s Quick Print) za 

kopiranje fotografij na vas racunalnik in izberite 

fotografije za tiskanje. 
Fotografije ste prenesli na racunalnik. Ce ste oznacili 
fotografije za naslove HP Instant Share (oglejte si 
strani 1 1 5 in 1 1 7), so fotografije poslane. Ce ste 
kliknili na Transfer with Quick Print (Prenos s Quick 
Print), programska oprema HP Image Transfer in 
Quick Print prikaze serijo zaslonov, ki vam omogoca 
izbiro fotografije, moznosti tiskanja in zacetek 
tiskanja. Ko se v radunalniku prikaze zaslon Image 
Action Summary (Povzetek dejanj fotografij), lahko 
prekinete povezavo fotoaparata in racunalnika. 
Ce prenasate panoramske posnetke na racunalnik 
z OS WINDOWS, morate imeti namesceno polno 
razlicico programske opreme HP Image Zone za 
samodejno zdruzevanje fotografij v panoramski 
posnetek med prenosom fotografij. (oglejte si 
Programska oprema HP Image Zone na strani 1 33). 



1 06 UporabniSki prirocnik za HP Photosmart R8 1 7/R8 1 8 



• Pri racunalniku Macintosh: Zajemanje fotografij ali 
iPhoto nudita funkcionalnost prenasanja. Za prenos 
fotografij z vaSega fotoaparata sledite navodilom na 
zaslonu. Ce ste oznacili fotografije za naslove 
HP Instant Share (oglejte si strani 1 1 5 in 1 1 7), vas 
zaslon HP Photosmart Camera Actions (Dejanja 
fotoaparata Photosmart) obvesti o pripravljenosti 
fotografij za obdelavo. Kliknite Continue (Nadaljuj) za 
posiljanje fotografij na njihove naslove. Ko je prenos 
koncan, lahko izkljucite fotoaparat iz racunalnika. 

Tiskanje fotografij neposredno iz 
fotoaparata 

Fotoaparat lahko z uporabo zdruzitvene enote ali 
priklopne enote povezete s tiskalnikom, ki je 
zdruzljiv s PictBridge, za tiskanje fotografij ali 
slicic, shranjenih iz video posnetka (oglejte si 
stran 92). Ce zelite ugotoviti, ali je va§ tiskalnik zdruzljiv 
s Pictbridge, na njem poiScite logotip PictBridge. 

1. Prepricajte se, da je tiskalnik vklopljen, da je papir 
v tiskalniku in da ni nobenih sporocil o napaki. 

2. Vecji ravni del USB kabla 
prikljucite v ustrezni konektor 
na tiskalniku, ki je zdruzljiv 
s PictBridge. 

NASVET: Konektor PictBridge je 
ponavadi na sprednji strani 
tiskalnika. 

3. Drugi konektor prikljucite 
v zdruzitveno enoto ali 
priklopno enoto. 
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5P Pnni Setup 





□ tc edit pint selection*. 
Press OK to begin pnnting 



4. Nastavite USB Configuration (Konfiguracijo USB) 
fotoaparata na Digital Camera (Digitalni fotoaparat) 

(oglejte si stran 1 26), nato pa namestite fotoaparat na 
zdruzitveno enoto ali priklopno enoto. 

5. Ko je fotoaparat povezan 
z racunalnikom, se na 
fotoaparatu prikaze meni Print 
Setup (Nastavitev tiskanja). Ce 
ste z moznostjo HP Instant Share 
Menu ze izbrali fotografije za 
tiskanje, se prikaze stevilo 
tzbranih fotografij. Sicer se prikaze Images (Fotografije): 
ALL (VSE). 

6. Za spremembo nastavitev v meniju Print Setup (Nastavitev 
tiskanja) pritisnite gumbe na fotoaparatu za izbiro 
moznosti menija, nato pa pritisnite gumbe 4 ► na 
fotoaparatu za spremembo nastavitev. 

7. Ce so nastavitve pravilne, pritisnite -g™ za zacetek 
tiskanja. 

Ko ste prikljucili fotoaparat na tiskalnik, lahko natisnete vse 
fotografije v fotoaparatu (Oglejte si stran 1 17) ali samo 
izbrane fotografije (Oglejte si stran 1 1 5). Vendor ima 
tiskanje neposredno iz fotoaparata naslednje omejitve: 

• Skupino fotografij, oznacenih kot panoramski posnetek, 
natisnete kot posamezne fotografije. Za informacije 

o tiskanju celotnih panoramskih posnetkov si oglejte 
stran 1 10. 

• Za tiskanje panoramskih posnetkov, zdruzenih 

v fotoaparatu, jih prenesite na svoj racunalnik (oglejte si 
stran 105). Ce lahko vas tiskalnik tiska panoramske 
posnetke in ima rezo za pomnilnisko kartico, pa lahko 
vstavite pomnilnisko kartico in tiskate neposredno iz 
tiskalnika (za navodila si oglejte uporabniski prirocnik 
tiskalnika). 
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• Slicice, shranjene iz video posnetka, lahko natisnete 
(oglejte si stran 92), video posnetkovpa ni mogoce 
natisniti neposredno iz fotoaparata. Ce ima vas" tiskalnik 
rezo za pomnilnisko kartico in lahko natisne video 
posnetke, lahko vstavite pomnilnisko kartico neposredno 
v rezo za pomnilnisko kartico na tiskalniku in natisnete 
video posnetke. Za dodatne informacije si oglejte 
uporabniski prirocnik vasega tiskalnika. 

Ce se zelite izogniti tern omejitvam, uporabite programsko 
opremo HP Image Zone (Oglejte si stran 1 33). 

OPOMBA: Ce povezete fotoaparat s tiskalnikom, ki ni 
HP-jev in pride do tezav pri tiskanju, se obrnite na 
proizvajalca svojega tiskalnika. HP ne nudi sluzbe za 
podporo strankam za tiskalnike, ki niso HP. 

NASVET: Poleg metode, opisane v tern poglavju, lahko 
natisnete fotogralije tudi neposredno iz tiskalnika na 
enega od naslednjih nacinov: 

• Ce imate pomnilnisko kartico, va§ tiskalnik pa ima 
rezo za pomnilnisko kartico, vstavite pomnilnisko 
kartico v rezo tiskalnika. Za podrobnejse informacije si 
oglejte uporabniski prirocnik vasega tiskalnika. 

• Ce imate priklopno enoto HP Photosmart R-series, lahko 
z njeno pomocjo povezete fotoaparat in tiskalnik. 
Oglejte si navodila za uporabo priklopne enote. 
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Tiskanje panoramskih posnetkov 

Ko na svoj racunalnik prenesete skupino fotografij, 
oznacenih kot panoramski posnetek (ki niso zdruzene 
v fotoaparatu), programska oprema HP Image Zone 
samodejno zdruzi fotografije v en sam panoramski 
posnetek. Ce ste v fotoaparatu zdruzili panoramski posnetek 
(oglejte si stran 1 00), programska oprema prenese zdruzeni 
panoramski posnetek kot fotografijo. 

S pomocjo programske opreme HP Image Zone lahko 
natisnete panoramski posnetek, ki je zdruzen z uporabo 
programske opreme ali v fotoaparatu. 

OPOMBA: Racunalniki z OS Windows morajo imeti 
namesceno polno razlicico programske opreme 
HP Image Zone za tiskanje panoramskih posnetkov. 
(oglejte si stran 1 33). 

1. Zazenite programsko opremo HP Image Zone na svojem 
racunalniku. 

2. Na jezicku View (Ogled) (Windows) ali Images 
(Fotografije) (Macintosh) izberite panoramski posnetek, ki 
ga zelite natisniti, nato pa kliknite Print (Natisni). 
Zazene se aplikacija Print Images (Natisni fotografije) 
(Windows) ali HP Image Print (Tiskanje fotografij) 
(Macintosh), ki nudi moznost in funkcionalnost tiskanja 
fotografij. 
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5 Uporaba HP Instant Share 



Ta fotoaparat ima na voljo zanimivo funkcijo, in sicer 
HP Instant Share. Ta funkcija vam omogoca enostavno 
oznacevanje fotografij v fotoaparatu za samodejno posiljanje 
na razlicne naslove ali tiskalnik ob naslednji povezavi 
fotoaparata z racunalnikom ali tiskalnikom. Prav tako lahko 
prilagodite meni HP Instant Share Menu, da bo vkljuceval 
e-postne naslove (vkljucno s skupinskimi seznami naslovnikov), 
spletne albume ali druge spletne storitve, ki jih boste navedli. 

Ko enkrat fotografirate s fotoaparatom, je uporaba 
HP Instant Share preprosta: 

1. Nastavite naslove na svojem fotoaparatu (oglejte si 
stran 114). 

2. Izberite fotografije na svojem fotoaparatu za posiljanje 
na spletne naslove (oglejte si strani 1 1 5 in 117). 

OPOMBA: Imeti morate polno razlicico programske opreme 
HP Image Zone na racunalniku za uporabo funkcij 
HP Instant Share. Ce racunalnik za svoj operacijski sistem 
uporablja Windows, si oglejte Sistemske zahteve OS 
Windows na strani 1 34, da ugotovite, ali je namescena 
polna razlidica. 

OPOMBA: Razpolozljive spletne storitve se spreminjajo 
glede na drzavo ali regijo. Obiscite 
www.hp.com/go/instantshare in si oglejte Delovanje 
funkcije HP Instant Share. 
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Uporaba menija HP Instant Share 
Menu 



Meni HP Instant Share Menu omogoca izbiranje slik za 
posiljanje na dolocene cilje, kot npr. na e-postne naslove, ko 
je (oloaparat povezan z racunalnikom. 

S privzetim menijem HP Instant Share Menu lahko izberete 
fotografije v fotoaparatu tako, da ko fotoaparat naslednjic" 
povezete z racunalnikom ali tiskalnikom, se fotografije 
natisnejo samodejno. Dodajate lahko naslove, kot so 
e-poslni naslovi (vkljucno s skupinskimi seznami 
naslovnikov), spletne albume ali druge spletne storitve 
v meni HP Instant Share Menu prek moznosti menija 
HP Instant Share Setup... ^ (oglejte si stran 1 14). 

Za prikaz menija HP Instant Share Menu pojdite najprej 
v katerikoli drug meni (oglejte si stran 29), nato se z gumbi 
4 ^ pomaknite na jezicek menija HP Instant Share 
Menu Za informacijeo izbiri moznosti menija, nastavitvi 
lastnosti moznosti in izhodu iz menijev, si oglejte Meniji 
fotoaparata na strani 29. 



HP Instant Share Menu 
I r^Q 
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Naslednja preglednica opisuje privzeie moinosti menija 
HP Instant Share Menu: 



# 


Ikona 


Opis 


1 


to* 


Moznost Print (Natisni) omogoca, da dolocite stevilo 
kopij trenutno prikazane slike za tiskanje (oglejle si 
stran 115). 


2 


0 


Moznost Share All Images (Skupna raba vseh slik) 

omogoca skupno rabo vseh slik v notranjem 
pomnilniku ali pomnilniski kartici z izbranim naslovom 
(oglejte si stran 117). 


3 




HP Instant Share Setup... (Nastavitev HP Instant Share) 

omogoca dodajanje dolocenih e-postnih naslovov in 
drugih naslovov HP Instant Share v meni HP Instant 
Share Menu (oglejle si stran 114). 


4 




EXIT (IZHOD) vam omogoca izhod iz menija HP Instant 
Share Menu. 



NASVET: Ce izberete fotografije za tiskanje s pomocjo 
HP Instant Share, nato pa jih nesete natisniti, jim povejte 
za standardno datoteko DPOF, ki doloca katere in koliko 
fotografij zelite natisnjenih. 



Uporaba HP Instant Share 1 1 3 



Nastavljanje spletnih naslovov 
v fotoaparatu 

Nastavite lahko najvec 34 naslovov HP Instant Share, 
(posamezne elektronske naslove all skupinske sezname 
naslovnikov) v meniju HP Instant Share Menu. 

OPOMBA: Za dokoncanje tega postopka potrebujete 
internentno povezavo. 

OPOMBA: Ce je v fotoaparat vstavljena pomnilniska 
kartica, poskrbite, da le-ta ni zaklenjena in da ni polna. 

1. Na racunalniku morate imeti namesceno programsko 
opremo HP Image Zone (oglejte si strani 20 in 1 33). 

2. Vklopite fotoaparat, pritisnite 'oT , nato uporabite ► za 
pomik na meni HP Instant Share Menu 

3. Uporabite ▼ za oznacitev nastavitve HP Instant Share 
Setup... ^ in pritisnite W 0 7 J • Na slikovnem zaslonu se 
prikaze zaslon z informacijami HP Instant Share Setup. 

4. Ne da bi izklopili fotoaparat, 
ga povezite z racunalnikom 
z USB kablom, ki je prilozen 
fotoaparatu. Ali namestite 
fotoaparat na priklopno enoto 
R-series in na priklopni enoti 
pritisnite gumb Save/Print 
(Shrani/Natisni) 
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Ce fotoaparat povezete z racunalnikom, to na 
racunalniku aktivira program HP Instant Share. Ce se 
prikaze pogovorno okno drugega proizvajalca, to 
pogovorno okno zaprite. Slediie navodilom 
v pogovornem oknu HP Instant Share in nastavite naslove 
na fotoaparatu. 

5. Fotoaparat izkljucite iz racunalnika, nato se vrnite na 
meni HP Instant Share, da preverite, ali so novi naslovi 
sedaj v fotoaparatu. 

Posiljanje posameznih fotografij 
na naslove 

Na poljubno Stevilo naslovov lahko posljete eno ali vec 
fotografij HP Instant Share. Video posnetkov ne morete 
posiljati. Lahko pa posiljate slicice, shranjene iz video 
posnetka (oglejte si stran 92). 

1. Vklopite fotoaparat, pritisnite 
i g5 y in uporabite gumbe O za 
pomik na meni HP Instant 
Share Menu . 

2. Pritisnite gumbe jl.'w , da 
oznacite prvi naslov, na 
katerega zelite poslati eno ali 
vec fotografij. 

3. Uporabite gumbe 4 da se pomaknete na sliko, ki jo 
zelite poslati na izbrani naslov, nato za izbiro naslova 
pritisnite M ™' J . 



Q B Q d an=i 

HP Instant Share Menu 
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a. Ce ste za naslov izbrali Print 
(Natisni), se bo pojavil 




podmeni Print (Natisni). 



Uporabite gumbe da 
navedete stevilo kopij, ki jih 



zelite nalisniti (do 99), nato j^^^^g 
pritisnite ^/ se pojavi 
poleg Print (Natisni) v meniju HP Instant Share Menu. 

Za preklic izbire Print (Natisni), pritisnite *£j u , 
nastavite stevilo kopij na 0 (nic), nato pritisnite ! $ L . 
b. Ce izberete drug naslov, se pojavi ^/ nad tern 
naslovom v meniju HP Instant Share Menu. Za preklic 
izbire naslova ponovno pritisnite . 
V obeh primerih se spodnjem desnem kotu pojavita 
ikona s stevilom kopij in ikona 13 s Stevilom 
izbranih naslovov. 

4. Uporabite gumbe za oznacitev naslednjega 
naslova, nato za izbiro naslova pritisnite . Za 
nadaljevanje izbiranja naslovov ponavljajte ta korak. 

5. Za izhod iz menija HP Instant Share Menu pritisnite gumb 
Live View/Playback (Prikaz v zivo/Ponovno 
pregledovanje) d / O 

6. Fotoaparat povezite z racunalnikom, kot je razlozeno 

v stran 105. Slike bodo samodejno poslane na ustrezne 
naslove HP Instant Share. 

• Slike, ki so bile izbrane za posiljanje na e-postne 
naslove, so nalozene na varno spletno stran HP in na 
vsak e-postni naslov je poslano sporocllo. Sporocilo 
vsebuje slicice fotografij kot tudi povezavo do spletne 
strani, kjer lahko prejemnik poslje odgovor posiljatelju, 
natisne slike, jih shrani na svoj racunalnik, posreduje 
slike in vec\ 

• Slike, ki so bile izbrane za posiljanje na naslove Print 
(Natisni), bodo samodejno natisnjene z racunalnika. 
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OPOMBA: Ce fotoaparat neposredno poveiete 

s tiskalnikom (oglejte si stran 107), se bodo vse slike, ki 
so bile izbrane za tiskanje, samodejno natisnile. 

Posiljanje vseh fotog rafij na naslove 

1. Vklopite fotoaparat, pritisnite 
^gjp in uporabite gumbe O za 
pomik na meni HP Instant 
Share Menu S . 

2. Uporabite gumb da 
oznacite rjjp Share All 
Images... (Skupna raba vseh 

slik...) in pritisnite ^ za prikaz podmenija Share All 
Images (Skupna raba vseh slik). 

3. Z gumboma se 
premaknite na naslov, na 
katerega zelite poslati vse slike 
in nato pritisnite . 



Q B (3 £^ © cdh=i 
HP Instant Share Menu 

Share AM Images. .. | 01 gp 1 
SSP** 3/15/2005 
0:29 Bj 414 of 43* 




Press OK Ic exit 



5P Print All Images 



« 19of 43 ■ 

Seled number of ccptes tc print for all 
images Press OK to exit 



a. Ce ste izbrali Print (Natisni) 
za naslov, se bo pojavil 
podmeni Print All Images 
(Natisni vse fotografije). 
Z gumboma za 
dolocitev do 5 kopij za 
tiskanje, nato pritisnite ^ . 
s/ se skupaj s stevilom navedenih kopij pojavi ob 
Print (Natisni) v podmeniju Share All Images (Skupna 
raba vseh fotografij). Za preklic izbora Print (Natisni) 
izberite Print (Natisni) v podmeniju Share All Images 
(Skupna raba vseh slik), nastavite stevilo kopij na 
0 (ni£), nato ponovno pritisnite . 
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b. Ce izberete drug naslov, se pojavi y/ nad tem 

naslovom v podmeniju Share All Images (Skupna raba 
vseh fotografij). Za preklic izbire naslova ponovno 
pritisnite ^ ■ 

4. Ponovite korak 3 za izbiro dodatnih naslovov. 

5. Ko koncate z izbiranjem naslovov, odidite iz menija 
HP Instant Share Menu s pritiskom na O / □ . 

6. Fotoaparat povezite z racunalnikom, kot je razlozeno 

v Prenos fotografij v racunalnik na strani 1 05. Slike bodo 
samodejno poslane na ustrezne naslove HP Instant Share 
(oglejte si zadnji korak v Posiljanje posameznih fotografij 
na naslove na strani 1 15). 
OPOMBA: Ce ste izbrali moznost Print (Natisni) kot naslov, 
lahko fotoaparat neposredno povezete s tiskalnikom 
(oglejte si stran 1 07). 



118 UporabniSki priroenik za HP Photosmart R817/R818 



6 Uporaba menija Setup 
Menu (Nastavitev) 



Meni Setup Menu (Nastavitev) omogoca prilagajanje 
stevilnih nastavitev, kot so zvok, datum in cas ter 
konfiguracija za USB povezavo ali TV povezavo. 

Za prikaz menija Setup Menu (Nastavitev) pojdite najprej 
v kateri koli drug meni (oglejte si stran 29) in se nato 
z gumbi 4 ► pomaknite na jezicek menija Setup Menu 
(Nastavitev) <V Za informacije o izbiri moznosti menija, 
nastavitvi lastnosti moznosti in izhodu in menijev, si oglejte 
Meniji fotoaparata na strani 29. 
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Display Brightness (Svetlost zaslona) 

Ta nastavitev vam omogoca prilagoditev osvetljenosli na 
slikovnem zaslonu. Z njo povecate svetlost v okoljih z mocno 
svetlobo ali pa zmanjsate svetlost in tako podaljsate cas 
delovanja baterije. 

Privzeta nastavitev Display Brightness (Svetlost zaslona) je 
Medium (Srednja). 

1. V meniju Setup Menu (Nastavitve) (oglejte si stran 1 1 9) 
izberite Display Brightness (Svetlost zaslona). 

2. Uporabite gumbe za 
oznacitev nastavitve. Za zaslon 
Live View (Prikaz v zivo) za 
menijem je uporabljena nova 
nastavitev, zato lahko vidite 
ucinek, ki ga bo nastavitev imela. 

3. S pritiskom na shranite 

nastavitev in se vrnite v meni Setup Menu (Nastavitve). 

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi 
ob izklopu fotoaparata. 



£H Display Brghlress 



Balanced lor incoor and outdoor 
viewing 
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"na Camera Sounds 



Camera Sounds (Zvoki fotoaparata) 

Ta nastavitev vpliva na zvok, ki ga ustvari fotoaparat, ko ga 
vklopite, pritisnete gumb all naredite posnetek. Ta nastavitev 
na vpliva na posnetke zvoka s slikami ali video posnetke. 

Privzeta nastavitev Camera Sounds (Zvoki fotoaparata) je 
Low (Nizka). 

1. V meniju Setup Menu 
(Nastavitev) (oglejte si 
stran 1 19) izberite Camera 
Sounds (Zvoki fotoaparata). 

2. Uporabite gumbe za 
oznacitev nastavitve. 

3. S pritiskom na ^gjp shranite 

nastavitev in se vrnite v meni Setup Menu (Nastavitve). 

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi 
ob izklopu fotoaparata. 

OPOMBA: Moznost Camera Sounds (Zvoki fotoaparata) je 
nastavljena na Off (Izklop) v nadinu Theatre (Dvorana). 



Sets lie volume level for sounds "node 
wflen Outlont are pressed 
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Focus Assist Light (Lucka za 
pomoc pri izostritvi) 

Vcasih, v primerih slabe osvetlitve, fotoaparal uporabi 
pomozno lucko za ostrino. S to nastavitvijo lucko izklopite 
(na primer, ko ne zelite, da bi pomozna lucka za ostrino 
motila fotografiran objekt). 

Privzeta nastavitev za Focus Assist Light (Lucka za pomoc pri 
izostritvi) je Auto (Samodejno). 

1. V meniju Setup Menu 
(Nastavitve) (oglejte si stran 1 1 9) 
izberite Focus Assist Light (Lucka 
za pomoc pri izostritvi). 

2. Uporabite gumbe za 
oznacitev nastavitve. 

3. S pritiskom na shranite 

nastavitev in se vrnite v meni Setup Menu (Nastavitve). 
OPOMBA: HP priporoca, da to nastavitev pustite 
nastavljeno na moznost Auto (Samodejno). Izklop te 
moznosti ovira fotoaparat pri ustrezni izostritvi v primeru 
slabe osvetlitve. 

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi 
ob izklopu fotoaparata. 

OPOMBA: Moznost Focus Assist Light (Lucka za pomoc pri 
izostritvi) |e nastavljena na Off (Izklop) v nacinu Theatre 
(Dvorana). 
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Instant Review (Takojsnji preglecl) 

Ta nastavitev vam omogoca dolocanje dolzine casa prikaza 
slike, panoramskega posnetka ali video posnetka v Instant 
Review (Takojsnji pregled). 

Instant Review (Takojsnji pregled) prikaze sliko ali video 
posnetek takoj, ko ste ga posneli. Ce zelite izbrisati sliko ali 
video posnetek, pritisnite 4 , nato izberite moznost iz 
podmenija Delete (Izbrisi). Razpolozljive moznosti so 
odvisne od dolocenih nastavitev fotoaparata. Na primer, ce 
ste posneli panoramski posnetek, moznosti vkljucujejo 
shranjevanje panoramskega posnetka kot zdruzenega 
posnetka (oglejte si stran 56). 

Privzeta nastavitev Instant Review (Takojsnji pregled) je 
2 seconds (2 sekundi). Daljse nastavitve vam dajo vec casa 
za pregled slike, medtem ko moznost Off (Izklop) povzroci, 
da se (otoaparat takoj, ko narejen posnetek slike, povrne 
v moznost Live View (Prikaz v zivo). Iz moznosti Instant 
Review (Takojsnji pregled) lahko odidete tako, da do 
polovice pntisnete gumb Shutter (Sprozilec). 

1. V meniju Setup Menu 
(Nastavitve) (oglejte si 
stran 1 19) izberite Instant 
Review (Takojsnji pregled). 

2. Uporabite gumbe za 
oznacitev nastavitve. 

3. S pritiskom na shranite 
nastavitev in se vrnite v meni Setup Menu (Nastavitve). 

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi 
ob izklopu fotoaparata. 



ED Instant Review 


'Jit 




1 y 2 seconds 


1 






Image will display (or 2 seconds alter it 
is captured 
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Digital Zoom (Digitalni zoom) 

Ta nastavitev omogoci ali onemogoci digitalni zoom (oglejte 
si stran 47). 

Privzeta nastavitev za Digital Zoom (Digitalni zoom) je On 
(Vklopljeno) (na voljo). 



QU Digital 



1. V meniju Setup Menu 
(Nastavitve) (oglejte si 
stran 1 19) izberite Digital Zoom 
(Digitalni zoom). 

2. Uporabite gumbe jk.'w za 
oznacifev nastavitve. 

3. S pritiskom na ^ l shranite 

nastavitev in se vrnite v meni Setup Menu (Nastavitve). 

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi 
ob izklopu fotoaparata. 



Digital zoom a available after loaning to 
full opical zoom 
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Date & time (Datum in cas) 

Ta nastavitev omogoca nastavitev oblike datuma/casa, kot 
tudi trenutnega datuma in casa za fotoaparat. 

Fotoaparat uporablja obliko datuma/casa za prikaz 
informacij datuma v moznostih Playback (Ponovno 
pregledovanje) in Date & Time Imprint (Natis datuma in 
casa) (oglejte si stran 86). 

1. V meniju Setup Menu (Nastavitve) (oglejte si stran 1 19) 
izberite Date & Time (Datum in cas). 

2. Za prilagoditev vrednosti 
oznacenega izbora uporabite 
gumbe j^w. 

3. Pritisnite gumba 4 ► za pomik 
na ostale izbire. 

4. Prvi in drugi korak ponavljajte, 
dokler ne nastavite prave oblike 
datuma/casa in pravega datuma in casa. 

5. S pritiskom na shranite nastavitev in se vrnite v meni 
Setup Menu (Nastavitve). 

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi 
ob izklopu fotoaparata. 

OPOMBA: Nastavitve Date & Time (Datum in cas) ostanejo 
v veljavi, dokler delujejo namescene baterije, ce je 
baterija odstranjena za manj kot 10 minut ali dokler je 
fotoaparat povezan z vmesnikom za napajanje HP. 



rrmfdO'yyyy 12 ttr 
Ds\c fl / 01/ 21)05 
Ttme: 12 00 an 



lo change value 
to qo lo next item 
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USB Configuration 
(Konfiguracija USB) 




Ta nastavitev doloca, kako racunalnik prepozna fotoaparat. 

1. V meniju Setup Menu (Nastavitve) (oglejte si stran 1 19) 
izberite USB. 

2. Uporabite gumbe za 
oznacitev nastavitve: 

* Digital Camera (Digitafni 
fotoaparat)— Racunalnik 
prepozna fotoaparat kot 
digitalni fotoaparat, ki 
uporablja standard Picture 
Transfer Protocol (PTP). To je privzeta nastavitev. 

• Disk Drive (Diskovni pogon)— Racunalnik prepozna 
fotoaparat kot diskovni pogon, ki uporablja standard 
Mass Storage Device Class (MSDC). Uporabite to 
nastavitev za prenos slik na racunalnik brez 
programske opreme HP Image Zone (oglejte si 
stran 1 36). Te nastavitve morda ne boste mogli 
uporabiti na racunalniku z OS Windows 98 brez 
programske opreme HP Image Zone. 

3. S pritiskom na shranite nastavitev in se vrnite v meni 
Setup Menu (Nastavitve). 

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi 
ob izklopu fotoaparata. 
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TV Configuration (Konfiguracija TV) 

Ta nastavitev vam omogoca nastavitev oblike video signala 

za prikaz slik fotoaparata na televizorju (TV), ki je 

s fotoaparatom povezan HP Photosmart Priklopna enota 

R-series. Za informacije o povezovanju fotoaparata 

s televizorjem si oglejte uporabniski prirocnik za priklopno 

enoto. 

Privzeta nastavitev TV Configuration (Konfiguracija TV) je 

odvisna od jezika in podrocja, ki ste ju izbrali ob prvem 
vklopu fotoaparata. 

1. V meniju Setup Menu (Nastavitve) (oglejte si stran 1 1 9) 
izberite TV Configuration (Konfiguracija TV). 

2. Uporabite gumbe za 
oznacitev ene izmed teh dveh 
moznosti: 

• NTSC— Uporabljajo ga 
v glavnem v Severni Ameriki, 
delih Juzne Amerike, na 
Japonskem, v Koreji in na 
Tajvanu 

• PAL— Uporabljajo ga predvsem v Evropi, Urugvaju, 
Paragvaju, Argentini in delih Azije 

NASVET: Ce trenutna nastavitev ne deluje pri vas, poskusite 
z drugo. 

3. S pritiskom na ^ shranite nastavitev in se vrnite v meni 
Setup Menu (Nastavitve). 

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi 
ob izklopu fotoaparata. 

OPOMBA: Med ogledovanjem slik na televizijskem zaslonu 
je hitrost prikazovanja slik odvisna od hitrosti spominske 
kartice ali od kolicine in velikosti slik ali video posnetkov. 
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Language (Jezik) 

Ta nastavitev omogoca nastavitev jezika, uporabljenega 
v vmesniku fotoaparata, kot je na primer besedilo v menijih. 

1. V meniju Setup Menu (Nastavitve) 

(oglejte si slran 1 1 9) izberite 

2. Uporabite gumbe in O 
za oznacitev jezika, ki ga zelite. 

3. S pritiskom na shranite 1-FI1T™"?! iT TT^^M 

nastavitev in se vrnite v meni 
Setup Menu (Nastavitve). 

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi 
ob izklopu fotoaparata. 

Move Images to Card (Prenos 
fotografij na kartico) 

Ta moznost vam dopuSca premikanje slik iz notranjega 
pomnilnika na pomnilnisko kartico (oglejte si Namestitev in 
formatiranje pomnilniske kartice na strani 1 8). Ta moznost 
je na voljo v meniju Setup Menu (Nastavitve), ce je 

pomnilniska kartica namescena in notranji pomnilnik vsebuje 
vsaj eno sliko. 

1. V meniju Setup Menu (Nastavitve) (oglejte si stran 1 19) 
oznacite Move Images to Card... (Prenos slik na 
kartico...) in pritisnite ^g^. 

2. V slikovnem zaslonu se prikaze potrditveni zaslon. 

• Ce je na pomnilniski kartici dovolj prostora za vse 
fotografije iz notranjega pomnilnika, se prikaze 
potrditveni zaslon, ki poizveduje, ali zelite prenesti 
fotografije. 
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• Ce ni dovolj prostora za vse fotografije, vam 
potrditveni zaslon pove, koliko fotografij lahko 
prenesete in vas vprasa, ali jih zelite premakniti. 

• Ce na pomnilnisko kartico ne morete prenesti nobene 
fotografije, se na potrditvenem zaslonu izpise CARD 
FULL (KARTICA POLNA). 

3. Ce zelite prenesti slike, oznacite Yes (Da) in pritisnite tffi. 

OPOMBA: Vse fotografije v panoramskem posnetku je treba 
prenesti hkrati. Ce ni dovolj prostora za prenos vseh slik 
v panoramskem posnetku, ne bo prenesena nobena slika. 

Med prenosom se prikaze vrstica o poteku. Vse slike, ki so 
prenesene, so izbrisane iz notranjega pomnilnika 
fotoaparata. Ko je prenos koncan, se vrnete v meni 
Setup Menu (Nastavitev). 

Reset Settings (Ponastavljanje 
nastavitev) 

Ta moznost omogoca ponastavitev fotoaparata na tovarnisko 
privzete nastavitve. 

1. Ce imate v fotoaparatu namesceno pomnilnisko kartico, 
jo odstranite (oglejte si stran 1 8). 

2. V meniju Setup Menu (Nastavitve) (oglejte si stran 1 1 9) 
izberite Reset Settings... (Ponastavljanje nastavitev). 
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3. Uporabite gumbe za oznacitev izbora: 

• Cancel (Preklic)— Izhod iz menija brez ponastavitev 
nastavitev. 

• Yes (Da)— Ponastavi vse nastavitve fotoaparata na 
njihovo privzeto vrednost v menijih Capture (Zajemanje), 
My Mode Capture (Zajemanje mojega nacina) in Setup 
Menu (Nastavitve) (razen Date & Time (Datum in cas) 
Language (Jezik), TV Configuration (Konfiguracija TV) in 
USB Configuration (Konfiguracija USB)). 

4. Pritisnite *£; u za ponastavitev nastavitev in vrnitev v meni 
Setup Menu (Nastavitve). 

5. Ce ste odstranili pomnilnisko kartico v 1 . koraku, jo 
ponovno namestite. 
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7 Odpravljanje tezav in 
podpora 



To poglavje vsebuje informacije o naslednjih vsebinah: 

• Ponastavitev fotoaparata (oglejte si stran 1 32) 

• Formatiranje pomnilniske karlice z uporabo racunalnika 
(oglejte si stran 1 33) 

• Programska oprema HP Image Zone, vkljucno 

s sistemskimi zahtevami in HP Image Zone Express 
(oglejte si stran 1 33) 

• Uporaba fotoaparata brez namestitve programske 
opreme HP Image Zone (oglejte si stran 1 36) 

• Mozne tezave, vzroki in resitve (oglejte si stran 140) 

• Sporocila o napakah na fotoaparatu (oglejte si stran 155) 

• Sporocila o napakah na rac'unalniku (oglejte si stran 171) 

• Kako pridobiti pomoc podjetja HP, vkljucno s spletno in 
telefonsko pomocjo (oglejte si stran 1 73) 

OPOMBA Za dodatne informacije o reSitvah tukaj 

navedenih in drugih tezav s fotoaparatom ali programsko 
opremo HP Image Zone si ogljete HP spletno stran za 
pomoc strankam: www.hp.com/support. 
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Ponastavljanje fotoaparata 

Ce se fotoaparat ne odziva, ko pritisnete katerikoli gimb, 
ponaslavite fotoaparat. 

1. Izklopite fotoaparat. 

2. Ce imate namesceno dodatno pomnilnisko kartico, jo 
odstranite, da izlocite pomnilnisko kartico kot mozen 
vzrok tezave. 

3. Odstranite baterijo fotoaparata. 

4. Pritiskajte ravni konec sponke 
v stikalo Reset (Ponastavitev) 
(majhna luknja, ki se nahaja 
nad rezo za baterijo, kot je 
prikazano), dokler stikalo ni 
povsem pritisnjeno, drzite 
stikalo pritisnjeno tri do Sest 
sekund, nato odstranite 
sponko. 

5. Ponovno namestite baterijo in zaprite vratca za baterijo/ 
pomnilnisko kartico. 

6. Ko ste se prepricali, da fotoaparat deluje brez dodatne 
pomnilniske kartice, ponovno namestite kartico, ce ste jo 
v 2. koraku odstranili. 

Ponovno nastavljanje fotoaparata povrne nastavitve na 
privzete. V pomnilniku all na pomnilniski kartici shranjene 
slike se bodo ohranile. Nastavitve datuma in casa se bodo 
prav tako ohranile, razen ce je bila baterija dalj casa 
odstranjena. 
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Formatiranje pomnilniske kartice 
z uporabo racunalnika (Windows) 

Dodatno pomnilnisko kartico lahko formatirate, ko je 

v fotoaparatu (oglejte si stran 1 8), ali z uporabo racunalnika 

Windows. 

1. Zagotovite, da je pomnilniska kartica namescena 

v fotoaparat ali v citalnik za dodatno pomnilnisko kartico. 

• Ce je pomnilniska kartica namescena v fotoaparat, 
konfigurirajte fotoaparat kot diskovni pogon (oglejte si 
stran 1 37) in ga povezite z racunalnikom prek leziSca 
ali dodatne priklopne enote HP Photosmart R-series. 

• Ce uporabljate citalnik za pomnilnisko kartico, 
zagotovite, da je citalnik za kartico povezan 

z racunalnikom (oglejte si stran 138). 

2. Z uporabo Raziskovalca poiscite fotoaparat ali citalnik za 
pomnilnisko kartico, ki se v seznamu pogonov prikaze kot 
izmenljivi disk. 

3. Z desnim miskinim gumbom kliknite na izmenljivi disk in 
v pojavnem meniju izberite Oblika.... 

4. Nastavite Datotecni sistem na FAT, nato kliknite Start. 

Programska oprema HP Image 
Zone 

Popolna razlicica programske opreme HP Image Zone 
omogoca uporabo HP Instant Share za posiljanje fotografij 
z e-posto na naslove, ki ste jih navedli (vkljucno s seznami 
naslovnikov), pripravo spletnih albumov ali samodejno 
tiskanje fotografij ob naslednji povezavi fotoaparata 
z racunalnikom. Prenesete in natisnete lahko tudi zdruzene 
panoramske posnetke (Oglejte si strani 105 in 1 10). 
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Sistemske zahteve OS Macintosh 



Za namestitev programske opreme HP Image Zone, mora 
imeti racunalnik z OS Macintosh vgrajen USB, 128 MB 
fizicnega RAM, Mac OSX vl0.2 ali kasnejso razlicico in 
250 MB razpolozljivega diskovnega prostora. 

Sistemske zahteve OS Windows 

Odvisno od konfiguracije racunalniskega sistema, bo 
postopek namestitve namestil popolno razlicico programske 
opreme HP Image Zone, razlicico HP Image Zone Express 
ali pa nobene programske opreme HP Image Zone. 

• Ce ima vas racunalnik operacijski sistem Windows 2000 
ali XP in 1 28MB RAM ali vec, bo postopek namestitve 
namestil popolno razlicico programske opreme HP Image 
Zone. 

• Ce ima racunalnik operacijski sistem Windows 2000 ali 
XP in med 64 MB in 1 28 MB RAM, bo postopek 
namestitve namestil programsko opremo HP Image Zone 
Express (oglejte si stran 1 35). 

• Ce ima racunalnik operacijski sistem Windows 98, 98 SE 
ali Me in vsaj 64 MB RAM, bo postopek namestitve 
namestil programsko opremo HP Image Zone Express. 

• Ce ima vas racunalnik manj kot 64MB RAM, ne morete 
namestiti programske opreme HP Image Zone. Lahko 
boste uporabljali fotoaparat, ne boste pa mogli 
uporabljati funkcije fotoaparata HP Instant Share. Oglejte 
si Uporaba fotoaparata brez namescene programske 
opreme HP Image Zone na strani 1 36. 
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HP Image Zone Express 



OPOMBA: HP Image Zone Express je na voljo le za 
racunalnike z operacijskim sislemom Windows. 
Racunalniki z operacijskim sistemom Macintosh 
uporabljajo le popolno razlidco HP Image Zone. 

HP Image Zone Express nima nekaterih funkcij, ki jih vsebuje 
popoina razlicica. 

• Programske opreme HP Image Zone Express ni mogoce 
uporabljati s funkcijami fotoaparata HP Instant Share. Ne 
morete, na primer, izbrati slik za tiskanje, nato uporabiti 
programsko opremo HP Image Zone za samodejno 
tiskanje teh slik. V meniju HP Instant Share Menu na 
fotoaparatu lahko izberete slike za tiskanje, nato pa jih 
neposredno natisnete na tiskalniku (oglejte si stran 107). 
Uporabljate lahko tudi funkcije HP Instant Share, ki so na 
voljo v programski opremi HP Image Zone Express. 

• Posnetki, narejeni v nacinu Panorama niso samodejo 
zdruzeni v panoramski posnetek, ko prenasate slike na 
racunalnik. Toda, na fotoaparatu lahko se vedno 
uporabljate nadn Panorama. Za panoramski posnetek, 
lahko uporabite moznost Stitch Panorama (Zdruzevanje 
panoramskih posnetkov) na fotoaparatu (oglejte si 
stran 100) ali uporabite drugo programsko opremo za 
zdruzevanje slik na racunalniku. 

• Video posnetke lahko prenasate na racunalnik z uporabo 
HP Image Zone Express, toda ogledate si jih lahko le 

z drugim paketom programske opreme. 
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Uporaba fotoaparata brez 
namescene programske opreme 
HP Image Zone 

Ce ne namestite HP Image Zone ali HP Image Zone Express 
lahko to vpliva na nekatere stvari, ki jih lahko naredite 
s fotoaparatom. 

• Na fotoaparatu ne morete uporabiti HP Instant Share. 

• Panoramski posnetki niso samodejno zdruzeni, ko 
prenasate slike na racunalnik. 

• Slike, oznacene za tiskanje, se ne natisnejo samodejno, 
ko je fotoaparat povezan z racunalnikom. 

• Postopek za prenos slik in video posnetkov s fotoaparata 
na racunalnik bo drugacen. Za podrobnosti si oglejte 
naslednji odstavek. 

Prenasanje fotografij v racunalnik brez 
programske opreme HP Image Zone 

Ce na racunalnik ne boste ali ne morete namestiti HP Image 
Zone, lahko slike in video posnetke se vedno prenasate na 
racunalnik z: 

• Povezava fotoaparata na racunalnik kot Digital Camera 
(Digitalni fotoaparat) (oglejte si stran 1 37) 

• Povezava fotoaparata na racunalnik kot Disk Drive 
(Diskovni pogon) (oglejte si stran 137) 

• Uporaba dtalnika za pomnilnisko kartico (oglejte si 
stran 1 38) 
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Povezava fotoaparata kot digitalnega 
fotoaparata 

Ce imate sistem Windows XP ali sistem Mac OS X: 

1. Nastavite USB Configuration (Konfiguracija USB) 
fotoaparata na Digital Camera (Digitalni fotoaparat) 

(oglejte si stran 1 26). 

2. Povezite lezisce ali priklopno enoto na racunalnik 
s kablom USB in namestite fotoaparat v leziSce ali 
priklopno enoto. 

Povezava fotoaparata kot diskovnega pogona 

Fotoaparat lahko nastavite, da deluje kot diskovni pogon, ko 
je povezan z racunalnikom, tako da lahko prenasate slike 
brez uporabe HP Image Zone. 

OPOMBA: Ta nacin mogoce ne bo na voljo na racunalnikih 
z OS Windows 98. 

1. Nastavite USB Configuration (Konfiguracija USB) 
fotoaparata na Disk Drive (Diskovni pogon) (oglejte si 
stran 1 26). 

2. Povezite lezisce ali priklopno enoto na racunalnik s kablom 
USB in namestite fotoaparat v lezisce ali priklopno enoto. 
Sedaj je postopek enak, kot je opisano v stran 1 38. Na 
racunalnikih z OS Windows, se fotoaparat v Raziskovalcu 
prikaze kot izmenljivi disk. 

3. Ko koncate s prenosom slik, odklopite fotoaparat iz 
racunalnika. Ce ima racunalnik OS Windows 2000 ali XP, 
se lahko ob izkljucitvi fotoaparata izpise sporocilo Unsafe 
Removal (Nevarna odstranitev), ki ga ne upostevajte. 

OPOMBA: Ce se na racunalnikih z OS Macintosh Image 
Capture ali iPhoto ne zazeneta samodejno, na namizju 
poiscite ikono diskovnega pogona z oznako HP_R817 ali 
HP_R818. Za dodatne informacije o kopiranju datotek si 
oglejte Mac help. 



Odpravljanje tezav in podpora 137 



Prenos slik z uporabo drugih naprav 

Pomnilnisko kartico fotoaparata lahko namestite v (loceno 
kupljen) citalnik za pomnilnisko kartico, ki deluje kot 
izmenljivi disk ali CD-ROM pogon. Nekateri racunalnik! in 
tiskalniki HP PhotoSmart imajo vgrajene reze za pomnilniske 
kartice, ki delujejo kot citalniki za pomnilniske kartice. 

Na racunalnik z OS Windows 

OPOMBA: Za informacije o uporabi Raziskovalca za 
iskanje, kopiranje in lepljenje datotek in ustvarjanje in 
preimenovanje map (imenikov) se obrnite na Windows 
Pomoc na racunalniku. 

1. Dolocile mapa na racunalniku, v katero boste shranili slike. 

2. Vstavite pomnilnisko kartico fotoaparata v citalnik za 
pomnilnisko kartico (ali v rezo za pomnilnisko kartico na 
racunalniku). 

3. Z desnim miskinim gumbom na namizju kliknite Moj 
racunalnik, nato izberite Razisci Pomnilnisko kartica se 
prikaze kot izmenljivi pogon. 

4. Razsirite mapo izmenljivega diska, razsirite mapo DOM, 
nato kliknite na mapo za (otoaparat. Ce ne morete najti 
slik, preverite vse mape v mapi DCIM. 

5. Izberite in kopirajte vse slike. 

6. Prilepite kopirane slike v mapo, ki je dolocena 
v 1 . koraku. 

7. Ko boste preverili, da so slike uspesno prenesene, vrnite 
pomnilnisko kartico v (otoaparat. Za sprostitev prostora 
na kartici lahko izbrisete slike ali formatirate kartico 
(oglejte si strani 96 in 1 33). 

OPOMBA: Priporocamo, da raje formatirate kartico, kot pa 
da izbrisete fotografije, da preprecite okvaro slik ali kartic. 
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Na racunalnik z OS Macintosh 



OPOMBA: Za informacije o kopiranju datotek si oglejte 
Macintosh pomoc na racunalniku. 

1. Vstavite pomnilnisko kartico fotoaparata v citalnik za 
pomnilnisko kartico (ali v rezo za pomnilnisko kartico na 
racunalniku). 

2. Image Capture ali iPhoto se samodejno zazene in vas 
vodi skozi postopek prenosa slik. 

• Image Capture (Zajem fotografij): Kliknite Download 
Some (Prenos nekaterih) ali Download All (Prenos 
vseh) za prenos slik na racunalnik. Po privzetem 
nadnu se fotografije shranijo v mapo Pictures (Slike) 
ali Movies (Filmi) (odvisno od tega, kakSne vrste 
datoteka so). 

• iPhoto: Kliknite Import (Uvoz) za prenos slik na 
racunalnik. Slike so shranjene v aplikacijo iPhoto. Za 
dostop do slik zazenite iPhoto. 

Ce se nobena aplikacija ne zazene samode|no ali ce 
zelite slike kopirati rocno, na namizju poiScite ikono za 
diskovni pogon, ki predstavlja pomnilnisko kartico, nato 
kopirajte slike na lokalni trdi disk. 
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Tezave in resitve 



Tezava 


Mozon vzrok 


Resitev 


Fotoaparat se 
ne vkljuci. 


Baterija ne 
deluje pravilno, 
je prazna, 
nepravilno 
nameScena, 
manjka, ali pa 
ni ustrezne vrste. 


• Namestile novo ali napolnjeno 
baterijo. 

• Poskrbite, da bo baterija 
pravilno vstavljena (oglejte 
sistran 14). 

• Zagotovite, da uporabljate 
ustrezno vrsto baterije— litij 
ionsko baterijo za polnjenje 
HP Photosmart R07 za 
fotoaparate HP Photosmart 
R-series (LI 81 2A/L1 81 2B). 




Dodatni vmesnik 
za napajanje HP 
ni povezan 
s fotoaparatom, 
ni vklopljen ali 
ne deluje 
pravilno. 


• Zagotovite, da bo vmesnik za 
napajanje HP povezan 

s fotoaparatom prek lezilca ali 
priklopne enote in vklopljen 
v delujoco elektricno vticnico. 

• Zagotovite, da vmesnik za 
napajanje HP ni poskodovan 
ah v okvari. 




Fotoaparat je 

prenehal 

delovati. 


Ponastavite fotoaparat (oglejte si 
stran 132). 




Pomnilniska 
kartica ni 
podprlakartica 
ali pa je 
v okvari. 


Zagotovite, da je pomnilniska 
kartica ustrezne vrste (oglejte si 
stran 200). Ce je, odstranite 
pomnilnisko kartico in vklopite 
fotoaparat; ce se fotoaparat 
vklopi, je kartica verjetno 
okvarjena. S pomocjo racunalnika 
formatirajte pomnilnisko kartico 
(oglejte si stran 1 33). Ce se 
fotoaparat se vedno ne vklopi, 
zamenjajte pomnilnisko kartico. 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Raven na 


Razlicni nacini 


Oqlejte si Indikatorji za napajanje 


merilcu ravni 


delovanja 


na strani 1 82. 


baterije se 


(otoaparata 




pogosto 


zahtevajo 




zvisuje in 


razlidne ravni 




znizuje. 


energije 






v baterijah. 




Litij ionsko 


RazSirjena 


Oglejte si Kako podaljsati 


baterijo 


uporaba 


zivljenjsko dobo baterij na 


moram 


moznosti Live 


strani 180. 


pogosto 


View (Pogled 




polniti. 

r 


v zivo) ali video 






snemanja in 






pret i ra no 






uporaba 






bliskavice in/ali 






zooma, porabi 






veliko 






napajanja. 






Litij ionska 


Novo baterijo ali baterijo, ki 




baterija jc bila 


zadnje £ase ni bila polnjena, je 




nepravilno 


treba za optimalno delovanje 




polnjena. 


napolniti (oglejte si stran 179). 




Baterija se je 


Ce baterije dva meseca ali ved 




izpraznila. 


niste uporabljali, jo ponovno 






napolnite (oglejte si stran 179). 


Litij ion ska 


Baterija je 


Poskusite jo ponovno napolniti, 


baterija se 


popolnoma 


potem ko ste jo nekaj casa 


noce 


napolnjena. 


praznili. 


napolniti. 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Litij ionska 
baterija se 
noce napolniti 

(nadaljevanje). 


Uporabili sle 
napa£en 
vmesnik za 
napajanje 
z elektridno 
energijo. 


Uporabljajte le odobrene vmesnike 
za napajanje HP (oglejte si 
stran 190). 




Napetosl 
v baterijah je 
prenizka za 
zacetek 
polnjenja. 


Fotoaparat ne bo polnil 
poskodovane ali preved 
izpraznjene baterije. Polnite 
baterijo v polnilniku za hitro 
polnjenje HP ali leiisdu za 
polnjenje rezervne baterije 
v priklopni enoti (oboje kupljeno 
lo£eno), nato jo_ znova preizkusite 
v fotoaparatu. Ce to ne bo 
delovalo, kupite novo litij ionsko 
baterijo (oglejte si stran 190). 




Baterija je 
poskodovana 
ali slaba. 


Ce fotoaparat zazna tezavo 
z baterijo, ne bo zacel s polnjenjem 
ali pa bo s polnjenjem pred£asno 
prenehal. Kupite novo baterijo 
(oglejte si stran 190). 


Fotoaparat se 
ne vklopi, ko 
ga priklopim 
na napajanje, 
nato 

odklopim, 
nato ponovno 
priklopim. 


V fotoapratu ni 
baterije. 


• Vstavite baterijo v fotoaparat. 

• Ponastavite fotoaparat (oglejte 
si stran 132). 


Fotoaparat se 
ob pritisku na 
gumb ne 
odziva. 


Fotoaparat je 
izklopljen ali pa 
se je ugasniL 


Vklopite fotoaparat. 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Fotoaparat so 
ob pritisku na 
gumb ne 
odziva 

(nadaljevanje). 


Fotoaparat je 

povezan 

z racunalnikom. 


Vecina gumbov fotoaparata se ne 
odziva, ko je fotoaparat povezan 
z racunalnikom prek leiiSca ali 
priklopne enote. Ce se odzivajo, se 
le za aktivacijo ali deaktivacijo 
slikovnega zaslona. 




Fotoaparat 

obdeluje 

(otografijo. 


Pocakajte, da lucka Memory 
(Pomnilnik) preneha utripati, kar 
kaze na to, da je fotoaparat koncal 
z obdelavo prej posnete slike. 




Baterija je 
izpraznjena. 


Zamenjajte ali ponovno napolnite 
baterijo. 




Fotoaparat 
potrebuje cas, 
da blokira 
ostrino in 
osvetlitev. 


Uporabite Focus Lock (Zaklop 
izostritve) (oglejte si slran 41). 




Fotoaparat je 

prenehal 

delovati. 


• Ponastavite fotoaparat (ce je 
vmesnik za napajanje povezan s 
fotoaparatom prek lezisca ali 
priklopne enote, ga najprej 
odklopite). Oglejte si stran 1 32. 

• Preverite, ce je pomnilniSka 
kartica okvarjen. Ce je tako, 
zamenjajte pomnilniSko kartico. 

• Formatirajte notranji pomnilnik 
in/ali pomnilnisko kartico 
(oglejte si stran 1 33). 




Fotoaparat 
uporablja 
nastavitev 
bliskavice z Red- 
eye Reduction 
(Zmanjsan 
ucinek rdecih 
oci). 


Dlje iasa bo trajalo, da naredite 
fotografijo s funkcijo Red-eye 
Reduction (Zmanjsanje ucinka 
rdecih oci), ker sprozilec zamuja 
zaradi dodatne bliskavice. 
Poskrbite, da subjekti pocakajo na 
drugo bliskavico. 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Fotoaparat se 
ob pritisku na 
gumb ne 
odziva 

(nadaljevanje). 


Prizor je temen 
in fotoaparat 
dolgo dasa 
osvetljuje. 


• Uporabite bliskavico. 

• Ce uporaba bliskavice ni 
mozna, za mirovanje 
fotoaparata med daljSo 
osvetlitvijo uporabite stojalo. 

• Poskrbite, da je lucka za 
pomoc pri izostritvi nastavljena 
na Auto (Samodejno) (oglejte si 
stran 122). 


Ob pritisku na 
gumb Shutter 
(Sprozilec) 
fotoaparat ne 
naredi 
posnctka. 


Gumbo Shutter 
(Sprozilec) niste 
pritisnili dovolj 
moc'no. 


Do konca prilisnite gumb Shutter 
(Sprozilec) . 


Notranji 
pomnilnik ali 
pomnilniSka 
kartica sta 
polna. 


Prenesite slike iz (otoaparata na 
racunalnik, nato formatirajte notranji 
pomnilnik ali pomnilni§ko kartico 
(oglejte si stran 1 33). Lahko pa tudi 
zamenjate kartico z novo. 




PomnilniSka 
kartica je 
zablokirana. 


Odblokirajte jezicek na 
pomnilniski kartici. 




Bliskavica se 
polni. 


Preden naredite nov posnetek, 
pocakajte, da se bliskavica 
ponovno napolni. 




Fotoaparat je 
naslavljen na 
ostrino za 
Macro (Makro) 

ali Super 
Macro (Super 
makro) t£f in 
ne more narediti 
posnetka, 
dokler ne izostri. 


Ponovno nastavite ostrino 
v fotoaparatu (poskusite s Focus 
Lock (Zaklop izostritve); oglejte si 
stran 41 ). 

Poskrbite, da je subjekt slike 
znotraj izostritvenega obmocja 
Macro (Makro) ali Super Macro 
(Super makro) (oglejte si stran 43). 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Re si lev 


Ob pritisku na 

gumb Shutter 

(Sprozilec) 

fotoaparat ne 

naredi 

posnetka 

(nadaljevanje). 


Fotoaparat Se 
vedno shranjuje 
zadnji narejen 
posnetek, ki ste 
ga naredili. 


Pocakajte nekaj sekund, da 
fotoaparal konca z obdelavo 
zadnje fotografije, preden naredite 
nov posnetek. 


Slikovni 
zaslon ne 
deluje. 


V bateriji je 
malo energije, 
je skoraj 
izpraznjena ali 
pa se je 
pokvaril 
fotoaparat. 


• Zamenjajte ali ponovno 
napolnite baterijo. Ce se 
slikovni zaslon ne vklopi, 
odstranite baterijo in prikljudite 
vmesnik za napajanje prek 
leziSca, da preverite, ali se 
slikovni zaslon vklopi. 

• Ce se slikovni zaslon ne pojavi, 
ponastavite fotoaparat (oglejte 
si stran 132). 


Fotografija je 
zamegljena. 


Svetloba je 
slaba, 
bliskavica 
je nastavljena 
na Flash Off 
(Bliskavica 
izklopljena) ($) 
ali Night (Nocni 
posnetki) O^. 


• Uporabite Image Advice 
(Nasvet za sliko) (oglejte si 
stran 98). 

• V sibkejsi svetlobi fotoaparat 
zahteva daljso osvetlitev. 

S stojalom poskrbite, da bo 
fotoaparat miroval ali 
izboljsajte osvetlitev. 

• Nastavite bliskavico na Auto 
Flash (Samodejna bliskavica) 
A i (oglejte si stran 49). 

• Ko pritisnete Sprozilec, drzite 
fotoaparal z obema rokama ali 
uporabite stojalo. Ce se 

v slikovnem zaslonu pojavi 
(ikona tresoce se roke), 
uporabite stojalo. 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Fotografija jo 
zamegljena 

(nadaljevanje). 


Foloaparal je 
nastavljen na 
napacno 
nastavitev 
ostrine. 


Foloaparal nastavite na ostrino 
Macro (Makro) Super Macro 
(Super makro) t£f , Normal 
(Obicajno) ali Infinity 
(Neskoncnost) OO ' n ponovno 
poskusajle naredili posnetek 
(oglejte si sfran 43). 




Objekt se je 
premaknil ali pa 
ste med 
fotografiranjem 
premaknili 
foloaparal. 


• Bliskavico nastavile na Auto 
Flash (Samodejna bliskavica) 
A fr ali Flash On (Bliskavica 
vklopljena) J in nastavite 
nadin fotografiranja na Action 
(Gibanje) 

• Ko pritisnete Sprozilec, drzile 
foloaparal z obema rokama ali 
uporabile stojalo. Ce se 

v slikovnem zaslonu pojavi <ff, 
uporabile stojalo. 




Foloaparal je 
izostril napacno 
stvar ali ni 
mogel izostriti 
obmocja. 


• Poskrbite, da se oklepaja za 
izoslrilev obarvala zeleno, 
preden naredile posnelek 
(oglejte sislrani 38 in 41). 

* Uporabile Focus Lock (Zaklop 
izostritve) (oglejte si stran 41 ). 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Fotografija je 
presvetla. 


Bliskavica je 
bila premoc'na. 


• Uporabite Image Advice (Nasvet 
za sfiko) (oglejte si stran 98). 

• Izklopite bliskavico (oglejte si 
stran 49). 

• Oddaljite se od objekta in za 
enak ucinek uporabite odprtost 
objektiva. 




Nastaviti je 
treba svetlost 
zaslona. 


Nastavite moznost Display 
Brightness (Svetlost zaslona) na 
Low (Nizka) ali Medium (Srednja) 

(oglejte si stran 1 20). 




Moznost EV 
Compensation 
(Izravnava EV) 

ste uporabili, ko 
je ne bi smeli. 


EV Compensation (Izravnava EV) 

nastavite na 0,0 (oglejte si 
stran 66). 




Naravni ali 
drug umetni vir 
svetlobe, kot je 
bliskavica, je 
prevec osvetlil 
objekt. 


• Poskusite narediti posnetek iz 
drugega kota. 

• Fotoaparata ne usmerjajte 
neposredno proti svetlobi ali 
odsevajodi povrsini v sondnem 
dnevu. 

• ZmanjSajte EV Compensation 
(Izravnava EV) (oglejte si 
stran 66). 

• Uporabite Bracketing 
(Okvirjanje) za osvetlitev 
(oglejte si stran 69). 




V prizoru je bilo 
veliko lemnih 
objektov, kol je 
crn predmet 
pred temnim 
ozadjem. 


ZmanjSajte EV Compensation 
(Izravnava EV) (oglejte si stran 66). 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Fotografija je 
pretemna. 


Ni bilo dovolj 
svetlobe. 


• Uporabite Image Advice 
(Nasvet za sfiko) (oglejte si 
stran 98). 

• Pocakajte, da se naravna 
osvetlitev izboljsa. 

• Dodajte posredno osvetlitev. 

• Uporabite bliskavico (oglejte si 
stran 49). 

• Prilagodite EV Compensation 
(Izravnava EV) (oglejte si 
stran 66). 

• Uporabite Bracketing 
(Okvirjanje) za osvetlitev 
(oglejte si stran 69). 

• Uporabite Adaptive Lighting 
{Prilagodljiva osvetlitev) 
(oglejte si stran 67). 




Naslaviti je 
treba svetlosl 
zaslona. 


Nastavite moznost Display 
Brightness (Svotlost zaslona) na 
High (Visoka) (oglejte si 
stran 120). 




Blislcavica je 
bila vklopljena, 
a je bil objekt 
prevec 
oddaljen. 


Poskrbite, da bo objekt v dosegu 
bliskavice (oglejte si stran 1 99). 
V nasprotnem primeru uporabite 
nastavitev Flash Off (Bliskavica 
izklopljena) ® (oglejte si 
stran 49), ki zahteva daljso 
osvetlitev (uporabite stojalo) ali 
uporabite Adaptive Lighting 
(Prilagodljiva osvetlitev) (oglejte si 
stran 67). 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Re si lev 


Fotografija jc 
pretemna 

(nadaljevanje). 


Svetloba je za 
objektom. 


• Uporabite nastavilev Flash On 
(Bliskavica vklopljena) J 
(oglejte sistran 49) ali 
uporabite Adaptive Lighting 
(Prilagodljiva osvetlitev) 
(oglejte si stran 67). 

• Nastavilev Spot (Del obmocja) 
uporabite za AE Metering 
(Merjenje samodejne osvotlitvc 
(oglejte si stran 79). 




V prizoru je bilo 
veliko objektov 
svetlih barv, kot 
je bel predmet 
pred svetlim 
ozadjem. 


Povecajte EV Compensation 
(Izravnava EV) (oglejte si stran 66). 


Fotografija je 
nejasna. 


Foloaparat je bil 
prevec segrel, 
ko ste naredili 
posnetek, zalo 
ima slika vec 
nejasnosti 
(zrnatosti). 


• Uporabite Image Advice 
(Nasvet za sliko) (oglejte si 
stran 98). 

• Ta ucinek se bo zmanjsal, ko se 
fotoaparat ohladi. Za najboljso 
kakovost fotografije fotoaparata 
ne shranjujte na zelo vrocih 
mestih. 




Nastavilev ISO 
Speed 
(Obcutljivost 
film a ISO) je 

bila previsoka. 


Uporabite niijo nastavilev ISO 
Speed (Obcutljivost filma ISO) 

(oglejte si stran 81). 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Fotografija je 
nejasna 

(nadaljevanje). 


Nastavitev 
locljivosti za 
sliko ali video 
posnetek je bila 
previsoka. 


Uporabite nizjo nastavitev 
locljivosti za Image Quality 
(Kakovost slike) ali Video Quality 
(Kakovost videa) (oglcjtc si 
strani 72 in 74). 


Ni bilo dovolj 
svetlobe. 


• Podakajte, da se naravna 
osvetlitev izboljSa. 

• Dodajte posredno osvetlitev. 

• Uporabite bliskavico (oglejte si 
stran 49). 


V fotoaparatu 

manjkajo 

fotografije. 


Pomnilnisko 
kartico ste 
namestili po 
tern, ko ste 
naredili en ali 
vec posnetkov, 
zalo si ike 
v notranjem 
pomnilniku niso 
vidne. 


• Odstranite pomnilnisko kartico. 

• Prenesite fotografije iz 
notranjega pomnilnika na 
pomnilnisko kartico (oglejte si 
stran 128). 


Prikazan je 
n a pa con 
datum in/ali 
cas. 


Datum in/ali 
das sta 
nepravilno 
nastavljena ali 
pa se je 
spremenil 
lokalni das. 


Datum in das ponastavite 
z moznostjo Date & Time (Datum 
in cas) v meniju Setup Menu 
(Nastavitev) (oglejte si stran 125). 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Re si lev 


Luck a 
napajanja 
sveti, toda 
slikovni zaslon 
je izklopljen. 


Slikovni zaslon 
se izklopi po 
45 sekundah 
neaktivnosti. 


S pritiskom na Live View/Playback 
(Prikaz v zivo/Ponovno 
pregledovanje) O/O ponovno 
aktivirate slikovni zaslon. 


Morda je prislo 
do prehodne 
napake. 


Ponastavite foloaparat (Oglejte si 
stran 132). 


Lucka 
napajanja 
sveti, toda 
fotoaparat se 
je zaskocil in 
noce delovati. 


Morda je prislo 
do prehodne 
napake. 


Ponastavite fotoaparat (oglejte si 
stran 132). 


Fotoaparat se 
pri 

pregledovanju 
slik pocasi 
odziva. 


Pocasna 
pomnilniSka 
kartica (kot je 
kartica MMC) 
lahko vpliva na 
case obdelave. 


Oglejte si Shranjevanje na 
strani 200 in Zmogljivost 
pomnilnika na strani 205 za 
nasvete o pomnilniSki kartici. 


Video 

snemanje je 
bito 

nenadoma 
prekinjeno. 
Video 
posnetek je 
uspesno 
shranjen, a je 
krajsi kot je 
pricakovano. 


imate starejso, 
pocasnejso 
pomnilnisko 
kartico. 


• Izberite nizjo kombinacijo 
locljivosti/kompresije za video 
(oglejte si stran 74). 

• Zamenjajte pomnilnisko kartico 
s hitrejso kartico. Poiscite 
kartice, ki imajo oznako High 
Performance, Pro, Ultra ali High 
Speed. 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Video 


Pomnilniska 


• Ponovno (ormatirajte kartico 


snemanje je 


kartica je morda 


v fotoaparatu (oglejte si 


bilo 


poskodovana 


stran 18). 


nenadoma 


ali v okvari. 




prekinjeno in 






video 






posnetek ne 






bo predvajan. 






Fotoaparatob 

r 


Senzor 


To je normalno. 


treseniu 
■ 


orientacije za 




ropota. 

r 


dolo£anje 






oriantacije 






uporablja 






znotraj 






kovinskega 






ohiSia maihno 
■ i 






kroglico, ki ob 






tresenju ropola 






(oglejte si 






slran 36). 




Fotoaparat se 


Uporabljale 


To je normalno. Toda, ce se karkoli 


rahlo (ali celo 


vmesnik za 


zdi neobicajno, izklopite 


mocno) 
* 


napaianje HP 

r 1 1 


fotoaparat, qa odstranite iz leziSca 


score jo. 


ali pa ste 


ali priklopne enote in pustite. da se 




1 5 minut ali dlje 


ohladi. Nato fotoaparat in baterijo 




uporabljali 


preglejte, da nista morda 




fotoaparat. 


poskodovana. 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Med 

vzpostavljanje 
m povezave 
z 

racunalnikom 
se fotoaparat 
ustavi. 


USB kabel ni 
dobro vstavljen 
v fotoaparat ali 
v racunalnik. 


Zagotovite, da je kabel USB 
pravilno povezan s fotoaparatom 
in racunalnikom prek lezisca ali 
priklopne enote. Ce s tern tezave 
ne odpravite, poskusite 
s priklopom USB kabla na druga 
USB vrata racunalnika. 




Prislo do 
napake 
v stroj no- 
prog ramski 
opremi 
fotoaparata. 


• Fotoaparat izklopite in ga 
ponovno vklopite. Ce s tern ne 
odpravite tezave, ponastavite 
fotoaparat (oglejte si 

stran 132). 

• Ce se tezava se naprej 
pojavlja, poklicite podporno 
sluzbo HP (oglejte si 

stran 173). 


Ne morem 
prenesti slik 
s fotoaparata 
na svoj 
racunalnik. 


V racunalniku ni 
nameSdena 
prog rams ka 
op re ma 

HP Image Zone. 


Bodisi namestite programsko 
opremo HP Image Zone (oglejte si 
stran 20) ali pa si oglejte Uporaba 
fotoaparata brez name scone 
programske opreme HP Image 
Zone na strani 1 36. 




Raiunalnik ne 
razume 
standarda 
Picture Transfer 
Protocol (PTP). 


Nastavite fotoaparat na nacin Disk 
Drive (Diskovni pogon) (oglejte si 
stran 140). 
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Tezava 


Mozen vzrok 


Resitev 


Med 

prenosom slik 
na racunalnik 
sem prejel 
sporocilo 
o napaki. 


Do prekinilve 
prenosa bi 
lahko prislo 
zaradi 
pove£anja 
napetosti ali 
elektrostaticne 
razelektritve. 


Zaprile programsko opremo 
HP Image Zone Transfer, odstranite 
fotoaparat iz leziSCa ali priklopne 
enote in ponastavite fotoaparat 
(oglejte si stran 1 32). Nato 
ponovno zazenite postopek 
prenosa fotografij (oglejte si 
slran 105). 


Imam tezave 
pri names titvi 
ali uporabi 
programske 
opreme 
HP Image 
Zone. 




• Preberite si zahteve ra£unalnika 
(stran 134). 

• Obiscile HP-jevo splelno stran 
za pomo£ strankam: 
www.hp.com/ support 
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Sporocila o napakah na 
fotoaparatu 



Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


BATTERY 
DEPLETED. 
(BATERIJ A JE 
PRAZNA.) 


V baterijah je 
premalo energije, 
da bi lahko le 
naprej 
uporabljali 
(otoaparat. 


Replace or recharge the 
battery, or use the HP AC 
power adapter. 
(Zamenjajte ali ponovno 
napolnite baterijo ali pa 
uporabite vmesnik za 
napajanje HP.) 


Battery too low to 
take a picture 
(V baterijah jo 
premalo energije 
za fotografiranje) 
ali 

Battery too low to 
record a video. 
(V baterijah jo 
premalo energije 
za sncmanjc 
video posnetka.) 


V baterijah je 
premalo energije 
za fotografiranje 
ali snemanje 
video posnetka. 


Kupite novo baterijo. 






Battery cannot be 
charged (Baterije 
ni mogocc 
napolniti) 


Med polnjenjem 

je prislo do 

napake ali 

prekinitve 

napajanja, 

uporabljate 

napacen vmesnik 

za napajanje, 

baterija je 

v okvari ali pa ni 

nameScena. 


Poskusite nekajkrat 
napolniti baterijo. Ce to 
spodleti, kupite novo 
baterijo (oglejte si 
stran 190). 



Odpravljanje tezav in podpora 155 



Sporocilo 


Mozcn vzrok 


Resitev 


Battery is 
defective. 
(Baterija je 
pokvarjena.) 


V bateriji je prislo 
do kratkega stika 
ali pa se je 
prevec" 
izpraznila. 


Kupite novo baterijo 
(oglejtesi stran 190). 


Battery is non- 
rechargeable 
(Baterija ni za 
polnjenje) 


There is no 
battery in the 
camera, or the 
battery is not 
rechargeable. 
(V fotoaparatu ni 
baterije ali 
baterija ni za 
polnjenje.) 


Preverite, ali je 
v fotoaparatu baterija za 
polnjenje, nato ponovno 
poskusite napolniti 
baterijo. Ce to spodleti, 
kupite novo baterijo 
(oglejtesi stran 190). 


Battery is non- 
rechargeable or 
fully charged 
(Baterija ni za 
polnjenje ali pa je 
polna) 


V fotoaparatu ni 
baterije, baterija 
ni za polnjenje 
ali pa je baterija 
popolnoma 
napolnjena. 


• Ce uporabljate baterijo 
za enkratno uporabo 
jo zamenjajte z litij 
ionsko baterijo za 
polnjenje. 

• V primeru litij ionske 
baterije je le-ta polna, 
zato lahko zac"nete 
uporabljati fotoaparat. 


PROCESSING... 
(OBDELAVA...) 


Fotoaparat 
obdeluje 
podatke, kot je 
shranjevanje 
zadnjega 
posnetka, ki ste 
ga naredili. 


Pocakajte nekaj sekund, 
da fotoaparat konca 
z obdelavo, preden 
naredite nov posnetek ali 
pritisnete drug gumb. 
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Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


CHARGING 
FLASH... 
(POLNJENJE 
BLISKAVICE...) 


Fotoaparat 
ponovno polni 
bliskavico. 


Ce je v bateriji malo 
energije, se bo bliskavica 
polnila dlje casa. Ce se to 
sporocilo pojavlja 
pogosto, bosle morda 
morali zamenjali ali 
ponovno napolniti 
better) jo. 


FOCUS TOO FAR 
(OSTRENJE IZVEN 
DOSEGA) in 

utripa 


Razdalja ostrenja 

je izven dosega 

ostrenja 

fotoaparata 

v razponu ostrine 

Macro 

(Makrofotografija) 
£. 


• Izberite na£in 
fotografiranja, ki ni 
Macro 

(Makrofotografija) \£, 

(oglejte si stran 43). 

• Priblizajte se objektu 
znotraj obmocja 
ostrine za Macro 
(Makrofotografija) & 
(oglejte si stran 43). 


FOCUS TOO 
CLOSE (OSTRENJE 
IZVEN DOSEGA) 

in utripa 


Razdalja ostrenja 

je izven dosega 

ostrenja 

fotoaparata 

v razponu ostrine 

Macro (Makro) 

a'i Super 
Macro (Super 
makro) (£0 . 


Znotraj obmocja razpona 
ostrine Macro (Makro) J£ 
ali Super Macro (Super 
makro) t£0 se oddaljite od 
objekta (oglejte si 
stran 43). 
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r -• 1 

bporocilo 


HI — 1 

Mozen vzrok 


Resitev 


LOW LIGHT - 


Prizor je 


• Dodajte zunanji vir 


UNABLE TO 


pretemen in 


svetlobe. 


FOCUS 


fotoaparat ne 


• Uporabite Focus Lock 


(PRESLABA 


more izostriti. 


(Zaklop izostritve) 


OSVETLITEV - NE 




(oglejte si stran 41 ). 


MOREM 




Fotoaparat usmerite na 


IZOSTRIT1) 




svetlejSi del prizora. 






• Poskrbite, da je ludka 






za pornod pri izostritvi 






nastavljena na Auto 






(Samodejno) (oglejte si 






stran 1 11). 


UNABLE TO 


Fotoaparat ne 


* Uporabite Focus Lock 


FOCUS (NE 


more izostriti 


(Zaklop izostritve) 


MOREM 


v razponu ostrine 


(oglejte si stran 41 ). 


IZOSTRfTI) in 


Macro (Makro) 


Fotoaparat usmerite na 


utripa 


\Si oli Super 


svetlejSi del prizora ali 




Macro (Super 


ima rob z vedjim 




makro) ^ 


kontrastom. 




verjetno zaradi 


• Prepridajte se, da je 




slabega 


predmet znotraj 




kontrasla. 


obmocja za Macro 
i 






(Makro) j£ ali Super 






Macro (Super makro) 






tuf (oglejte si 






stran 46). 


<5* (opozarja na 


Svetloba je slaba 


Uporabite bliskavico 


tresenje 


in fotoqrafija bo 


(oqlejte si stran 49), 


fotoaparata) 


verjetno 


fotoaparat postavite na 




zamegljena 


stabilno povrSino ali 




zaradi daljSe 


pritrdite na stojalo. 




osvetlitve, ki je 




potrebna. 
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r — 1 

Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


The card is 


PomnilniSka 


Izklopite fotoaparat in 


locked. Please 


kartica je 


preklopite zaklepni jezicek 

r r r 1 


remove the card 


zablokirana. 


na pomnilniski kartici 


from your 

* 




vodklenjen polozaj. 


camera. {Kartica 






je zaklenjena. 






Odstranite jo iz 






fotoaparata.) 






CARD IS 


Fotoaparat ne 


• Izkljucite fotoaparat in 


UNREADABLE 


more brali 


ga nato ponovno 


(KARTICA JE 


s pomnilniske 


vkljudite. 


NEBERUIVA) 

• 


kartice. Kotdruqe 


• Ponovno (ormatirajte 




vrste medijev, se 


pomnilnisko kartico 




lahko tudi 


(oqleite si strani 96 in 




spominske kartice 


133). 




pokvarijo; kartica 


• Poskrbite, da boste 




je morda v okvari 


uporabliali pomnilnisko 




ali pa je 


kartico, ki jo fotoaparat 




nepodprte vrste. 


podpira (oglejte si 






stran 200). Ce je 






kartica primerna, jo 






poskusite formatirati. 






Ce pomnilniSke kartice 






ne morete formatirati, 






jo zamenjajte. 


CARD LOCKED 


PomnilniSka 


Izklopite fotoaparat in 


(KARTICA JE 


kartica je 


preklopite zaklepni jezicek 


ZAKLENJENA) 


ii i ■ 
zablokirana. 


na pomnilniski kartici 






v odklenjen polozaj. 
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Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


UNSUPPORTED 
CARD 

(NEPODPRTA 
KARTICA) 


Pomnilniska 
kartica ni 
podprta 
pomnilniska 
kartica. 


Poskrbite, da boste 
uporabljali pomnilnisko 
kartico, ki jo fotoaparat 
podpira (oglejte si 
stran 200). 


MEMORY FULL 

or 

CARD FULL 

(POMNILNIK 

POLN 

ah 

KARTICA POLNA) 


V notranjem 
pomnilniku ali na 
pomnilniSki 
kartici ni dovolj 
proslora za 
shranjevanje ve£ 
slik. 


Prenesite fotografije iz 
fotoaparata v racunalnik, 
nato izbrisite vse 
fotografije iz notranjega 
pomnilnika ali 
s pomnilniske kartice. 
(oglejte si stran 96). Lahko 
pa tudi zamenjate kartico 
z novo. 


Memory too full 
to record audio, 
or Card too full to 
record audio. 
(Pomnilnik je 
prevec poln za 
snemanje zvoka. 
ali Kartica je 
prevec polna za 
snemanje zvoka.) 


V notranjem 
pomnilniku ali na 
pomnilniSki 
kartici ni dovolj 
prostora za 
snemanje zvoka. 


Prenesite datoleke iz 
fotoaparata na racunalnik, 
nato izbrisite datoteke na 
notranjem pomnilniku ali 
na pomnilniSki kartici 
(oglejte si stran 96). Lahko 
pa tudi zamenjate kartico 
z novo. 


No images on 
card. (Kartica je 
prazna.) 


Manjka nekaj 
slik, a na 
pomnilniSki 
kartici ni slik. 


• Odstranite pomnilnisko 
kartico in preverite, ali 
so slike na notranjem 
pomnilniku. 

• Naredite nekaj 
posnetkov. 
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r -■ 1 

Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


CARD IS 


Pomnilnisko 


Formatirajte pomnilnisko 


UNFORMATTED 


kartico morate 


kartico. Formatiranje 


or CARD HAS 


(ormalirati. 


pomnilniske kartice bo 


WRONG FORMAT 




izbrisalo vse datoteke na 


(KART1CA Nl 




kartici. 


FORMATIRANA 






aliPOMNILNISKA 






KART1CAJE 






NAPACNEGA 






FORMATA) 






NO CARD IN 


Pomnilni^ka 


Vstavite pomnilnisko 


CAMERA: Error 


kartica ie bila 
i 


kartico v (otoaparat. 


Saving Image. 


odstranjena med 




Please reinsert 


shranjevanjem 




the same card. 


slik ali pa 




(V FOTOAPARATU 


v fotoaparatu ni 




Nl KARTICE: 


pomnilniske 




Napaka pri 


kartice. 




shranjevanju 






slike. Ponovno 






vstavite isto 






kartico.) 
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Sporocilo 


Mozon vzrok 


Resitev 


ERROR SAVING 
VIDEO 

or 

ERROR SAVING 

IMAGE 

(NAPAKA PRI 

SHRANJEVANJU 

VIDEO 

POSNETKA 

all 

NAPAKA PRI 

SHRANJEVANJU 

POSNETKA) 


Pomnilniska 
kartica je bila do 
polovice 

zaklenjena ali pa 
je bila 

odstranjena, 
preden je 
fotoaparat koncal 
z zapisovanjem 
nanjo. 


• Preverite, ali je jezicek 
na pomnilniSki kartici 
v popolnoma 
odklenjenem polozaju. 

• Preden odstranite 
kartico iz fotoaparata, 
pocakajte, dokler luc'ka 
pomnilnika ne preneha 
utripati. 


Unable to format. 
(Formatiranjc ni 
mogoce.) 


Pomnilniska 
kartica je 
pokvarjena. 


Zamenjajte pomnilnisko 
kartico. 


Cannot display 
image. 

<filename> 
(Slike ni mogoce 
prikazati. 

<ime datoteke>) 


Slika je bila 
posneta zdrugim 
fotoaparatom ali 
pa se je slikovna 
daloteka 
pokvarila zaradi 
nepravilnega 
izklapljanja 
fotoaparata. 


• Prenesite fotografijo 
v radunalnik in jo 
poskusajlc prikazati 

s programsko opremo 
HP Image Zone. 

• PomnilniSke kartice ne 
odstranjujte, ko je 
fotoaparat vklopljen. 


No devices are 
connected to the 
camera dock. 
(S priklopno 
enoto ni 

povezana nobena 
naprava.) 


Fotoaparal 
morda ni 
ustrezno 
prikljucen na 
priklopno enoto 
ali pa kabli niso 
dobro prikljuceni. 


Poskrbite, da bo 
fotoaparat ustrezno 
vstavljen v priklopno enoto 
in preverite konektorje 
kablov USB na priklopni 
enoli in tiskalniku, 
racunalniku ali televizorju. 
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Sporocilo 



Mo ion vzrok 



Resitev 



No printable 
images in memory. 

or 

No printable 
images on card. 
(V pomnilniku ni 
natisljivih 
fotografij. 
all 

V kartici ni 

natisljivih 

fotografij.) 



V fotoaparatu ni 
fotografij. Video 
posnetkov ne 
morete natisniti 
neposredno iz 
fotoaparata. 



Fotoaparat izkljufite iz 
tiskalnika in fotografirajte, 
preden ga spet povezete 
s tiskalnikom. 



Cannot print 
video clips. 
(Video posnetkov 
ni mogoce 
natisniti.) 



Poskusali ste 
izbrati video 
posnetek za 
tiskanje. 



Ce vas tiskalnik podpira 
tiskanje video posnetkov, 
prenesite video posnetek 
na racunalnik in ga od 
tarn natisnite. 



Card full. Camera 
cannot save Share 
selections. (Kartica 
polna. Fotoaparat 
ne more shraniti 
izbora za skupno 
rabo.) 
ali 

Memory full. 
Camera cannot 
save Share 
selections. 
(Pomnilnik poln. 
Fotoaparat ne 
more shraniti 
izbora za Skupno 
rabo.) 



V pomnilniku ali 
na pomnilniSki 
kartici ni dovolj 
prostora za 
shranjevanje 
izbora za skupno 
rabo HP Instant 
Share nazaj na 
fotoaparat. 



Prenesite folografije iz 
fotoaparata v racunalnik, 
nato izbriSite vse 
fotografije iz notranjega 
pomnilnika ali 
s pomnilniSke kartice. 
(oglejtesi stran 96). Lahko 
pa tudi zamenjate kartico 
z novo. 
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Sporocilo 



Mozen vzrok 



Resitev 



Insufficient space 
on card to rotate 
image. 
(Za sukanje 
fotografije ni na 
voljo dovolj 
prostora na 
kartici.) 
ali 

Insufficient space 
in memory to 
rotate image. 
(Za sukanje 
fotografije ni na 
voljo dovolj 
prostora 
v pomnilniku.) 



V notranjem 
pomnilniku ali na 
pomnilniSki 
kartici ni dovolj 
prostora za 
sukanje slike. 



Prenesite fotografije iz 
fotoaparata v racunalnik, 
nato izbrisite vse 
fotografije iz notranjega 
pomnilnika ali 
s pomnilniske kartice. 
(oglejte si stran 96). Nato 
zasukajte sliko. 
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Sporocilo 


Mo ion vzrok 


Resitev 


Insufficient space 
on card to save 
updated image. 
(Za shranjevanje 
posodobljene 
fotografije ni na 
voljo dovolj 
prostora na 
kartici.) 
ali 

Insufficient space 
in memory to 
save updated 
image. 

(Za shranjevanje 

posodobljene 

fotografije ni na 

voljo dovolj 

prostora 

v pomnilniku.) 


V nolranjem 
pomnilniku ali na 
pomnilniski 
kartici ni dovolj 
prostora, da bi 
shranili 
fotografijo po 
odstranitvi udinka 
rdedih ocl 


Prenesite fotografije iz 
fotoaparata v radunalnik, 
nato izbriSite vse 
fotografije iz notranjega 
pomnilnika ali 
s pomnilniSke kartice. 
(oglejte si stran 96). Nato 
odstranite udinek rdedih 
o£i s pomo£jo programske 
opreme HP Image Zone. 


The image is too 
large to magnify. 
(Fotografija je 
prevefika za 
povecanje.) 


Fotografija je bila 
posneta z drugim 
fotoaparatom. 


Prenesite fotografijo 
v radunalnik in si jo oglejte 
s pomocjo programske 
opreme HP Image Zone. 


The image is too 
large to rotate. 
(Fotografija je 
prevelika za 
sukanje.) 


Fotografija je bila 
posneta z drugim 
fotoaparatom. 


Prenesite fotografijo 
v radunalnik in jo 
zasukajte s programsko 
opremo HP Image Zone. 
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Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


Unknown image 
error. Unable to 
complete request. 
(Neznana 
napaka na 
fotografiji. 
Zahteve ni 
mogoce izpolniti.) 


Fotoaparat ni 
mogel dokondati 
spremembe 
fotografije, ki ste 
jo zahtevali. 


* Poskusite ponovno 
spremeniti fotografijo. 

• Ce se pojavi enako 
sporocilo, prenesite 
fotografijo v rac"unalnik 
in jo spremenite 

s programsko opremo 
HP Image Zone. 


Camera has 
experienced an 
error. 

(V fotoaparatu je 
prislo do napake.) 

ali 

Camera has 
experienced an 
error and is 
shutting down. 
(V fotoaparatu je 
prislo do napake 
in se ugasa.) 


Morda je prislo 
do prehodne 
napake. 


Fotoaparat izklopite in ga 
ponovno vklopite. Ce 
s tern ne odpravite tezave, 
poskusite ponastaviti 
fotoaparat (oglejte si 
stran 1 32). Ce se tezava 
se naprej pojavlja, si 
zapislte kodo napake in 
pokli^ite sluzbo za 
podporo HP (oglejte si 
stran 173). 
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Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


Unsupported USB 
cable (Nepodprt 
USB kabel) 


Lcziscc oli 
priklopna enota 
(otoaparata sta 
povezana 
s tiskalnikom 
z napacno vrsto 
kabla ali pa 
tiskalnik ni 
zdruzljiv 
s PiclBridge. 


Uporabite USB kabel, ki je 
prilozen fotoaparatu. Vedji 
in ravni konektor kabla 
(oglejte si stran 107) 
prikljucite v tiskalnik, 
obicajno na njegov 
sprednji del. Ce vaS 
tiskalnik nima konektorja 
za to vrsto kabla USB, 
potem ni zdruzljiv 
s tiskalnikom PictBridge in 
ni podprt za uporabo 
s fotoaparatom. Tiskalnik 
mora biti opremljen 
z uradnim logotipom 
PictBridge fjj 


Selected print size 
is larger than 
selected paper 
size. (Izbrana 
velikost tiskanja 
je vecja od 
izbrane velikosti 
papirja.) 


Velikost tiskanja 
je prevelika za 
velikost papirja. 


Pritisnite na 
fotoaparatu za vrnitev na 
zaslon Print Setup 
(Nastavitev tiskanja) in 

izberite velikost tiskanja, ki 
ustreza velikosti papirja. 
Ali izberite vecjo velikost 
papirja in v tiskalnik 
nalozite vedji papir. 


Paper error. 
(Napaka papirja.) 


Pladenj za papir 
je morda prazen 
ali pa se je 
zagozdil papir. 


• Preglejte pladenj za 
papir. Ce je prazen, 
ga napolnite. 

• Preglejte pot papirja, 
da se ni kje zagozdil. 
Ce najdete zagozditev 
papirja, jo odpravite. 
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Sporocilo 


Mozon vzrok 


Resitev 


Printer is out of 
paper. 

(V tiskalniku ni 
papirja. 


V tiskalniku je 

zmanjkalo 

papirja. 


Papir nalozite v tiskalnik in 
pritisnite gumb OK 
(Vredu) ali Continue 
(Nadaljuj) na tiskalniku. 


Paper is not 
loaded correctly 
in the printer. 
(Papir ni pravilno 
vstavljen 
v tiskalnik.) 


Papir ni 
poravnan na 
pladnju za papir. 


Poravnajte papir in 
ponovno poskusite 
s tiskanjem. 


Printer has a 
paper jam. (Prislo 
je do zagozditve 
papirja.) 


Papir se je 
zagozdil 
v tiskalniku. 


Izklopite tiskalnik, 
odstranite zastoj papirja, 
nato ponovno vklopite 
tiskalnik. 


The selected 
combination of 
paper type and 
paper size is not 
supported. 
(Izbrana 

kombinacija vrste 
in velikosti 
papirja ni 
podprta.) 


PoskuSate 
natisniti sliko, ki 
je vedja od 
velikosti papirja 
ali pa poskusate 
natisniti 
brezrobne 
dokumente na 
navaden papir 
ali na tiskalniku, 
ki ne podpira te 
funkcije. 


Izberite manjso velikost 
tiskanja ali uporabite 
fotografski papir, da 
natisnete brezrobne 
dokumente. 


There is a 
problem with the 
printer's ink. 
(Prislo je do 
tezave s cmilom 
v tiskalniku.) 


Tiskalna kartusa 
morda nima 
dovolj drnila ali 
pa tiskalnik ne 
podpira te vrste 
kartuse. 


Tiskalno kartuSo 
nadomestite s podprto 
vrsto kartuse. 
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Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


Printer is out of 
ink. (V tiskalniku 
ni crnila.) 


Tiskalniku je 
zmanjkalo drnila. 


Zamenjajte tiskalno 
kartuso. 


Low ink. (Malo 
crnila.) 


Tiskalna kartuSa 
je skoraj prazna. 


Zamenjajte tiskalno 
kartuSo. Morda boste 
uspeli natisniti nekaj 
fotografij s trenutno 
kartuso, vendor njihova 
barva in kakovost ne bosta 
na visoki ravni. 


Printer error. 

(Napaka 

tiskalnika.) 


Prislo je do 

tezave 

s tiskalnikom. 


Tiskalnik izklopite in ga 
nato ponovno vklopile. 
Pritisnite na 
fotoaparatu. Poskusite 
ponovno tiskati. 


Unable to 
communicate with 
printer. (Ni 
komunikacije 
s tiskalnikom.) 


Med 

fotoaparatom in 
tiskalnikom 
povezava ni 
vzpostavljena. 


• Preverite, ali je tiskalnik 
vklopljen. 

• Zagotovite, da je 
tiskalnik prek kabla 
povezan z leiis'c'em ali 
priklopno enoto 
fotoaparata. Ce s tern 
teiave ne odpravite, 
izklopite fotoaparat in 
izklopite kabel USB. 
Tiskalnik izklopite in ga 
ponovno vklopite, 
ponovno vklopite kabel 
USB in vklopite 
fotoaparat. 
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Sporocilo 


Mozon vzrok 


Resitev 


Printer top cover 
is open. (Zgornji 
pokrov tiskalnika 
je odprt.) 


Tiskalnik je odprt. 


Zaprite zgornji pokrov 
tiskalnika. 


Incorrect or 
missing print 
head. {Napacna 
glava tiskalnika 
ali le-te ni 
v tiskalniku.) 


Uporabili ste 
napac'no glavo 
liskalne kartule 
ali le-ta ni 
vstavljena 
v tiskalnik. 


Vstavite novo glavo 
tiskalne kartuSe, izklopite 
tiskalnik in go nato 
ponovno vklopite. 


Printer ink cover 
is open. (Pokrov 
kartuse tiskalnika 
je odprt.) 


Pokrov kartuse 
tiskalnika je 
odprt. 


Zaprite pokrov kartuSe. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge. 
(Napacna 
tiskalna kartusa 
ali le-te ni 
v tiskalniku.) 


Uporabili ste 
napac"en model 
tiskalne kartuSe 
ali le-ta ni 
vstavljena 
v tiskalnik. 


Vstavite novo tiskalno 
kartuSo, izklopite tiskalnik 
in ga nato ponovno 
vklopite. 
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Sporocila o napakah v racunalniku 



Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


Cannot Connect 
To Product 
(Povezava 
z izdelkom ni 
mogoca) 


Racunalnik mora 

imeti dostop do 

datotek 

v pomnilniku 

med 

nastavljanjem 
HP Instant Share. 

Ali je notranji 
pomnilnik poln 
ali pa je 
pomnilniska 

Lriflifn nn nn nli 

zaklenjena. 


Ce sta notranji pomnilnik 
ali pomnilniska kartica 
polna, prenesite slike na 
racunalnik (oglejte si 
stran 105), nato izbrisite 
slike iz fotoaparata 
(oglejte si stran 96). Ce je 
pomnilniska kartica 
zaklenjena, preklopite 
zaklepni jezicek na kartici 
v odklenjeni polozaj. 




Fotoaparat je 
izklopljen. 


Vklopite fotoaparat. 




Fotoaparat ne 
deluje pravilno. 


Fotoaparat poskuSajte 
povezati neposredno 
s tiskalnikom, ki je 
zdruzljiv s PictBridge in 
natisnite folografijo. S tern 
se prepric"ate, ali USB 
povezava in USB kabel 
delujeta pravilno. 




Kabel ni pravilno 
povezan. 


Poskrbite, da bo kabel 
pravilno povezan 
z ra£unalnikom in 
fotoaparatom. 




Pomnilniska 
kartica je 
zablokirana. 


Odblokirajte jezi£ek na 
pomnilniski kartici. 
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Sporocilo 


Mozon vzrok 


Resitev 


Cannot Connect 
To Product 
(Povezava 
z izdelkom ni 
mogoca) 
(nadaljevanje) 


Fotoaparat je 
nastavljen na 
nastavitev 
Digital Camera 
(Digitalni 
fotoaparat), 
a ga racunalnik 
ne prepozna kot 
digitalni 
fotoaparat. 


Spremenite nastavitev USB 
Configuration 
(Konfiguracija UBS) na 
Disk Drive (Diskovni 
pogon) (oglcjtc si 
stran 126). Fotoaparat se 
prikaze kot diskovni pogon 
na rac"unalniku, tako da 
lahko kopirate slikovne 
datoteke s fotoaparata na 
pogon trdega diska. 


Fotoaparat je 

povezan 

z racunalnikom 

prek 

nezdruzljivega 
vozliSca USB. 


Fotoaparat povezite 
z racunalnikom 
neposredno preko USB 
vrat v radunalniku. 


Uporabljate 
priklopno enoto 
HP Photosmart 
R-series in ste 
pozabili pritisniti 
gumb Save/Print 
(Shrani/Natisni) 


Na priklopni enoti 
pritisnite gumb Save/Print 
(Shrani/Natisni). 


USB povezava 
je bila 
prekinjena. 


Ponovno zazenite 

V I I 

racunalnik. 
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Sporocilo 


Mozen vzrok 


Resitev 


Could Not Send 
To Service 
(Posiljanje storitvi 
ni mogoce) 


Ra£unalnik ni 

povezan 

z internetom. 


Poskrbite, da bo 
racunalnik povezan. 


Communication 
Problem (Tezave 
s komunikacijo) 


Izvaja se druga 

programska 

oprema 

HP Instant Share 

z izkljudnim 
dostopom do 
(otoaparata. 


Zaprite drug program 
HP Instant Share. 





Kako poiskati pomoc 



V tem odstavku boste nasli informacije o pomoci za vas 
digitalni fotoaparat, vkljucno z informaciiami o pomodi na 
spletu, razlago o podpornem postopku in telefonskimi 
Stevilkami. 

Spletna stran HP 

Stranke s posebnimi potrebami lahko pomoc poiscete na 
spletni strani 

www.hp.com/hpinfo/ community/ accessibility/ prodserv. 

Spletna stran HP Photosmart 

Za naslednje informacije obiScite www.hp.com/photosmart: 

• Namige za ucinkovitejso in bol j domiselno uporabo 
fotoaparata 

• Najnovejse razlicice gonilnikov in programske opreme za 
digitalni fotoaparat HP 
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• Prijava izdelka 

• Narocanje na novice, posodobitve gonilnikov in 
programske opreme ter opozorila za podporo 

Pod porn i postopek 

HP podporni postopek je najbolj ucinkovit, ce sledite 
naslednjim korakom po dolocenem vrstnem redu: 

1. V uporabniSkem prirocniku preglejte odstavek 

o odpravljanju tezav (oglejte si Tezave in resitve na 
strani 140). 

2. Dostopajte do splelne strani za podporo strankam HP. Ce 
imate dostop do interneta, lahko o digitalnem fotoaparatu 
izveste celo vrsto informacij. Za pomoc pri izdelkih, 
gonilnikih in programski opremi, obiscite spletno stran HP 
na naslovu www.hp.com/support. 

Ta spletna stran je na voljo v naslednjih jezikih: 
V nizozemskem, angleskem, francoskem, nemskem, 
italijanskem, portugalskem, spanskem, Svedskem, 
kitajskem, poenostavljenem kitajskem, japonskem, 
korejskem. (Podporne informacije za Dansko, Finsko in 
Norvesko so na voljo le v angleskem jeziku.) 

3. Dostop do HP-jeve elektronske pomoci. Ce imate dostop 
do interneta, se povezite s HP prek e-poste na strani 
www.hp.com/support. Osebno vam bodo odgovorili 
HP-jevi strokovnjaki iz centra za podporo strankam. 
Pomoc preko elektronske poste je na voljo v jezikih, 
navedenih na spletni strani. 

4. (Stranke ZDA in Kanade preskocite ta korak.) Povezite se 
z vaSim krajevnim prodajalcem za HP. Ce je na vasem 
digitalnem fotoaparatu prislo do napake v strojni opremi, 
ga nesite v popravilo k vasemu prodajalcu za HP. V casu 
garancije so usluge brezplacne. 
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5. Za podporo strankam HP se lahko obrnete tudi prek 
telefona. Ce tezave ne morete resiti z uporabo zgornjih 
moznosti, lahko za podporo poklicete HP. 
Za podrobnosti preveritewww.hp.com/support. 

Telefonska podpora 

Telefonska podpora je na voljo v casu in po poteku 
garancije. 

Klicete HP, ko ste pred racunalnikom in digitalnim 
fotoapartom. Da bo storitev hitrejsa, bodite pripravljeni, da 
nam boste posredovali naslednje informacije: 

• Stevilko modela digitalnega fotoaparata (nahaja se na 
sprednji strani fotoaparata) 

• Serijsko stevilko digitalnega fotoaparata (nahaja se na 
dnu fotoaparata) 

• Operacijski sistem in razpolozljivi RAM racunalnika 

• Razlicico HP-jeve programske opreme (na etiketi CD-ja) 

• Sporocila, ki so se prikazala, ko je prislo do napake 

Veljavni pogoji HP-jeve telefonske podpore se lahko 
spremenijo brez predhodnega opozorila. Za telefonsko 
Stevilko podpore vase drzave ali regije si oglejte preglednico 
na naslednjih straneh. Telefonske stevilke in politika 
poslovanja podpore strankamHP se lahko spremenijo. Na 
naslednji spletni strani si oglejte podrobnosti in pogoje 
telefonske podpore v vasi drzavi ali regiji: 
www.hp.com/ support. 

V casu garancije: 

• Afrika, Tihomorska Azija, Kanada, Latinska Amerika, 
Bliznji Vzhod in Zdruzene drzave Amerike: Telefonska 
podpora je brezplacna eno leto od dneva nakupa. 
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• Evropa: Obicajna enoletna garancija. Upostevajte, da za 
drzavo/regijo glede na lokalne zakone veljajo razlicni 
garancijski predpisi. 

Po preteku garancije imate razlicne moznosti, odvisno od 
kraja bivanja: 

• Zdruzene drzave Amerika, Kanada in Tihomorska Azija: 

Poklicite podporo strankam HP; toda placali boste 
podporno tarifo. 

• Evropa: Vrnite izdelek prodajalcu ali poklicite podporo 
za stranke HP; toda placali boste podporno tarifo. 

• Latinska Amerika: Poklicite podporo strankam HP (po 3 1 . 
oktobru 2005 bo zaracunana podporna tarifa). 
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Telefonska podpora po svetu 

Ce vasa drzava ali regija ni prikazana v naslednjem 
seznemu, se za informacije o podpori obrnite na 
www.hp.com/ support. 



Australia 


1300 721 147 


Australia (out-of-warranty) 


1902 910 910 


*® 


021-3881-4518 


OUVJ-O 1 U'JOOO 




Jjfc#flnSl:3003 


^^5SHl[frfl£l3£ 


2802 4098 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


+62 (21) 350 3408 




0570-000511 




03-3335-9800 




1588-3003 


/viuiaysiu 


1 800 ftO^ 40^ 

1 0\J\J OUJ 4UJ 


New Zealand 


0800 441 147 


Philippines 


2 867 3551 


Singapore 


6 272 5300 


•am 


02-8722-8000 


Inu 


+66 (2) 353 9000 


Viet Nam 


+84 88234530 
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Argentina (Buenos Aires) 


54-1 1-4708-1600 


Argentina 


0-800-555-5000 


Brasil (Sao Paulo) 


55-11-4004-7751 


Brasil 


0-800-709-7751 


Canada 


1-800-474-6836 


Chile 


800-360-999 


Colombia (Bogota) 


571-606-9191 


Colombia 


01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-011-1046 


Ecuador (Andinatel) 


1-999-119 




800-71 1-2884 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225-528 




800-711-2884 


El Salvador 


800-6160 


Guatemala 


1-800-71 1-2884 


Jamaica 


1-800-71 1-2884 


Mexico (Mexico City) 


55-5258-9922 


Mexico 


01-800-472-68368 


Panama 


1-800-711-2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Peru 


0-800-10111 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-71 1-2884 


Trinidad & Tobago 


1-800-71 1-2884 


United States 


1-800-474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 


58-212-278-8666 


Venezuela 


0-800-474-68368 
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A Kako ravnati z baterijami 



V fotoaparatu lahko uporabite litij ionsko baterijo 

HP Photosmart R07 za fotoaparate HP Photosmart R-series 

(L1812A/L1812B) za polnjenje. 

Pomembne stvari glede baterij 

• Veclno pravilno vstavite baterijo v fotoaparat (oglejte si 
stran 14). Ce baterije ne vstavite pravilno, vratca se 
vedno lahko zaprete, a baterija ne bo delovala. 

• Nove litij ionske baterije za polnjenje so prilozene delno 
napolnjene. Pred prvo uporabo jih popolnoma napolnite. 

• Ce fotoaparata ne nameravate uporabljati vec kot dva 
meseca, pustite fotoaparat povezan z vmesnikom za 
napajanje HP. Fotoaparat bo baterijo periodic*no 
dopolnil, da bo vedno pripravljen na uporabo. 

• Litij ionske baterije za polnjenje lahko pustite 

v fotoaparatu, priklopni enoti ali polnilniku za hitro 
polnjenje za nedolocen cas brez Skode. 

• Ce litij ionska baterija za polnjenje ni bila v uporabi vec 
kot dva meseca, jo pred uporabo znova napolnite. Vsakih 
sest mesecev do enega leta popolnoma napolnite litij 
ionske baterije, da podaljsate njihovo zivljenjsko dobo. 

• Ucinkovitost litij ionskih baterij cez cas upade, se 
posebej, ce so shranjene in uporabljene pri visjih 
temperaturah. Ce je zivljenjska doba baterije 
nesprejemljivo kratka, baterijo zamenjajte. 
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Kako podaljsati zivljenjsko dobo baterij 

Ce 45 sekund na fotoaparatu ne pritisnete nobenega gumba, 
se slikovni zaslon po tem casu samodejno izklopi, da bi tako 
privarceval energijo v baterijah. Pritisk na katerikoli gumb 
prebudi fotoaparat. Ce v stanju mirovanja ne pritisnemo 
nobenega gumba, se fotoaparat po nadaljnjih 5 minutah 
izklopi, razen ce je povezan z racunalnikom, tiskalnikom ali 
vmesnikom za napajanje HP. 

Tu je nekaj nasvetov za nadaljnje podaljsevanje zivljenjske 
dobe baterij: 

• Nastavite nastavitev Display Brightness (Svetlost zaslona) 
na Low (Nizka) (oglejte si stran 1 20), da zmanjsate 
porabo napajanja slikovnega zaslona. 

• Zmanjsajte uporabo bliskavice tako, da fotoaparat 
nastavite na Auto Flash (Samodejna bliskavica) (oglejte si 
stran 49). 

• Da bi zmanjsali premikanje lec, opticni zoom uporabite 
le, ko je potrebno (oglejte si stran 47). 

• Ce ste fotoaparat vklopili le zato, da si ogledate slike, 
med vklopom fotoaparata drzite pritisnjen O/D- To 
vklopi fotoaparat v nacinu Playback (Ponovno 
pregledovanje) brez razsiritve lec in tako varcuje pri 
napajanju baterij. 

• Ce nameravate v povprequ narediti vec kot dva posnetka 
vsakih pet minut, pustite fotoaparat vklopljen, da 
zmanjsate stevilo razsiritve in krcenja lec. 

• Pri prenosu slik na racunalnik ali tiskanju povezite 
fotoaparat z vmesnikom za napajanje HP skozi lezisce 
ali priklopno enoto. 
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Varnostni ukrepi za uporabo baterij 

• Baterije ne dajajte v ogenj ali je ne segrevajte. 
Napolnjene baterije vedno shranjujte na hladnem mestu. 

• Ne povezujte pozitivnega in negativnega pola baterije 
s kovinskim predmetom (npr. zico). 

• Baterije ne prenasajte ali shranjujte skupaj s kovanci, 
z ogrlicami, lasnimi iglami ali drugimi kovinskimi 
predmeti. Litij ionska baterija skupaj s kovanci je se 
posebej nevarna za uporabnika! Da bi se izognili 
poskodbam, baterije ne dajajte v zep z drobizem. 

• Baterije ne prebadajte z zeblji, po njej ne udarjajte 
s kladivom, nanjo ne stopajte ali je drugace ne 
izpostavljajte mocnim trkom ali udarcem. 

• Ne spajkajte neposredno na baterijo. 

• Baterije ne izpostavljajte vodi ali slani vodi, ne dopustite, 
da se baterija zmoci. 

• Baterije ne razstavljajte ali spreminjajte. Baterija vsebuje 
varnostne in zascitne naprave, ki utegnejo v primeru 
poskodbe povzrociti segrevanje baterije, eksplozijo ali 
vzig. 

• Ce baterija med uporabo, polnjenjem ali shranjevanjem 
oddaja nenavaden vonj, je izjemno vroca (normalno je, 
da je baterija topla), spremeni barvo ali obliko ali je 
kakor koli videti neobicajna, jo morate takoj prenehati 
uporabljati. 

• Ce zacne baterija puscati in tekocina pride v stik 

z ocesom, nikar ne otirajte oci. Dobro izperite z vodo in 
takoj poiscite zdravnisko pomoc. Ce ne boste ukrepali, 
lahko tekocina poskoduje oko. 
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Indikatorji za napajanje 



Indikatorji za napajanje, ki kazejo preostalo zivljenjsko dobo 
baterij, so zelo natancni ze po nekaj minutah uporabe. 
Naslednja preglednica pojasnjuje pomen teh indikatorjev. 



tkona 


Opis 


4 1 


Baterija ima §e ved kol 70 odstotkov energije. 


M . 1 


Baterija imo §e med 30 in 70 odstotkov energije. 




t v 1 i s~\ ' o f\ till 

baterija ima se med 10 in oO odstotkov energije. 




V bateriji je malo energije. Moznost Live View (Prikaz 




v zivo) je onemogocena, loda Se vedno lahko 




preglejujete slike v moznosti Playback (Ponovno 




pregledovanje) in uporabljate menije. 


H_J 


Baterija je prazna. Fotoaparatu bo pocasi zmanjkalo 


Utripajoca 


energije. 




Fotoaparat deluje prek vmesnika za napajanje 




1 1 ■ - V ••III" Il 1 

z elektncno energijo (z batenjo za enkratno uporabo 




ali brez baterije). 


Aktivno 


Fotoaparat deluje prek vmesnika za napajanje in 


polnjenje 


polni baterijo. 


baterij 






Fotoaparat je uspeSno koncal polnjenje baterije in 




deluje prek vmesnika za napajanje. 



OPOMBA: Ce v fotoaparat kmalu ne vstavite baterije, se 
bosta za datum in cas nastavili vrednosti, ki sta bili 
nastavljeni ob izklopu fotoaparata. Ob ponovnem vklopu 
fotoaparata boste morda pozvani k posodobitvi datuma 
in casa. 
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Delovanje baterije 



Spodnja preglednica prikazuje zmogljivost litij ionske baterije 
za polnjenje HP PhotoSmart R07 v razlicnih nacinih uporabe: 



Mucin uporuDu 




inu|doi| varcne ^naa ovj ioiograri| mesecnoj 


uouro 


inu qui varcne (pou ou luioyruii mesecnoj 




royosiu uporauu uiisKuvice, pouosro loiogranran e 


Dobro 


Pocjosto uporobo vidso 


Dobro 


rayosiu uporauu ruriKci e Live view \rriKuz v zivoj 


Dobro 


OKupna zivi|eri|5Ka aoua Daierije 


Dobro 


llnnrnhn on ni7ki tpmr)prntiiri/no7imi 


7nnovo iivo 


Obcasna uporaba (brez priklopne enote) 


Zadovoljivo 


Obcasna uporaba (s priklopno enolo) 


Dobro 


Nadomestna baterija (za dolgotrajno shranjevanje) 




Ponovno polnjenje baterije 


~Da" 
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Stevilo posnetkov na baterijo 



Spodnja razpredelnica prikazuje najmanjse, najvecje in 
povprecno stevilo posnetkov, ki se jih da narediti z litij ionsko 
baterijo za polnjenje HP Photosmart R07. 



Minimalno stevilo 


Maksimalno stevilo 


Priblizno stevilo 


posnetkov 


posnetkov 


posntkov pri 






povprecni uporabi 


100 


190 


135 



V zgornji tabeli so stiri fotografije posnete v eni seji z vsaj 
petminutnim premorom med sejami. Poleg tega: 

• Pri najmanjsem stevilu posnetkov sta se veliko uporabljata 
Live View (Prikaz v zivo) (30 sekund na fotografijo) in 
Playback (Ponovno pregledovanje) (15 sekund na 
fotografijo), bliskavica je nastavljena na Flash On 
(Bliskavica vklopljena). 

• Maksimalno stevilo posnetkov lahko naredite z minimalno 
uporabo funkcij Live View (Prikaz v zivo) (10 sekund na 
fotografijo) in Playback (Ponovno pregledovanje) 

(4 sekund na fotografijo). Bliskavica je uporabljena pri 
25 % posnetkov. 

• Povprecno stevilo posnetkov lahko naredite, ce funkcije 
Live View (Prikaz v zivo) (15 sekund na fotografijo) in 
Playback (Ponovno pregledovanje) uporabljate 8 sekund 
na fotografijo. Bliskavica je uporabljena pri 50% 
posnetkov. 
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Polnjenje litij ionske baterije 

Litij ionsko baterijo HP Photosmarl R07 lahko polnite, ko je 
(otoaparal v leziscu ali priklopni enoti ali z dodatnim 
polnilnikom za hilro polnjenje HP Photosmarl (oglejte si 
stran 189). 

Naslednja preglednica prikazuje povprecen cas polnjenja 
za popolnoma izpraznjeno baterijo, glede na mesto 
polnjenja. 

Mesto polnjenja Povprecen Signali 
cas 

polnjenja 



V fotoaparalu 4-6 ur 

povezano 

z vmesnikom za 

napajanje HPprek 

lezisca 



V fotoaparalu 4-6 ur 

povezano 

z vmesnikom za 

napajanje HP prek 

priklopne enote 

HP Photosmarl 

R-series 



Polnjenje: Lucka napajanja zasveti. 
Polnjenje zakljuceno: Lucka 
napajanja na fofoaparafu ne svefi 
in merilnik ravni baterije se 
spremeni v na slikovnem 

zaslonu. 

Polnjenje: Lucka priklopne enote 
zasveli. 

Polnjenje zakljuceno: Lucka 
napajanja na fofoaparatu ne svefi 
ali lucka Power (Napajanje) na 
priklopni enoti sveti zeleno. Na 
slikovnem zaslonu se merilnik ravni 
baterije spremeni v 
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Mesto polnjenja 


Povprecen Signali 
cas 

polnjenja 


V odprlini za 


2,5-3,5 ur 


Polnjenje: Lu£ka priklopne enote 


polnjenje 




zasveti. 


v priklopni enoti 




Polnjenje zakljuceno: Lucka 






nadomestne baterije na priklopni 






enoti preneha utripati in zasveti. 


V hitrem polnilniku 
HP 


1 uro 


Polnjenje: Lu£ka polnilnika za hitro 
polnjenje sveti rumeno. 
Polnjenje zakljuceno: Lucka 
polnilnika za hitro polnjenje sveti 
zeleno. 



Varnostni ukrepi za polnjenje litij 
ionskih baterij 



Fotoaparat, lezisce, priklopna enota ali polnilnik za hitro 
polnjenje se utegnejo med polnjenjem litij tonske baterije 
segreti. To je obicajno in naj vas ne skrbi. Toda, sledite 
spodnjim varnostnim ukrepom. 

• V fotoaparatu, priklopni enoti ali polnilniku za hitro 
polnjenje polnite samo litij ionsko baterijo HP PhotoSmart 
R07. 

• V fotoaparat, priklopno enoto ali polnilnik za hitro 
polnjenje vstavite prav usmerjeno litij ionsko baterijo. 

• Fotoaparat, lezisce, priklopno enoto ali polnilnik za hitro 
polnjenje uporabljajte le na suhem mestu. 

• Litij ionske baterije ne polnite na vrocem mestu na 
neposredni soncni svetlobi ali v blizini ognja. 
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• Med polnjenjem litij ionske baterije fotoaparata, leziSca, 
priklopne enote ali polnilnika za hitro polnjenje ne smete 
pokrivati. 

• Ce se vam zdi baterija poskodovana, ne uporabljajte 
fotoaparata, lezisca, priklopne enote ali polnilnika za 
hitro polnjenje. 

• Fotoaparata, lezisca, priklopne enote ali polnilnika za 
hitro polnjenje ne razstavljajte. 

• Pred ciScenjem izklopite iz elektricne vticnice vmesnik za 
napajanje HP ali polnilnik za hitro polnjenje. 

• Po dolgotrajni uporabi se lahko litij ionska baterija 
napne. Ce je baterijo tezko vstaviti v ali odstraniti iz 
fotoaparata, lezisca, priklopne enote ali polnilnika za 
hitro polnjenje, jo prenehate uporabljati in jo zamenjajte 
z novo. Prosimo, da daste staro baterijo v reciklazo. 
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B Kako in kje kupovati 
dodatke 



Kupite lahko dodatno opremo za fotoaparal. 

Za informacije o HP Photosmart R81 7/R81 8 in zdruzljivi 
dodatni opremi pojdiie na: 

• wwfw.hp.com/ photosmart (US) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (ostale drzave) 

Ce zelite kupiti dodatno opremo, obiscite vasega lokalnega 
prodajalca ali jo narocite prek spleta na spletnem naslovu: 

• www.hpshopping.com (ZDA) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Evropa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Tihomorska Azija) 

Dodatna oprema za ta digitalni fotoaparat je navedena 
spodaj. Vsa dodatna oprema za fotoaparat morda ni na 
voljo v vseh drzavah/regijah. 

• Priklopna enota HP Photosmart 

R-series-C8887A/C8887B 
Baterijo v fotoaparatu in 
nadomestno baterijo polnite 
v odprtini za polnjenje, tako da 
bo fotoaparat vedno pripravljen 
na uporabo. Prenesite fotografije 
v racunalnik, posljite e-posto s fotografijami prek 
HP Instant Share ali natisnite fotografije s pritiskom na 
gumb. Fotoaparat povezite s televizorjem in si s pomocjo 
daljinskega upravljalnika oglejte diaprojekcijo fotografij. 
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Vkljucuje priklopno enoto z odprtino za polnjenje litij 
ionske baterije, daljinski upravljalnik, litij ionsko baterijo 
HP Photosmart R07 za polnjenje, avdio/video kabel, USB 
kabel in vmesnik za napajanje HP (samo Severna 
Amerika). 

* Oprema HP Photosmart za hitro polnjenje fotoaparatov 
HP Photosmart Fotoaparati R-series— LI 81 OA/LI 8 1 OB 
Hitro polnjenje litij ionske baterije in zascita za fotoaparat 
HP Photosmart R-series. Vkljucuje vse potrebno, da 
ustvarite domace okolje za fotoaparat izven doma. 
polnilec, torbico za fotoaparat, potovalni tok in litij ionsko 
baterijo HP Photosmart R07 za polnjenje. 

* Litij ionska baterija HP Photosmart R07 za polnjenje za 
fotoaparate HP Photosmart R-series-Ll 81 2A/L1 81 2B 
Zelo zmogljiva baterija, ki se jo lahko napolni nestetokrat. 

* Vmesnik za napajanje HP Photosmart 3,3V za 
fotoaparate HP Photosmart R-series-C891 2B/C891 2C 
To je edini vmesnik za napajanje, ki ga podpirajo 
fotoaparati R-series. 

* Pomnilniske kartice SD za HP Photosmart 

(Za pomembne informacije o pomnilniskih karticah, ki jih 
podpira fotoaparat, si oglejte Shranjevanje na 
strani 200.) 

• Pomnilniska kartica HP Photosmart 64MB 
SD-L1872A/L1872B 

• Pomnilniska kartica HP Photosmart 1 28MB 
SD-L1873A/L1873B 

• Pomnilniska kartica HP Photosmart 256MB 
SD-L1874A/L1874B 

• Pomnilniska kartica HP Photosmart 5 1 2MB 
SD-L1875A/L1875B 
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• Pomnilniska kartica HP Photosmart 1GB 
SD-L1876A/L1876B 

• Podvodno ohisje HP Photosmart za HP Photosmart R81 7/ 
R818-Q6218A 

Vas (otoaparat HP Photosmart R8 1 7/R8 1 8 sciti do 
globine 40 metrov (1 37 cevljev) pri potapljanju ali pred 
tezkimi vremenskimi pogoji. OhiSje omogoca dostop do 
vseh gumbov fotoaparata in vkljucuje zapestni paScek, 
rezervno okroglo tesnilo in komplet za ciscenje. 

• Zascitni ovoj HP Photosmart za HP Photosmart 
Fotoaparati R-series-Q6215A 

Svoj fotoaparat HP Photosmart R-series zascitite s tern 
vodoodpornim ovojem. Oblikovan po meri (otoaparatov 
HP Photosmart 

R-series. Ovoj sciti vas (otoaparat pred tezkimi 
vremenskimi pogoji: plohami, snegom, peskom, prahom. 

• Prvovrstna torbica HP Photosmart za fotoaparate 
HP Photosmart R-series— LI 81 1 A 

Svoj fotoaparat HP Photosmart R-series zaScitite s to 
oblazinjeno usnjeno torbico. Torbica je oblikovana po 
meri digitalnih fotoaparatov HP in vsebuje tok za 
pomnilniske kartice, dodatne baterije in vec. 

• Crna torbica za fotoaparat HP Photosmart— Q62 1 6A 

Fotoaparat HP Photosmart R-series zascitite s to crno 
sportno torbico. Digitalnim fotoaparatom HP prilagojena 
torbica je opremljena s trakom za okoli vratu in zanko za 
pas, z zapiranjem na zadrgo, urejevalnikom kartic SD in 
dvema zepoma za shranjevanje. 
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• Torbica za fotoaparat HP Photosmart R-series— Q621 3A 
Fotoaparat HP Photosmart R-series zascitite s to 
oblazinjeno crno torbico. Digitalnim fotoaparatom HP 
prilagojena torbica se zapira na jezka in je opremliena 

s tokom na zadrgo za kartice SD. 

• Srebrna torbica za fotoaparat HP Photosmart— Q62 1 7 A 

Fotoaparat HP Photosmart R-series zascitite s to 
oblazinjeno srebrno torbico. Digitalnim fotoaparatom HP 
prilagojena torbica je opremljena s trakom za okoli vratu 
in zanko za pas, z zapiranjem na zadrgo in edinstvenim 
urejevalnikom kartic SD. 

• www.casesonline.com— Pojdite na 
www.casesonline.com, kjer lahko oblikujete lastno 
torbico po meri vasega fotoaparata HP Photosmart 
R-series. Izberite model, material in barvo za vaso torbico 
za fotoaparat. 
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C Nega fotoaparata 



Upostevanje nekaterih osnovnih varnostnih ukrepov pri 
uporabi fotoaparata bo pripomoglo k boljsi uporabnosti 
vasega digitalnega fotoaparata. 

Osnovna nega fotoaparata 

Upostevati morale nekaj osnovnih varnostnih ukrepov, da 
zagotovite dobro delovanje fotoaparata. 

• Digitalni aparat hranite v hladnem in suhem prostoru, 
proc od oken, peci in vlaznih kleti. 

• Ko fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite in tako 
zaScitite objektiv. Ko je fotoaparat izklopljen, se objektiv 
fotoaparata potegne nazaj, mehanizem za zascito 
objektiva pa objektiv prekrije in ga tako zasdti. 

• Ohisje fotoaparata, slikovni zaslon in objektiv redno 
cistite s posebnimi cistilnimi sredstvi za fotoaparate 
(oglejte si stran 1 94). 

• Fotoaparat in dodatno opremo shranite v oblazinjeni 
torbici s pasckom za prenasanje. Vecina torbic za 
digitalne fotoaparate HP ima zepe za baterije in 
pomnilniske kartice (oglejte si stran 1 89). 

• Med potovanji imejte opremo za fotoaparat 

vedno pri sebi. Nikoli je ne oddajte s prtljago. Grobo 
ravnanje in neprimerne vremenske razmere jo lahko 
poskodujejo. 
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• Nikoli ne odpirajte ohisja fotoaparata ali ga poskusajte 
sami popraviti. Dotikanje notranjosti digitalnega 
fotoaparata lahko povzroci kratek stik. Obrnite se na 
pooblasceno HP-jevo servisno sredisce za popravila. 

OPOMBA: Za informacije o ravnanju z baterijami si oglejte 
Dodatek A, Kako ravnati z baterijami, z zacetkom na 
strani 179. 

Ciscenje fotoaparata 

NASVET: Ce potrebuje vaS fotoaparat izdatnejse ciscenje od 
tistega, ki je opisano v tern poglavju, ga nesite v trgovino, 
ki je pooblascena za ciscenje digitalnih fotoaparatov. 

CiScenje (otoaparata ni namenjeno zgolj lepemu izgledu, 
pac pa tudi izboljsa kakovost vasih fotografij. Se posebej 
pomembno je redno ciscenje objektiva, saj lahko pra§ni 
delci in prstni odtisi pokvarijo kakovost vasih fotografij. 

Za ciscenje fotoaparata boste potrebovali krpico za ciscenje 
objektiva in mehko, suho krpico, ki jo je mogoce kupiti 
v specializiranih trgovinah s fotografsko opremo. Te izdelke 
lahko kupite tudi v kompletu za ciscenje fotoaparata. 

OPOMBA: Kupite krpico za ciscenje objektiva, ki ni bila 
kemicno obdelana. Nekatere kemicno obdelane krpice 
lahko opraskajo objektiv in slikovni zaslon. 
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Ciscenje objektiva 

Storite naslednje, da odstranite mazivo, ki je pricurljalo iz 
mehanizma za zascito objektiva na objektiv fotoaparata, ter 
prstne odtise, prah in ostalo, kar se je nabralo na objektivu. 

1. Vklopite fotoaparat, da se odpre mehanizem za zascito 
objektiva in da objektiv izskoci. 

2. Papir za ciscenje objektiva ovijte okoli koncka 
bombazne krpe. 

3. Z bombazno krpo, na kateri je papir, s kroznimi gibi 
obrisite objektiv. 

Ko po ciScenju objektiva uporabljate fotoaparat, pazite, da 
ne pritisnete na pokrov mehanizma za zascito objektiva, ko 
je objektiv pospravljen, sicer lahko mazivo pricurlja iz 
mehanizma za zaScito na objektiv. 

Ciscenje ohisja fotoaparata in 
slikovnega zaslona 

Da odstranite morebitne prstne odtise, prah, vlago in ostalo, 
kar se je nabralo na ohisju fotoaparata in slikovnem zaslonu, 
storite naslednje: 

1. Narahlo pihnite na slikovni zaslon, da odstranite praSne 
delce. 

2. Celotno povrslno fotoaparata in slikovni zaslon obriSite 
s cisto, suho, mehko krpico. 

OPOMBA: Slikovni zaslon lahko prav tako obrisete s krpico 
za ciscenje objektiva. 
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D Specifikacije 



Element Opis 

Locljivost Fotografije: 

• 5, 25MP (2668 x 1 970) lock skupno 

• 5, 1 3MP (26 1 6 x 1 960) to£k dejansko 
Kratki video posnetki (VGA): 

• 640 x 480 to£k skupno, 30 slide na sekundo 

Senzor Diagonala 7,19 mm (1/2,5 palca, format 4:3) 

CCD 

Globina barve 36-bitna (1 2 bitov krat 3 barve) 

36-bitne slike se pretvorijo v oplimizirane 
24-bitne slike in shranijo v formatu JPEG. Po 
pretvorbi na shranjeni sliki ni nobenih sprememb 
v barvi ali podrobnostih, sliko pa lahko prebere 
tudi raifunalnik. 

Objektiv Goris£nica: 

• Sirokokotno— 5,8 mm 

• Telefoto-29 mm 

• Enakovredno 35 mm — 36 mm do 180 mm 
Stevilka F: 

• Sirokokotno-f/2,8 do f/8 

• Telefoto-f/4,7 do f/7,6 
Locljivost: 

• Sredina-> 1 300 TV crte (Sirokokotno) 

• Sredina-> 1 300 TV irte (telefoto) 

• Koti— > 950 TV crte (sirokokotno in telefoto) 

• Enakomernost od kota do kota— + 15 % 

Navoj objektiva Brez 
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Element 


Opis 


Iskalo 


Brez 


Zoom 


• 5x optidni zoom z 9 poloiaji med 




sirokokolnim in telef o tog raf skim objektivom 




• 8x digilalni zoom z 41 polozaji odprtosti 




objektiva 


Ostrina 


Nastavitve za ostrino: Normal Focus (Obicajna 



ostrina) (privzeto), Macro (Makrofotografija), 
Super Macro (Super makrofotografija), Infinity 
(Neskoncnost), Manual Focus (Rocna izostritev) 
Normal Focus (Obicajna ostrina) (privzeto): 

• Siroki kot-500 mm (20 palcev) do 
neskonc"nosti 

• Telefoto-od 600 mm (23,6 palca) do 
neskon£nosti 

Macro (Makrofotografija): 

• Sirokokotno— od 1 20 mm do 1 m 
(4,7 do 39,4 palca) 

Super Macro (Super makrofotografija): 

• Sirokokotno— od 30 mm do 200 mm 
(1,2 do 7,9 palca) 

Cos osvetlitve Od 1/2000 do 1 6 sekund 



Nastavek za Yes (Da) 
stojalo 

Vgrajena Da, polni se 6 sekund (pri vkljuc'enem 

bliskavica fotoaparatu se polni najvec 8 sekund) 
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Element Opis 



Doseg bliskavice Zoom Position (Polozaj odprtosti objektiva): 
Sirokokotno 

Maksimalno z ISO Speed (Obcutljivost filma 
ISO) nastavljeno na Auto ISO (Samodejno ISO): 

3,8 m (12,5 cevljev) 
Zoom Posilion (Polozaj odprtosti objektiva): 
Telefoto 

Maksimalno z ISO Speed (Obcutljivost filma 
ISO) nastavljeno na Auto ISO (Samodejno ISO): 

2,1 m (6,9 cevljev) 
Enakomernost: Intenzivnost v kotih > 55 % 
intenzivnosti na sredini (v luksih) 



Zunanja 
bliskavica 


Ne 


Bliskavica 


Auto Flash (Samodejna bliskavica) (privzeto), 




Red-Eye (Ucinek rdecih oci), Flash On (Bliskavica 




vklopljena), Flash Off (Bliskavica izklopljena), 




Night (Nocni posnetki) 


Slikovni zaslon 


5,08 cm (2,0-palcni) barvni LTPS TFT LCD 
z osvetlitvijo od zadaj, 1 53.600 lock 
(640 x 240) toek skupno 
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Element Opis 



• Still (Fotografija) (privzeto) 

• Self-Timer (Samosprozilec)— fotografije ali 
kratki video posnetki z 10-sekundnim 
zamikom 

• Self-Timer - 2 shots (Samosprozilec - 
2 posnetka)— posneta je fotografija mirujocih 
objektov z 10-sekundnim zamikom in dez 3 
sekunde je posneta naslednja. 
En sam video posnetek je posnet 
z 10-sekundnim zamikom. 

• Burst (Zaporedni posnetki)— 2 fotografiji na 
sekundo, z najmanj 4 (otografijami 

• Video (Video posnetek)— do 30 slicic na 
sekundo (vklju£no z zvokom), dokler 
fotoaparatu ne zmanjka pomnilnika 

Shranjevanje • 32MB notranjega pomnilnika Flash 

• Reza za pomnilnisko kartico 

• Fotoaparat podpira standardne in hitre 
pomnilniSke kartice HP-jevo Secure Digital 
(SD) in MultiMediaCard (MMC) velikosti 
8MB in vecje. Podpira samo kartice MMC, ki 
so v skladu s specifikacijo MultiMediaCard. 
PomnilniSke kartice, ki so v skladu 

s specifikacijo MMC, so opremljene 
z logotipom HIM" ali pa je logotip na 
embalazi. Druge kartice SD in MMC bodo 
morda delovale v va§em (otoaparatu, vendor 
podpira samo HP-jeve kartice. 

• Priporocamo uporabo kartic SD, saj podatke 
berejo in zapisujejo hitreje kot MMC kartice. 



Moznosti 

zajcmanja 

fotografij 
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Element Opis 



Fotoaparat podpira pomnilniske kartice do 
velikosti 2GB. Na delovanje fotoaparata ne 
vpliva kartica z visoko zmogljivostjo, pac" pa 
veliko Stevilo datotek (preko 300) vpliva na 
das, ki ga fotoaparat porabi za vklop. 
Stevilo fotografij ali kratkih video posnetkov, 
ki jih lahko shranite na pomnilnik, je odvisno 
od nastavitev Image Quality (Kakovost 
fotografije) in Video Quality (Kakovost video 
posnetkov) (oglejte si Zmogljivost pomnilnika 
na strani 205). 

Still images (Fotografije)— najvec 60 sekund 
zvoka na (otografijo 

Burst (Zaporedni posnetki)— snemanje zvoka 
ni na voljo 

• Self-Timer (Samosprozilec) — zvok ni na voljo 
pri fotografijah 

• Video posnetki— zvok se samodejno 
posname 

Nacini Auto (Samodejno) (privzcto), Landscape (Pejsaz), 

fotografiranja Portrait (Portret), Theatre (Gledalisce), Panorama 
Right (Panorama desno), Panorama Left 
(Panorama levo), Action (Gibanje), Beach 
(Plaza), Snow (Sneg), Sunset (Soncni zahod) 
Document (Dokument), Aperture Priority 
(Zaslonka ima prednost), Shutter Priority 
(Sprozilec ima prednost), Manual (Rocno). My 
Mode (Moj nacin) 

Izravnava EV Lahko jo nastavite rocno od -3,0 do +3,0 EV 
(vrednost za izravnavo osvetlitve) v korakih po 
0,33 EV. 



Shranjevanje 

(nadaljevanje) 



Zajemanje 
zvoka 
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1-1 

clement 


Opis 


Kakovost 


• 5MP*** 


fotografije 


• 5MP icit (privzeto) 




• 3MP** 




• IMP** 




• VGA ** 




• Po men... 


Kakovost video 


• VGA -4ric-k (privzeto)— 640 x 480, 


posnetkov 


30 slicic na sekundo 




• VGA -640 x 480, 24 slide na 




sekundo 




• QVGA ic -320 x 240, 30 slidic na 




sekundo 


Izravnava belin 


Auto (Samodejno) (privzeto), Sun (Sonce), Shade 




(Senca), Tungsten (Volfram), Fluorescent 




(Fluorescentna), Manual (Rocno) 


Nastavitve ISO 


Auto (Samodejno) (privzeto), 50, 100, 200, 400 


Speed 




(Obcutljivost 




filma ISO) 




AE Metering 


Center-Weighted (Sredina) (privzeto), Average 


(Merjenje 


(Povprecno), Spot (Del obmocja) 


samodejne 




osvethtve) 




Prilagodtjiva 


Off (izklopljeno) (privzeto), Low (Nizko), 


osvetlitev 


High (Visoko) 


Saturacija 


Medium (Srednje) (privzeto), Low (Nizko), 




High (Visoko) 


Ostrina 


Medium (Srednje) (privzeto), Low (Nizko), 




High (Visoko) 
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Element 


Opis 


Kontrast 


Medium (Srednje) (privzelo), Low (Nizko), High 
(Visoko) 


Okvirjanje 


Off (Izklopljeno) (privzeto), Adaptive Lighting 
(Prilagodljiva osvetlitev), Exposure (Osvetlitev), 
Color (Barva) 


Barva 


Full Color (Vse barve) (privzeto), Black & White 
(Crno-belo), Sepia (Sepija) 


Natis datuma in 
casa 


Off (Izklop) (privzeto), Date Only (Samo datum), 
Date & Time (Datum in cas) 



Moznosti Delete (Brisi), Remove Red Eyes (Odstrani ucinek 

ponovnega rdecih oci), Image Advice (Nasvet za fotografijo), 
pregledovanja Image Info (Informacija o fotografiji) Stitch 

Panorama (Zdruzi panoramski posnetek), Rotate 
(Zasukaj) Record Audio (Snemanje zvoka) 



Moznosti Display Brightness (Svetlost zaslonaj Camera 

nastavitve sounds (Zvoki fotoaparata), Focus Assist Light 

(Pomozna lucka za ostrino) Instant Review 
(Takojsen pogled), Digital Zoom (Digitalni zoom), 
Date & Time (Datum in cas), USB Configuration 
(Konfiguracija USB), TV Configuration 
(Konfiguracija TV), Language (Jezik), Move 
Images to Card (Prenos fotografij na kartico), 
Reset Settings (Ponastavljene nastavitve) 



Format 


• JPEG (EXIF) za fotografije 


kompresije 


• EXIF2.2 za fotografije z zvokom 




• MPEG1 za kratke video posnetke 


Moznosti 


Image Quality (Kakovost slike), nastavitev 


locljivosti 


Custom... (Po men): 5MP, 3MP, IMP, VGA 
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Element 


Opis 


Moznosti 


Nastavitov Image Quality Custom... (Kakovost 


Compression 


fotografije po men...): 


(Kompresija) 


— Minimalna kompresija 




*At"A"A" — Nizka kompresija 




— Srednja kompresija 




— Visoka kompresija 


Vmesniki 


Konektor priklopne enote— Molex 55768-201 1, 




ki se lahko priklopi na: 




• Zdruzitvena enota s standardnim B 




konektorjem USB in vhodnim koneklorjem DC 




• HP-jeva priklopna enota Photosmart C8887A 




z USB mini AB konektorjem, vhodnim 




konektorjem DC in AV konektorjem 


Senzor 


Yes (Da) 


orientacije 




Standardi 


• PTP-MSDC in SIDC 




• USB 




• JPEG 




• MPEG1 




• DPOF 




• EXIF 




• DCF 






Zunanje 


Mere pri izklopljenem fotoaparatu 


dimenzije 


s pospravljenim objektivom (Sirina, globina, 




viSina): 




91 mm (S) x 29,75 mm (G) x 57 mm (V) 




9,09 cm (S) x 2,97 cm (G) x 5,69 cm (V) 


Teza 


166 gramov brez baterij 
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Element Opis 



Napajanjo Tipi^na poraba energije: 2,5 W (ob prizganem 

LCD zaslonu). Najvec 5 W porabe energije. 
Viri za energijsko napajanje vklju£ujejo: 

• HP-jevo Photosmart R07 litij ionsko baterijo za 
fotoaparate HP Photosmart R-series (LI 81 2A/ 
L1812B) za polnjenje. 

• Vmesnik za napajanje HP (3,3 Vdc, 
2500 mA, 8,25 W) z zdruzitveno enoto ali 
(dodatno) priklopno enoto HP Photosmart 
R-series 

Polnjenje baterij v fotoaparatu z vmesnikom za 
napajanje HP in zdruzitveno enoto ali priklopno 
enoto HP Photosmart R-series: povprecni 6as 
polnjenja 4-6 ur. 



Temperatumo 


Delovno: 


obmocje 


0 do 50 °C (32 do 1 22 °F) pri 


delovanja 


od 1 5 % do 85 % relativne vlage 




Shranjevanje: 




-30 ° do 65 °C (-22 ° do 1 49 °F) pri 




od 1 5 % do 90 % relativne vlage 



Zmogljivost pomnilnika 



Za shranjevanje fotografij ni na voljo vseh 32MB notranjega 
pomnilnika, ker se ga nekaj uporablja za notranje operacije 
fotoaparata. Dejanske velikosti datotek in stevilo fotografij, ki 
se jih da shraniti v notranji pomnilnik ali na pomnilnisko 
kartico, se bo spreminjalo glede na vsebino vsake fotografije 
in dolzino zvocnih posnetkov. 
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Kakovost fotografije 

V naslednji tabeli si oglejte priblizno stevilo in povprecno 
velikost fotografij, ki jih lahko shranite v notranji pomnilnik 
v razlicnih nastavitvah Image Quality (Kakovost fotografije) 
(oglejte si stran 72). 



5MP*** 


9 fotografij (2,4MB vsaka) 


5MP** (privzelo) 


14 fotografij (1,7MB vsaka) 


3MP** 


21 fotografij (1MB vsaka) 


IMP** 


42 fotografij (500KB vsaka) 


VGA** 


165 fotografij (140KB vsaka) 


Po men... 


Stevilo fotografij je odvisno od izbire 
loci jivosti in kompresije 



OPOMBA: Prikazane vrednosti veljajo za fotografije brez 
zvocnih posnetkov. Sestdeset sekund zvoka poveca 
velikost datoteke za 330KB. 

Kakovost video posnetkov 



V naslednji tabeli si oglejte priblizno dolzino video 
posnetkov v sekundah, ki jih lahko shranite v notranji 
pomnilnik v razlicnih nastavitvah Video Quality (Kakovost 
video posnetkov) (oglejte sistran 74). 



VGA ★** (privzeto) 


33 sekund 


VGA 


66 sekund 


QVGA* 


1 33 sekund 
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Indeks 



A 

AE Metering (Merjenje 
samodejne osvetlitve), 
nastavitev 79 

Aperture Priority (Zaslonka 
ima prednost), 
nastavitev 53 

Auto Focus Area (Obmoqe 
samodejne nastavitve 
ostrine), nastavitev 78 

B 

Barva fotografij 
nastavitev 82 
Okvirjanje 69 
baterije 

delovanje 1 83 
kje lahko kupite litij 

ionsko baterijo 1 90 
namestitev 1 4 
oprema za hitro 

polnjenje 190 
podaljsanje zivljenjske 

dobe 180 
pokrov na fotoaparatu 26 
polnjenje litij ionske 185 
pomembne stvari glede 

uporabe 1 79 
posnetki 1 84 



bliskavica 
doseg 199 
nastavitve 49 
obnovitev nastavitve 65 
opis 26 
uporaba 49 

c 

Camera Sounds (Zvoki 

fotoaparata), 

nastavitev 1 2 1 
CD 

interaktivna navodila za 

uporabo 22 
uporabniski prirocnik 21 
Contrast (Kontrast), 
nastavitev 85 

c 

cas osvetlitve 

nastavitev 54 

obmoqe 198 
ciscenje 

objektiv 195 

ohisje 195 

slikovni zaslon 195 
clScenje objektiva 140 
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D 

daljsi cas osvetlitve, 

zmanjsanje nejasnosti 55 
Date & Time (Datum in cas), 

nastavitev 17, 1 25 
Date & Time Imprint (Natis 

datuma in casa), 

nastavitev 86 
Delete (Brisl), uporaba 96 
delovanje 183 
digitalni zoom 
nastavitev 1 24 
uporaba 47 
diskovni pogon, fotoaparat 

kot 126 
Display Brightness (Svetlost 

zaslona), nastavitev 1 20 
dodatki za fotoaparat 1 89 
doseg bliskavice 199 

F 

format kompresije 203 
formatiranje 

notranji pomnilnik 97 
pomnilniska 
kartica 18, 97 
fotoaparat 
ciScenje 

objektiva 140, 195 
ciScenje ohisja 1 95 
ciScenje slikovnega 

zaslona 195 
dodatna oprema, 
nakup 189 



meniji 29 

nakup torbice za 191 
nega 193 
ponastavljanje 1 32 
specifikacije 197 
splosna nega 1 93 
splosno ciscenje 1 94 
stanja 29 
vklop/izklop 16 
fotografije 

fotografiranje 35 
Nacin Panorama 55 
nacini fotografiranja 51 
Nastavitev AE Metering 

(Merjenje samodejne 

osvetlitve) 79 
Nastavitev Auto Focus 

Area (Obmocje 

samodejne nastavitve 

ostrine) 78 
Nastavitev Contrast 

(Kontrast) 85 
Nastavitev Custom Image 

Quality (Kakovost 

fotografije po meri) 72 
nastavitev Image Quality 

(Kakovost 

fotografije) 72 
nastavitev ISO Speed 

(Obcutljivost filma 

ISO) 81 
nastavitev kakovosti video 

posnetka 74 
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Nastavitev Saturation 

(Saturacija) 83 
Nastavitev Sharpness 

(Ostrina) 84 
nastavitev White Balance 

(Izravnava belin) 76 
nastavitev za barvo 82 
natis datuma in casa 86 
odtenek barve 77 
ogled slide 92 
Okvirjanje 69 
osvetljevanje 66 
povecevanje 93 
prenos s (otoaparata v 

racunalnik 105 
pretemno/presvetlo 66 
Prilagodljiva osvetlitev 67 
snemanje kratkih zvocnih 

posnetkov 36 
stevilo preostalih 34, 92 
stevilo shranjenih v 

notranji pomnilnik 205 
temnenje 66 
uporaba 

samosprozilca 62 
Zasukaj 102 
fotografije v skupni rabi 1 1 1 
fotografije, fotografiranje 35 

G 

gumb Flash (Bliskavica), 
opis 25 



Gumb Live View/Playback 
(Prikaz v zivo / Ponovno 
pregledovanje), opis 25 

gumb Menu/OK (Meni/V 
redu), opis 24 

Gumb MF Focus (Ostrenje 
MF) 25 

gumb Shutter (Sprozilec) 
blokiranje osvetlitve in 
ostrine 38 

gumb Sprozilec 
opis 27 

gumb Timer/Burst 
(Casovnik/Zaporedni 
posnetki) 25 

gumb Video, opis 27 

gumbi na fotoaparatu 22 

H 

HP Instant Share 
opis 1 1 1 

posiljanje posameznih 

fotografij 115 
posiljanje vseh 

fotografij 1 1 7 
uporaba menija HP Instant 

Share Menu 1 12 
HP vmesnik za napajanje 
konektor na zdr. enoti 28 

I 

Image Advice, uporaba 98 
Image Info (Informacija o 
posnetku), uporaba 99 
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Instant Review (TakojSnji 
pogled) 
Okvirjanje 70 
zaporedni posnetki 64 
Instant Review (TakojSnji 
pregled) 
fotografije 35 
nastavitev 123 
opis 123 

panoramski posnetki 57 

video posnetkov 37 
interaktivna navodila za 

uporabo na CD-ju 22 
ISO Speed (Obcutljivost 

filma ISO), nastavitev 81 
izbira fotografij za naslove 

HP Instant Share 115, 117 
Izravnava EV 

nastavitev 66 

Okvirjanje 69 

J 

jezik 

izbira ob prvem vklopu 1 6 
spremenite nastavitev 1 28 

K 

kako in kje kupovati 

dodatke 189 
kako ohraniti zivljenjsko 

dobo baterij 1 80 
kako podaljSati zivljenjsko 

dobo baterij 1 80 
Kakovost fotografije 
nastavitev 72 



nastavitev po meri 72 
Kakovost video posnetka, 

nastavitev 74 
konektorji na zdr. enoti 
vmesnik za napajanje z 
elektricno energijo 28 
konektorji na zdruzitveni 
enoti 
USB 28 
kratki video posnetki, 

snemanje 37 
kratki zvocni posnetki, 
snemanje 36, 102 
kupovanje dodatne opreme 
za fotoaparate 1 89 

L 

litij ionska baterija 

kje ga lahko kupite 190 

polnjenje 185 

varnostni ukrepi 1 81 
Live View (Prikaz v zivo), 

uporaba 33 
Lucka Focus Assist (Pomoc 

iskala) 

opis 26 
lucka Napajanje, opis 23 
Lucka Pomoc iskala 

nastavitev 1 22 

M 

Magnify (Povecaj) 

nadzor z vzvodom za 

zoom 24 
uporaba 93 
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Manual White Balance 
(Rocna nastavitev bele 
barve), nastavitev 77 
meni Capture (Zaiemanje 
posnetkov) 
Pomoc za moznosti 

menija 87 
uporaba 65 
Meni Help (Pomoc), opis 31 
meni HP Instant Share Menu 
nastavljanje naslovov 1 1 4 
opis 1 1 3 

posiljanje posameznih 

(otografij 115 
posiljanje vseh 

fotografij 117 
uporaba 1 1 2 
meni Setup Menu 

(Nastavitev), uporaba 1 19 
meniji 

Capture (Zajemanje 

posnetkov) 65 
HP Instant Share 112 
nastavitev 1 19 
Playback (Ponovno 

pregledovanje) 94 
pregled 29 
mikrofon, opis 26 
My Mode (Moj nacin) 
opis 54 

Podmeni shranjenih 

nastavitev 61 
uporaba 59 
zelene nastavitve 60 



N 

nacin Action (Gibanje), 

nastavitev 52 
Nacin Beach (Plaza), 

nastavitev 53 
Nacin Document 

(Dokument), nastavitev 53 
nacin fotografiranja, 

nastavitev 51 
nacin Landscape (Pejsaz), 

nastavitev 52 
Nacin Panorama 
desno 52 
levo 52 
nastavitev 52 
povecaj 100 
predogled 100 
printing (Tiskanje) 1 10 
uporaba 55 
Zdruzitev panoramskega 
posnetka 1 00 
nacin Portrait (Portret), 

nastavitev 52 
Nacin Snow (Sneg), 

nastavitev 53 
Nacin Sunset (Soncni 

zahod), nastavitev 53 
nacin Theatre (Gledalisce), 

nastavitev 52 
Nadzorni gumb s puscicnimi 

gumbi, opis 24 
namestitev 
baterija 14 
pomnilniska kartica 18 
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zapestni pascek 14 
napajanje 
lucka 23 
specifikacije 205 
vklop/izklop 16 
nastavek za stojalo, opis 26 
Nastavitev konfiguracije za 

TV (televizor) 127 
Nastavitev ostrine do 

neskoncnosti 44 
nastavitve 
obnovi 65 
ponastavljanje 1 29 
nastavitve ostrine za 
makrofotografijo 
in samodejna nastavitev 

ostrine 40 
Macro 

(Makrofotografijo) 44 
super makrofotografijo 44 
nastavitve za kompresijo, po 

meri 73 
n eg a f otoa pa rata 1 9 3 
ciScenje objektiva 195 
ciScenje ohisja 195 
ciScenje slikovnega 

zaslona 195 
splosno 193 
splosno ciScenje 194 
neposredno tiskanje 1 07 
notranji pomnilnik 
formatiranje 97 
preostale fotografije 34 
preostalih fotografij 92 



zmogljivost 205 

o 

Obicajna ostrina 

in samodejna nastavitev 
ostrine 40 

nastavitev 43 
objektiv, ciScenje 140 
obmocje 

bliskavica 199 

izravnava osvetlitve 201 

nastavitve za ostrino 43 

ostrina 198 

Stevilka F 197 
obnovitev nastavitev 65 
odpravljanje tezav 

tezave 1 3 1 

tezave s samodejno 
nastavitvijo ostrine 38 
oklepaja v Live View (Prikaz 

viivo) 38 
Okvirjanje, uporaba 69 
opticni zoom 47 
ostrina 

gumb 25 

in zoom 48 

Nastavitev 
makrofotografije 44 

Nastavitev za 
neskoncnost 44 

nastavitev za super 
makrofotografijo 44 

nastavitve 43 
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Obicajna nastavitev za 

ostrino 43 
obmocje 198 
oklepaja, uporaba 38 
Rocna nastavitev 
ostrine 44, 45 
samodejna nastavitev 
ostrine 38 
ostrina za super 
makrofotografiio 
in samodejna nastavitev 

ostrine 44 
nastavitev 44 
osvetljevanje fotografije 66 

P 

Playback (Ponovno 
pregledovanje) 

meni, uporaba 94 

uporaba 89 
podpora za izdelke 1 74 
podpora za uporabnike 174 
polnjenje litij ionske 

baterije 185 
pomnilnik, notranji 

formatiranje 97 

preostalih 
fotografij 34, 92 

zmogljivost 205 
pomnilniska kartica 

formatiranje 1 8, 97 

namestitev 1 8 

pokrov na fotoaparatu 26 



preostale 

fotografije 34, 92 
preostalih fotografij 92 
vrste in velikosti, ki jih 
fotoaparat 
podpira 200, 201 
pomoc sluzbe za podporo 

strankam 1 74 
Pomoc, vgrajena 87 
Ponastavite nastavitve 1 29 
ponastavljanje 

fotoaparata 132 
posnetkov na baterijo 1 84 
povecanje 

zdruzeni panoramski 
posnetki 100 
povecevanje 

fotografije 93 
povezave 

kot naprava, ki uporablja 
PTP (Picture Transfer 
Protocol) 126 
kot USB MSDC (Mass 
Storage Device 
Class) 126 
s tiskalnikom 1 07 
z racunalnikom 1 05 
predogled Panorama 100 
pregledovanje fotografij 89 
premajhna osvetlitev 66 
prenos fotografij na 

kartico 128 
prenos fotografij v 
racunalnik 105 



Indeks 213 



preostala zmogljivost 
pomnilnika 34, 92 

prevelika osvetlitev 66 

priklopna enota za 
fotoaparat 

kje jo lahko kupite 189 
nastavek za priklopno 

enoto 1 3 
opis 1 3 
Prilagodljiva osvetlitev 
nastavitev 67 
Okvirjanje 69 
programska oprema 
namestitev 20, 21 
uporaba fotoaparata 
brez 136 
programska oprema HP 
Image Zone 
brez uporabe 1 36 
Image Zone Express 1 35 
namestitev 20 
puscicni gumbi na 
Nadzornem gumbu 24 

R 

Racunalnik Macintosh, 
namestitev programske 
opreme 21 
racunalnik z operacijskim 
sistemom Windows 
Image Zone Express 1 35 
namestitev programske 
opreme 20 



racunalnik, fotoaparat 

povezite z 105 
razveljavitev samodejne 

osvetlitve 51 
Regija, izbira ob prvem 

vklopu 1 7 
Regulatorja Zoom Out 

(Povecanje odprtosti 

objektiva) in Zoom In 

(Zmanjsanje odprtosti 

objektiva) 24 
Rocna izostritev 44 
Rocna nastavitev ostrine 45 
Rocni na£in 
nastavitev 54 
uporaba 58 

s 

samodejna nastavitev 
ostrine 38 
izostritev objekta 39 
Obicajen razpon 

ostrine 40 
osvetlitev 42 
Razpon ostrine za 
makrofotografije in 
supermakro- 
fotografije 40 
zaklop izostritve 41 
samodejna osvetlitev, 

razveljavitev 51 
samosprozilec 
gumb Timer/Burst 
(Casovnik/Zaporedni 
posnetki) 25 
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lucka 26 
nastavitve 62 
Saturation (Saturacija), 

nastavitev 83 
sestavni deli fotoaparata 
hrbtna stran 

fotoaparata 23 
sprednji, stranski inspodnji 

del fotoaparata 26 
zdruzitvena enota 28 
zgornji del fotoaparata 27 
Sharpness (Ostrina), 

nastavitev 84 
Shranjene nastavitve v My 

Mode (Moj nacin) 61 
Shutter priority (Sprozilec ima 

prednost), nastavitev 54 
slicice 

nadzor z vzvodom za 

zoom 24 
ogled 92 
slik na baterijo 1 84 
slike e-poSte z uporabo 
funkcije HP Instant 
Share 114 
Slikovni zaslon 

Nastavitev digitalnega 

zooma 1 24 
Nastavitev Instant Review 
(TakojSnji pogled) 1 23 
opis 25 
uporaba 33 
sluzba za podporo 
strankam 174 



snemanje 
kratki zvocni 

posnetki 36, 102 
video posnetkov 37 
specifikacije 197 
spletna pomoc za moznosti 
menija Capture 
(Zajemanje posnetkov) 87 
spletne strani HP 1 73 
spletne strani za HP 173 
spletni naslovi, 

nastavitev 1 1 4 
sporocila 

na fotoaparatu 1 55, 1 71 
v racunalniku 171 
sporocila o napakah 

na fotoaparatu 1 55, 1 71 
v racunalniku 171 
stanja, fotoaparat 29 
Stikalo ON/OFF (Vklop/ 

Izklop), opis 23 
stikalo ON/OFF (Vklop/ 

Izklop), opis 23 
sukanje fotografij 102 
Svetlece diode (lucke) na 
fotoap. 

Lu£ka Focus Assist (Pomoc 

iskala) 26 
Lucka samosp. 26 
svetlece diode (lucke) na 
fotoap. 

Lucka samosp. 26 
Svetlece diode (lucke) na 
fotoaparatu 
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lucka Napajanje 23 
Lucka Pomoc" iskala 122 

s 

Stevec preostalih 

fotografij 34, 92 
Stevilo F, nastavitev 53 
Stevilo fotografij v notranjem 

pomnilniku 205 
Stevilo preostalih 

fotografij 34, 92 

T 

tehnicna podpora 174 
telefonska podpora 

Stevilke po svetu 1 77 

vizitka 175 
temnenje fotografije 66 
tezave 

odpravljanje napak 1 3 1 

s samodejno nastavitvijo 
ostrine 38 
Time & Date (Cas in datum), 

nastavitev 17, 125 
tiskanje fotografij 

neposredno v 
tiskalnik 107 

uporaba funkcije HP 
Instant Share 1 1 1 
torbica za fotoaparat, 

nakup 191 

u 

umerjanje barv za 
fotografije 77 



uporabniSki prirocnik na CD- 

ju 21 
USB 

konektor na zdruzitveni 

enoti 28 
nastavitev 
konfiguracije 126 
utripajoce lucke na 

fotoap. 26 
utripajoce lucke na 
fotoaparatu 23 

V 

varnostni ukrepi za litij 
ionske baterije 181 
vgrajena predstavitev, 

ogled 31 
vklop/izklop 16 
vmesnik za napajanje z 
elektricno energijo 
kje ga lahko kupite 190 
konektor na zdr. enoti 28 
Vmesnik za napajanje z 
elektricno energijo HP 
kje ga lahko kupite 190 
vmesnik za napajanje z 
elektricno energijo HP 28 
kje ga lahko kupite 190 
konektor na zdr. enoti 28 

w 

White Balance (Izravnava 
belin); nastavitev 76 
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z 

zapestni pascek, namescanje 

na fotoaparat 1 4 
zaporedni posnetki 
gumb Timer/Burst 
(Casovnik/Zaporedni 
posnetki) 25 
nastavitev 64 
zaslon s povzetkom vseh 

fotografij 92 
zaslonka, nastavitev 53 
Zdruzitev panoramskega 

posnetka 1 00 
zdruzitvena enota 28 
zmanjsanje nejasnosti, daljsi 

cas osvetlitev 55 
zmanjsanje ucinka rde^ih 

oei 

Odstranite ucinek rdecih 
oci 97 

opis 51 
zmogljivost notranjega 

pomnilnika 205 
zoom 

digitalni 47 

in ostrina 48 

option! 47 

specifikacije 198 

vzvod za zoom, opis 24 
zvoki fotoaparata 1 21 

z 

zivljenjska doba baterije, 
ohranjanje 180 
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